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[] Dar avtomatisch beschickte Heizkessel vom Typ :

[£] Dar handbeschickte Heizkessel vom Typ DC 50 GSE

hat bei der Verfauenung van naturbelassener Biomasse im Sinne von § 3 Abs. 1 Nummer 4, § und 5a** oder 8° der
ersien BimSch' eine(n)

HNennwiirmelelstung von 49 kW
Kesselwirkungsgrad von 02,0 %
Feuarungswarmeleistung * von KW
feuerungstechnischen ™ Wirkungsgrad von %

Emissionswerte:

Falgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen % 02 im Abgas bei Normzustand)
werden von der Heizanlage abgegeben:

Kohlenmonaxid * (CO) bei Nennwarmeleistung | 103 mglm?, (max. 250mgi?)

Kohlenmanaxdd * {CO) bei Teillas! mgine?®, {max. 250mgim®)

staubformige® bei Nennwiirmeleistung 13 | mgim?. (max. 50 mgim)

Bel Einsatz von Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nummer 8 dar 1, BImSchV (Stroh oder Shaliche pllangichen Stofia) in
Anlegen mit einer Feuerungswarmeleishing von 100kW oder mehr beriahan gich die Emisslonsgrenmwerne auf einen
Volumengehalt an Sauerstof m Abgas van 11%

*  feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Holzpellatéfen
Diesa Angaben kinnen durch vorliegende Gulachten belegl warden,

Oatum, Unterschrit _13.1.2005 o
(Diese Unterschrift kann nur vom Kesselhersteller geleistel werden.)
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