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Bedienungs und Wartungsanleitung

1. Allgemeine Informationen

detailliert vertraut zu machen. Der Hersteller ist fiir Schdaden, die durch die Bedienung,
Wartung oder falsche Einstellung der Brennerleistung die Warmeiiberlastung verursacht.
nicht verantwortlich.

HINWEIS — Vor dem Brennerstart ist es notig, sich mit allen Vorschriften dieser Anleitung

4d

Anleitung

Diese Anleitung ist allen Benutzern bestimmt und enthélt die Angaben, die fiir Montage, Start,
Wartung und sicheren Betrieb des Brenners erforderlich sind.

Wir empfehlen Thnen, den Sicherheitshinweisen besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die Ein-
griffe, die das Herausnehmen einiger Bauteile erfordern, sollten ausschlieBlich qualifizierte und auto-
risierte Fachleute durchfiihren. Die Reparaturen und Einstellungen, die in der Anleitung nicht beschri-
eben sind, sollten iiberhaupt nicht durchgefiihrt werden.

Anwendungsbereich
Der Brenner ist fiir Spezialkessel ATMOS P80, DSOP.

Technische Daten

Bezeichnung: ATMOS A85

Vorgeschriebener Brennstoff: Hochwertige Holzpellets (Weillpellets ) mit Durchmesser von 6 bis 8
mm, Liange von 5 bis 25 mm und Heizwert von 16 - 19 Ml kg

Nennwérmeleistungsaufnahme des Brenners: 89 kW

Minimale Wirmeleistungsaufnahme des Brenners: 27 kW

Maximale Heizfliche des Kessels, in den der Brenner eingebaut werden kann: 6 m?
Brennstoffmagazin: ist nicht Bestandteil der Lieferung - empfehlen den Volumen 1000 1
Brennstoffdosierung: durch externe Férderschnecke - DRASO - ist nicht Bestandteil der Lieferung
Brennersteuerung: durch elektronische Regelung AC07X, die den Lauf der externen Forderschnecke,
zwei Gliihspiralen und den Ventilator nach Forderungen des Kessels und des Heizsystems steuert. Die
Elektronik wird durch Sicherheitsthermostat des Kessels, Sicherheitsthermostat an Pelletzufuhr zum
Brenner, Drehzahlgeber am Ventilator und Photozelle fiir Flammeaufnahme gesichert. Die Brenner-
funktion wird auf dem Display der elektronischen Regelung signalisiert

Stromversorgung: 230 V /50 Hz

Maximaler Leistungsbedarf beim Start mit einem Ziindelement: 490 W - Normaleinstellung
Maximaler Leistungsbedarf beim Start mit zwei Ziindelementen: 1052 W - Spezialfunktion
Durchschnittsleistungsbedarf beim Betrieb auf Nennwiarmeleistungsaufnahme: 72 W
Durchschnittsleistungsbedarf beim Betrieb auf minimale Wirmeleistungsaufnahme: 43 W
Durchschnittsleistungsbedarf in Bereitschaftsmodus: 3.3 W

Vorgeschriebene Sicherung des Brenners mit Kessel: 6.3 A

Schalldruckpegel (Lirm): 59 dB

Brennergewicht: 46 kg

Brennerabmessungen B x H x T: 37 x 59 x 89 cm

Minimale Abmessungen der Verbrennungskammer: Durchmesser/Breite = 400 mm, Lange/Tiefe = 400 mm
Minimaler Aschenkastenraum des Kessels: muss dem Betrieb bei Nennleistung fiir die Dauer von
mindestens einer Woche entsprechen. (min. 6 I)

Minimaler Unterdruck in der Kesselverbrennungskammer: 2 Pa

Min. Sicherung gegen unabsichtliche Offnung der Verbrennungskammer (Tiir): durch Sicherheitsschraube
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Bedienungs und Wartungsanleitung - DE

2. Konstruktion

Beschreibung

Die Pelletheizung mit dem Pelletbrenner ATMOS AS85 hat viel Gemeinsames mit der Erdgas- oder
Heizdlheizung. Der Unterschied ist aber drin, dass bei der Pelletverbrennung gewisse Aschemenge pro-
duziert wird, die aus dem Brenner und dem Kessel im gewissen Zeitinterwall beseitigt werden muss,
damit zu keiner Verschlechterung des Wirkungsgrades oder Stérung der Kesselfunktion kommt.

Der Pelletbrenner ATMOS A85 wird standardmiBig mit automatischer Brennstoffziindung geliefert.
Der Zusammenbau Brenner, externe Forderschnecke und Brennstoffmagazin arbeitet im Betriebsver-
lauf vollig automatisch und wird durch elektronische Regelung, unter Hilfeleistung des Flammensen-
sors (Photozelle) gesteuert. Im Brennerkdrper kommt zu Dosierung von Brennstoff und Verbrennung-
sluft so, dass der Brennstoff mit moglichst hochstem Wirkungsgrad und umweltfreundlich verbrennt.

Im Brenner sollte normalerweise nur mit hochwertigen Holzpellets mit Durchmesser von 6 bis 8
mm, Linge von 5 bis 25 mm geheizt werden. Fiir hochwertige Pellets halten wir die Pellets, die aus
Weichholz ohne Rinde hergestellt wurden, sog. weille Pellets.

Laufende Entfernung der Asche aus dem Brenner wird {iber offene Tiir des Kessels einmal in 7 bis
30 Tagen je nach Bedarf durchgefiihrt. Die in der Brennkammer des Brenners und des Kessels angesam-
melte Asche und Verunreinigungen verringern die Lebensdauer, Effektivitit und Leistung des Kessels.

Der Pelletsbrenner ATMOS AS8S5 ist deshalb serienmiiflig mit der pneumatischer Reinigung
geliefert, die nach jedem Ausbrand oder in regelmifligen Abstinden die Brennkammer des Brenners
entleert (werkseitige Einstellung 4 Stunden - Parameter S42, S43). Dank der pneumatischen Reinigung
geniigt es, die Brennkammer des Brenner nach 14 Tagen bis einem Monat zu kontrollieren, bzw. reinigen.

Wir empfehlen eine griindliche Reinigung der Innenteile des Brenners einmal jahrlich durch-
zufiihren, bei der der Brenner aus dem Kessel herausgenommen wird. Fiir ideale Reinigung der Brenn-
kammer (Tiegel) des Brenners kann spezieller Staubsauger oder Schiirhaken verwendet werden.

Der Brenner besteht aus folgenden Teilen:
3 2 1

876 5
1 - Endschalter 6 - Stecker fiir AnschlieBung der Fiihler TS, TV,
2 - Sicherheitsthermostat 95 °C TK und TSV
3 - Display der Brennerelektronik 7 - Stecker fiir Verbindungskabel zwischen Kessel
4 - Brenner-Verbrennungskammer (Mundstiick) und Brenner (Kraftstromkabel)
5 - Steckdose fiir Forderschnecke 8 - Stecker fiir Anschluss eines Drehzahlgebers des

Kesselabzugsventilators

ACHTUNG - Fiir den Brenner A85 bestimmt die externe Forderschnecke DRAS0 von Liange
1.7m, 2.5 m, 4 m, 5 m, von Durchmesser 80 mm.
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Bedienungs und Wartungsanleitung - DE

Abb. 1 - Brenner-Verbrennungsmundstiick

Abb. 2 - Herausnehmbare Verbrennungskam-
mer Regelmdfige-Reinigung notig

Abb. 3 - Verbrennungskammer mit einer Diise zur

pneumatischen Reinigung und die Offnungen, len
hinter denen 2 Ziindspiralen angeordnet sind

Abb. 5 - Elektronische Steuereinheit mit Tas-
ten, untere Klemmleiste (1-18), obere Klem-

mleiste fiir Anschluss der Fiihler TS, TV, TK,
TSV und der Photozelle

Abb. 6 - Photozelle - Vorsicht auf richtige Ori-

entierung — es wird empfohlen, die Zelle mindes-
tens einmal jdahrlich zu reinigen
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Bedienungs und Wartungsanleitung - DE

Abb. 10 - Sicherheitsthermostat am Rohr fiir
und Anlaufkondensator Pelletzufuhr 95 °C

Abb. 11 - Modul AD04 fiir spezielle Brenner- Abb. 12 - Brenner / zwei 6 Pinkonnektore,-links

Sfunktionen Spannung, rechts Fiihler, 3-PIN-Stecker fiir An-
schluss des Drehzahlgebers des Kesselventila-
tors und Steckdose fiir Forderschnecke
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Abb. 13 - Anmsicht auf Wassertemperatur- Abb. 14 - Ansicht auf Abgasfiihler TS oder
fiihler im Schutzrohr des Pufferspeichers (TV TSV im Schutzrohr des Rauchabzugs

Abb. 15 - Ansicht des Wassertemperatur- Abb. 16 - Vollstindige Gruppe des Brenners
fiiihlers TK im Schutzrohr des Kessels DxxP, ATMOS A85 mit dem Verdichter der pneuma-
Pxx tischen Reinigung

: g
el _ o .t s U e
Abb. 17 — Hochwertige Holzpellets — Weifspel- Abb. 18 — Holzpellets schlechter Qualitdt
lets ohne Schwarzpunkte (Rinde) — Dunkelpellets mit Rinde (mit schwarzen
Punkten)
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3. Brennerzubehor

Zubehor - Brennerbestandteil:

Anschlag fiir Endschalter

Tiille fiir verschiedene Applikationen - frither fiir die Fiihler TS und TV
Verbindungskabel zwischen Kessel und Brenner mit Stecker (6x1,5 mm)
Bedienungs- und Wartungsanleitung

Sicherung 3,15 A - Typ F 3.15A/1500A/5x20mm (glithspirale)

Sicherung 0,8 A - Typ F 0.8A/1500A/5x20mm (forderschneck)

Sicherung 1,0 A - Typ F 1.0A/1500A/5x20mm (Ventilator)
Reinigungsschiirhaken - klein

Satz von zwei Fiihlern KTF 20 (Fiihler TV und TS) mit dem 5 m langen Kabel

CP85KS-Satz fiir den Brenner A85 mit dem Verdichter

Zubehor, das kein Brennerbestandsteil ist, kann aber zugekauft werden:

Pelletforderschnecke DRAS50 Léange 1,7 m, Durchmesser 80 mm - 25 W
Pelletforderschnecke DRAS50 Lénge 2,5 m, Durchmesser 80 mm - 25 W
Pelletforderschnecke DRASO0 Liange 4 m, Durchmesser 80 mm - 40 W
Pelletforderschnecke DRASO Liange 5 m, Durchmesser 80 mm - 40 W

Kesseltemperaturfiihler mit 5 m Kabel (Bereich - 20 ...+ 110 °C)
- Typ KTF 20

Abgastemperaturfiihler mit 2,5 m Kabel (Bereich -20 ...+ 300 °C)
- Typ T7425B1011

Schutzrohr fiir Abgasfiihler in Rauchabzug 3/4* x 70 mm

Roéhrchen mit Zinn zur Verldngerung den Leitungen (Fiihler)

WWwWWw.atmos.cz
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Bedienungs und Wartungsanleitung

4. Sicherheit, Installierung des Brenners und IBS

Sicherheit und Anschliefien des Brenners an Kessel

HINWEIS — Vor dem Brennerstart ist es notig, sich mit allen Vorschriften dieser Anleitung
detailliert vertraut zu machen. Zugleich sind alle allgemeinen Sicherheitsvorschriften fiir

Arbeit mit Heizanlage, die durch giiltige Legislative gegeben werden einzuhalten.

4d

* Die Rdume, wo die Anlage installiert wird, miissen allen Brandvorschriften nach giiltigen Nor-
men und Gesetzen entsprechen.

* De Anlage ist so anzuordnen, dass genug Platz fiir Reinigung und Ascheentfernung nicht nur aus
dem Brenner, sondern auch aus dem Kessel, Rauchabzug und Schornstein vorhanden ist.

* Der Brenner muss an Kessel unter Verwendung von Dichtungsschnur, weiche Sibral-Dichtung
oder anderes Isolier- und Dichtungsmaterial installiert werden, sodass keine Abgase am Brenner
in den Kesselraum entweichen konnen. Unter eine der Muttern, mit welcher der Brenner an Ke-
ssel befestigt ist, muss SONDER-BLECHTEIL - ENDSCHALTERANSCHLAG angebracht
werden Dieser dient zum Eindriicken des Endschalters, der die richtige Brennerposition am Ke-
ssel liberwacht. Es ist strengst verboten diesen Schutz zu unterlassen, weil es direkt mit Brand-
schutz zusammenhéngt.

* Die Verbindung zwischen dem Brenner und Kessel muss ordnungsgemill angezogen werden,
sodass zu keiner Entweichung von Abgasen in den Kesselraum kommen kann.

» Bei der Installierung ist auch darauf zu achten, dass die Pellets durch den Schlauch frei in den
Brenner hinabfallen kénnen. Die Verbindungen zwischen dem Schlauch, Brenner und Forder-
schnecke miissen auch ordnungsgemail angezogen werden.

Konstruktions- und technische Mafinahmen zur Erhohung der Sicherheit

* Der Ziind- und Verbrennungsvorgang wird durch elektronische Regelung mittels Flammen-
sensors — Photozelle gesteuert. Im Falle, dass die Photozelle beim Betrieb die Flamme nicht
ausreichend aufnimmt, setzt sie den Brenner auller Betrieb.

* Die elektronische Regelung nimmt die Umdrehungen des Brenner-Ventilators auf und bei je-
glichen Problemen des Ventilators, setzt den Brenner automatisch aul3er Betrieb.

* Aufdem Brennerrahmen befinden sich der Endschalter und der Endschalteranschlag, der nicht
ermdglich den Brenner zu starten, falls der Brenner an Kessel nicht ordnungsgeméif befestigt ist
(z.B. nach Brennerreinigung). Wenn wihrend des normalen Brennerbetriebes zur Trennung des
Endschalters kommt, wird der Brenner automatisch au3er Betrieb gesetzt. Wenn beim Start nach
zwei Versuchen mit Brennstoffzufuhr und einem Versuch ohne Brennstoffzufuhr zu keiner Pel-
letziindung kommt, wird der Brenner automatisch aufer Betrieb gesetzt.

*  Wenn wihrend des normalen Brennerbetriebes die Pelletsbehilter ausgehen, versucht der Brenner
neu zu starten und anschlieBend wird auller Betrieb gesetzt. Nach Pelletnachfiillung ins Pellet-
magazin und Schopfung in die Forderschnecke, wird der Brenner mit bloBem Ausschalten und
Einschalten des Brennerschalters auf dem Paneel des Kessels gestartet.

10-DE WWwWw.atmos.cz



Bedienungs und Wartungsanleitung - DE

* Der flexible durchsichtige Schlauch zwischen dem Brenner und der externen Foérderschnecke wird
aus Spezialmaterial hergestellt, das bei hoher Temperatur zerschmilzt und der Schlauch dndert
sich auf Feder, die den Brenner vom Brennstoffmagazin abtrennt.

* Der Sicherheitsthermostat — angebracht am Rohr fiir Brennstoffzufuhr in den Brenner, setzt
den Brenner aufler Betrieb, wenn die Temperatur des Rohres hoher als 95 °C ist. Der Thermostat
schiitzt so den Brenner vor Riickziindung von Pellets in die Forderschnecke und zugleich vor
Betrieb mit verstopptem Abgasabzug vom Kessel (z.B. Kessel, Rauchabzug und Schornstein vom
Staub ungereinigt). Der Sicherheitsthermostat setzt den Brenner auller Betrieb auch in dem Fall,
wenn zur Durchlocherung des Schlauchs zwischen Brenner und Forderschnecke kommt, wann
die Abgase in den Kesselraum entweichen kdnnen.

meldung (ALARM) erscheint, ist es notig, den Fehler sofort zu finden und zu beseitigen!
Erst nach deren Beseitigung kann der Brenner wieder in Betrieb gesetzt werden, und zwar
nur mit bloBem Ausschalten und Einschalten des Brennerschalters, der auf dem Paneel
des Kessels angebracht ist.

INFO - Bei jeglicher AuB3erbetriebsetzung des Brenners, wann auf dem Display die Fehler-

Grundabmessungen der Offnung fiir Brennereinbau in den Kessel

Bei Kesseln P80, D8OP ist Bestandteil des Kessels der Rahmen mit der Dichtschnur 18x32 mm.

331

132.5

1325

Legende:

1. Brenner A85

2. Dichtung

3. Schraube M10
4. Ziermutter M10

WWwWw.atmos.cz DE-11
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Bedienungs und Wartungsanleitung

5. Umgebungsart und Anbringung des Kessels mit dem Bren-
ner im Kesselraum

Die Kessel mit dem Pelletbrenner konnen i der ,,Grundumgebung”, verwendet werden. Die Ke-
ssel miissen im Kesselraum untergebracht werden, in den ausreichender Zugang der fiir Verbren-
nung erforderlichen Luft gesichert ist. Die
Unterbringung der Kessel im Wohnraum
(einschlieBlich Génge) ist unzuldssig. Der
Querschnitt der Offnung fiir Brennluftzufuhr
in den Kesselraum muss minimal 350 cm? be-
tragen.

1 2

1 - Schornstein

2 - Rauchabzug
3 - Kessel =
4 - Brenner A85 L pnsoomn |
5 - Externe Forderschnecke /
6 - Pelletsbehilter (1000 1) 7
A
3 4 5 3

6. Schornstein

Anschluss des Kessels mit dem Brenner an die Abluftoffnung des Schornsteins muss immer
mit der Zustimmung des zustindigen Schornsteinfegerunternehmens durchgefiihrt werden. Die
Abluftoffnung des Schornsteins muss immer ausreichenden Zug ausiiben und die Abgase bei allen prak-
tisch moglichen Betriebsverhiltnissen zuverlédssig in freie Atmosphédre abfiihren. Fiir richtige Funktion
der Kessel ist es notig, dass die eigenstindige Abluftoffnung des Schornsteins richtig dimensioniert ist,
weil vom deren Zug die Verbrennung, Leistung und die Lebensdauer des Kessels abhingig ist.
Der Schornsteinzug héngt direkt von deren Querschnitt, Hohe und Rauhigkeit der Innenwand ab. In den
Schornstein, an den der Kessel angeschlossen ist, darf kein anderer Verbraucher eingemiindet sein. Der
Schornsteindurchmesser darf nicht kleiner als der Ausgang am Kessel sein (min. 180 mm). Der
Schornsteinzug muss die vorgeschriebenen Werte (siehe technische Angaben in der Anleitung zum Kessel)
erreichen. Er darf aber nicht extrem hoch sein, dass der Wirkungsgrad der Kessels nicht erniedrigt und die
Verbrennung nicht gestort ist (Abreilen der Flamme). Im Falle eines groBen Abzugs ist in den Rauchab-
zug zwischen Kessel und Schornstein die Drosselklappe oder Schornsteinzugbegrenzer zu installieren.

Schornstein-Querschnittabmessungen Richtwerte:

20 x 20 cm Hohe 9 m
0 20 cm Hohe 10 m

Die genaue Festlegung der Schornsteinmal3e wird von der Norm DIN 1056 bestimmit.
Vorgeschriebener Schornsteinzug ist im Abschnitt “Technische Angaben” in der
Bedienungsanleitung fiir konkreten Kessel angefiihrt

VORSICHT - Der Schornsteinzug muss beim Betrieb so grof3 sein, dass in der Verbren-
nungskammer des Kessels minimaler Unterduck von 2 Pa besteht.

12-DE WWwWw.atmos.cz
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7. Rauchabzug des Kessels

Die Rauchgasleitung mufl in den Luftkanal des
Schornsteins miinden. Kann der Kessel nicht direkt an den
Luftkanal des Schornsteins angeschlossen werden, sollte
der entsprechende Aufsatz der Rauchgasleitung je nach M-
glichkeit so kurz wie moglich, jedoch nicht ldnger als 1 m
ohne zusitzliche Brennfliche sein. In Richtung des Schorn-
steins mull dieser Aufsatz steigen. Die Rauchgasleitungen
miissen mechanisch fest, gegen das Durchdringen von Ab-
gasen dicht und innen zu reinigen sein. Die Rauchgasleitun-
gen diirfen nicht in fremden Wohnungs- oder Nutzraumen
verlegt werden. Der Innendurchmesser der Rauchgasleitung
darf nicht grofer als der Innendurchmesser des Kesselfuch-
ses sein und darf sich in Richtung des Schornsteins nicht
verjiingen. Die Verwendung von Rauchgasknien wird nicht —
empfohlen.

Kessel
®
]
10)
Schornstein

1 - Abgasthermometer
2 - Reinigungsoéftnung
3 - Zugbegrenzer

Ml INFO - um den Kaminzug zu regulieren, muss in den Rauchabzugskanal ein Zugbegrenzer
Z eingebaut werden.

8. Brandschutz bei Installierung und Verwendung von Wirmev-
erbrauchern

Sicherheitsabstinde

Bei Installierung des Verbrauchers muss der Sicherheitsabstand von Baustoffen, mindestens 200
mm eingehalten werden. Dieser Abstand gilt auch fiir Kessel und Rauchabziige, die in der Ndhe von
brennbaren Stoffen der Brennbarkeitsstufe B, C1 und C2 (Brennbarkeitsstufe ist in der Tab. Nr.1 an-
gefiihrt) untergebracht sind. Der Sicherheitsabstand (200 mm) muss verdoppelt werden, wenn die Ke-
ssel und Rauchabziige in der Ndhe von brennbaren Stoffen der Stufe C3 (siehe Tab. Nr.1) untergebra-
cht sind. Der Sicherheitsabstand ist zu verdoppeln in dem Fall, wann die Stufe des brennbaren Stoffes
nicht nachgewiesen ist. Der Sicherheitsabstand wird bei Verwendung von wirmeddmmender bran-
dfester Platte (Asbestplatte) mit der Stirke von min. 5 mm, die 25 mm vom geschiitzten brennbaren
Stoff (brennbare Isolierung) angebracht ist, auf die Hilfte (100 mm) erniedrigt. Die Abschirmplatte
oder Schutzblende (auf dem geschiitzten Gegenstand) muss den Umriss der Kessel, einschlielich
Rauchabziige, an jeder Seite mindestens um 150 mm und iiber obere Kesselflache mindestens um 300
mm Uliberragen. Mit der Abschirmplatte oder Schutzblende miissen auch die Einrichtungsgegensténde

WWW.atmos.cz DE-13



Bedienungs und Wartungsanleitung

aus brennbaren Stoffen in dem Fall ausgeriistet werden, wenn der Sicherheitsabstand nicht einzuhal-
ten ist (z.B. in mobilen Anlagen, Holzhiitten usw.). Der Sicherheitsabstand muss auch bei Ablagerung
der Einrichtungsgegenstinde in der Ndhe der Kessel eingehalten werden.

Sind die Kessel auf dem Fuflboden aus brennbaren Stoffen aufgestellt, muss dieser mit feuer-
fester wirmedammender Unterlage versehen werden, die den Grundriss an der Seite der Heiz- und

4d

Aschenfalléffnung mindestens um 300 mm vor Offnung — an sonstigen Seiten mindestens um 100

mm {iberragt. Als nicht brennbare, wirmeddmmende Unterlagen kénnen alle Stoffe mit der Brenn-
barkeitsstufe A verwendet werden.

Tab Nr.1

Brennbarkeitsstufe der
Baustoffe und Produkte

A - unbrennbare

Gran, Sandstein, Betone, Ziegel, keramische Fliesen, Mortel, Brand-
schutzmortel usw.

B - schwierig brennbar

Akumin, Isomin, Heraklit, Lignos, Platten aus Basaltwolle, Glas-
faserplatten, Novo—dur

C1- schwer brennbar

Laubholz (dub, buk), Platten Hobrem, Sperrholz, Sirkolit, Werzalit,
Hartpapier (Umakart, Ecrona)

C2- mittelbrennbar

Nadelholz (Kiefer, Larche, Fichte), Spannholz und Korkplatten,
GummifuBBbodenbelédge (Industrial, Super)

C3- leichtbrennbar

Jolzfaserplatten (Hobra, Sololak, Sololit), Zellulosestoffe, Poly-
urethan, Polystyrol, Polyethylen, Leicht-PVC

ren Gasen oder Dampfen fithren oder bei Arbeiten, bei denen voriibergehende Brand- oder

'2 HINWEIS — Unter Umsténden, die zur Gefahr voriibergehender Eindringung von brennba-

Explosionsgefahr entstehen konnte (z.B. Kleben von Linoleum. PVC usw.), miissen die Ke-
ssel rechtzeitig vor Entstehung der Gefahr auller Betrieb gesetzt werden. Bei Brenner und
Kessel diirfen keine Gegenstinde aus brennbaren Stoffen im kleineren als sicheren
Abstand abgelegt werde.

Anders gesagt, in der Umgebung des Kessels keine Sachen ablegen, die sich leicht entziin-

den konnen.
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9. Grundschaltung des Kessels P80, DS8OP mit Pufferspeicher
und Brennerregelung nach Pufferfiihler TS und TV
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Der Kesselabzugsventilator wird vom Brenner liber das Modul AD04 geregelt, die Steue-
rung der pneumatischen Reinigung erfolgt von der Brennerregelung AC07X - pneumatis-
ches Ventil (R), des Verdichters iiber das Modul AD02 (R2).

Die Regelung ACDOI steuert nur das Heizsystem.

INFO - Die Fiihler TV und TS am Pufferspeicher sind direkt in den Brenner angeschlossen.

Notiges Zubehor (ist Bestandteil des Brenners). zwei Fiihler KTF 20
Systemeinstellung der Parameter: S6 =16, S14 =15, S15=2

Die Pumpe im Kesselkreis wird direkt vom eingebauten Thermostat im Schaltfeld des Kessels ges-
teuert.
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- DE

10. Vorgeschriebene Schaltung des Kessels P80, DS8OP mit
Pufferspeicher und Regelung ACD01
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Max. 60°C
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Satz, noch sonstige Fiihler angeschlossen.

(TV =PF und TS = KSPF) nutzen.

a———

INFO - bei Benutzung des elektronischen Reglers ACDO1 wird an den Brenner weder ein

Die als Zubehor des Kessels gelieferten Fiihler konnen wir auch zur Regelung ACDO1

Die Steuerung der pneumatischen Reinigung erfolgt von der Brennerregelung AC07X -
pneumatisches Ventil (R), des Verdichters iiber das Modul AD02 (R2).
Die Regelung ADCOI steuert den Kessel- und Heizbetrieb mit Ausnahme der pneuma-
tischen Brennerregelung (direkt vom Brenner gesteuert).

Systemeinstellung der Parameter: S6 =16, S14 =15, S15=1
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11. AnschlieBBen des Kessels und des Brenners an Stromnetz

An Stromnetz 230 V, 50 Hz wird der Brenner ausschlieBlich iiber Kessel mit der Netzschnur
ohne Stecker angeschlossen, sodass zu keiner Verwechslung der Leiter (L, N) kommen kann. Der
Netzanschluss ist von der Serviceorganisation beim Austausch durch einen identischen Typ zu erset-
zen. Der Kessel muss so angebracht werden, dass der Stecker am Brenner sich in der Reichweite der
Bedienung befindet (nach EN 60335-1).

VORSICHT - Anschlielen der Kessel mit Brenner darf nur fachlich befdhigte Person nach
allen giiltigen landesspezifischen Vorschriften durchfiihren, wobei auBerordentliche Auf-
merksamkeit der sicheren Erdung des Kessels gewidmet werden muss.

Nach Installierung des Brenners auf den Kessel schlieft der Techniker den Brenner an und an-
schlieend auch den eigenen Kessel an Stromnetz nach beiliegendem Schaltschema (Seite 20).

Schaltung:

Zwischen dem Brenner und dem Kessel wird neu ein sechsadriges Kabel verwendet, das mit
einem Ende an den Brenner mit einem 6-poligen Stecker (Brennerbestandteil) und mit dem anderen
Ende mit einem 6-poligen Stecker an den Kessel angeschlossen wird.

Bedeutung der Leiter ist folgend:

» schwarz — Phase L1 (230V, 50Hz) — schwarzer Leiter befindet sich beim eingeschaltetem Haupt-
schalter dauernd unter Strom (unabhéngig vom Regelthermostat des Kessels). Es handelt sich um
Versorgungsspannung des Brenners. Diese Phase muss {iber Sicherheitsthermostat des Kessels
gesichert werden (95 - 110 °C).

* braun - Phase L2 (230V, 50Hz) — brauner Leiter wird durch Regelthermostat oder anderen Ther-
mostat am Kesselpaneel gesteuert. Er leitet die Phase, Impuls fiir Brennerstart zu. Dieser wird als
Start- (Ziind-) und Ausschaltsignal wahrgenommen. Diese Phase muss auch tiber Sicherheitsther-
mostat des Kessels gesichert werden. (95 - 110 °C)

* grau - Reserve R (L3) (230V/50Hz) - der graue Leiter wird direkt an den 6-poligen Stecker
am Kessel angeschlossen. Er dient als freie Reserve fiir verschiedene, durch den Parameter S6
charakterisierte Brennerfunktionen. In diesem Fall dient zur Steuerung des Elektroventils der
pneumatischen Brennerreinigung.

* rot - Reserve R2 (230V/50Hz) - der rot Leiter wird direkt an den 6-poligen Stecker am Kessel
angeschlossen. Er dient als freie Reserve fiir verschiedene, durch den Parameter S14 charakteris-
ierte Brennerfunktionen. In diesem Fall dient zur Steuerung des Verdichters der pneumatischen
Brennerreinigung.

* blau - N — Nulleiter — blauer Leiter wird zum Nulleiter angeschlossen.

» gelbgriin - PE — Schutzerde — gelbgriiner Leiter wird an Erde angeschlossen.

) INFO - Zwischen dem Brenner und Kesselventilator wird jetzt das dreiadrige Kabel des
Drehzahlgebers genutzt, das am einen Ende am Brenner mit einem 3-Stift-Stecker (Bestan-
dteil des Kabels des Kesselventilators) am anderen Ende an den Stecker des Abzugsventila-

tors im Kesselgehduse angeschlossen ist.
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12. Anschlussschema Elektronik AC07X
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VORSICHT - Beim Anschluss der Fiihler TS, TV, TK und TSV kommt nicht auf Schaltung
konkreter Dréahte an (Verwechslung moglich). Die Fiihler TK und TSV sind nicht Bestand-

teil der Lieferung und sind als konkreter Satz bzw. selbststindig zuzukaufen. Unter dem

Display der elektronischen Regelung AC0O7X befindet sich das Potentiometer fiir Einstel-
lung des Displaykontrasts, es wird empfohlen dessen Einstellung nicht dndern.
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13. Schaltschema Brenner ATMOS AS8S - 6-stiftiger Konnektor
- Model ACO7X (R, R2, Fiihler TV, TS, TK, TSV)
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14. Elektrisches Schema fiir Kessel P80, D8OP mit dem Abzugsven-
tilator, Modell AC07X mit dem 6pin-Stecker, Bedienung des
Kesselabzugsventilators vom Brenner tiber das Modul AD04,
Steuerung der Funktionen der pneumatischen Reinigung von der
Regelung des Brenners AC07X - des pneumatischen Ventils (R),
des Kompressors iiber das das Modul AD02 (R2)

4d
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CONNECTOR (BLACK/RED) - FOR MOTOR OF ASH-REMOVER
KONNEKTOR (SCHWARZ/ROT) - FUR DEN ENTASCHUNGMOTOR
KONEKTOR (CERNO CERVENY) - PRO MOTOR ODPOPELNENT

MODUL AD02 FOR CONTROL BOILER FAN FROM BURNER A85
MODUL AD02 FUR KESSELGABLASEBEDIENUNG BEI DEM BRENNER A85
MODUL AD02 K OVLADAN] VENTILATORU KOTLE HORAKEM A85

VARIANTS OF RESERVOIR POINTS "REG L,N,PE" (FERRULE/FASTON 6,3) FOR ELECTRONIC REGULATION
SPEISEKLEMMEVARIANTEN "REG L,N,PE" (ADERENDHULSE/FASTON 6,3) FUR ELEKTRONISCHE REGELUNG

VARIANTY NAPAJECICH SVOREK "REG L,N,PE" (DUTINKA/FASTON 6,3) PRO ELEKTRONICKOU REGULACT

RESERVOIR POINT "L2 OUT" OF BURNER A85 TO THE ELECTRONIC REGULATION (ACDO1)

SPEISEKLEMME "L OUT" DER BRENNER A85 FUR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG (ACDO1)

PRIPOJOVACI SVORKA "L2 OUT" HORAKU A85 DO ELEKTRONICKE REGULACE (ACDO1)

RESERVOIR POINT "L PUMP" OF BOILER PUMP TO THE ELECTRONIC REGULATION (ACDO1)

SPEISEKLEMME "L PUMP" DER KESSELPUMPE FUR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG (ACDO1)

PRIPOJOVACT SVORKA "L PUMP" KOTLOVEHQ CERPADLA DO ELEKTRONICKE REGULACE (ADCO1)

WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BURNER A85 - CONNECTORS "PT-C" AND "PT-1" MUST BE UNCONNECT

DEN KONNEKTOREN "PT-C" UND "PT-1" ABKLEMMEN BEI DER BRENNER A85 BEDIENUNG DER ELEKTRONISCHE REGELUNG
KONEKTORY "PT-C" A "PT-1" ODPOJIT PRI OVLADAN] HORAKU A85 ELEKTRONICKOU REGULACT

WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER PUMP - CONNECTORS "T¢-C" AND "T€-2"
DEN KONNEKTOREN "TC-C" UND "TE-2" ABKLEMMEN BEI DER KESSELPUMPESEBEDIENUNG DER ELEKTRONISCHE REGELUNG
KONEKTORY "T¢-C" A "T¢-2" ODPOIIT PRI OVLADAN] KOTLOVEHO CERPADLA ELEKTRONICKOU REGULACE
ACCES POINT FOR EXTERNAL BOILERREGULATION - CONNECTOR WITH PLUG
ANLAGERUNG FUR EXTERN KESSELREGELUNG - KLEMME IN DEN KONEKTOR
PRIPOJOVACE SVORKY PRO EXTERNf REGULACI KOTLE - KLEMA V KONEKTORU

MUST BE UNCONNECT
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OPTIONAL ACCESSORIES - MODUL ADO1 - TIMEUNIT OF ASH-REMOVER - CONNECTED TO THE ASH REMOVAL MOTOR PILOT CABEL INTO THE RED/BLACK 3P CONNECTOR
OPTIONALES ZUBEHOR - MODUL ADO1 - ZEITBEDIENUNG FUR DEN ENTASCHUNG - ZUM ENTASCHUNGMOTORUNTER PILOT KABEL IN DIE ROT/SCHWARZ 3P-KONNEKTOR ANGESCHLOSSEN
VOLITELNE PRISLUSENSTV] - MODUL ADO1 - €ASOVY MODUL ODPOPELNENI- PROPOIENT S MOTOREM ODPOPELNEN] POMOCNYM VODICEM DO CERVENO/CERNEHQ 3P KONEKTORU
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15. Inbetriebsetzung

VORSICHT - Die Anlage kann nur dann starten, wenn der Brenner an Kessel angeschlo-
ssen ist, Kessel zum Schornstein mit ausreichendem Abzug mittels Rauchabzugs verbun-
den und im Magazin sich genug Pellets entsprechender Qualitdt befindet. Fiir hochwertige
Pellets halten wir die Pellets, die aus Weichholz ohne Rinde hergestellt wurden, sog. weille
Pellets mit Durchmesser von 6 bis 8§ mm und Lédnge von 5 bis 25 mm. Diese Pellets bac-
ken nicht zusammen. Bei Verbrennung von dunkeln Pellets oder Pellets mit Rinde, in den
dunkle Punkte sichtbar sind, entsteht Sinterkuchen, der einmal téglich aus dem Brenner-
mundstiick zu entfernen ist. Anderenfalls kommt es zu Verstopfung der Brennkammer und
des Zufuhrschlauchs der Férderschnecke.
Der Pelletsbrenner ATMOS AS8S ist deshalb serienméifig mit der pneumatischer Rein-
igung geliefert, die nach jedem Ausbrand oder in regelmiifligen Abstinden die Brenn-
kammer des Brenners entleert (werkseitige Einstellung 4 Stunden - Parameter S42,
S43). Dank der pneumatischen Reinigung geniigt es, die Brennkammer des Brenner
nach 14 Tagen bis einem Monat zu kontrollieren, bzw. reinigen.

) INFO - Die Pellets ist notig in trockenen und sauberen Behilter (R&umen) zu lagern. Bei
Pelletsnachfiillung ist zu beachten,damit keine andere Gegenstinde mitgemischt werden.
Die konnten die Forderschnecke abstellen bzw. die Verbrennung beeinflussen.

Anforderungen an externe Forderschnecke und Pelletsbehiilter beim ersten Brennerstart:

* Die Forderschnecke muss im Behélter so untergebracht werden, dass die Pellets problemlos auf-
genommen werden konnen. Beim Brennstoffmagazin, dessen Pelletniveau hoher als 2 Meter
wird, muss lber die Forderschnecke ein Dach eingebaut werden, das die Blockierung der For-
derschnecke verhindert. Die Blockierung der Forderschnecke verursacht der Staub in Pellets in
der Kombination mit hohem Druck, der durch die Hohe des Pelletniveaus gegeben ist. Beim
Pelletsbehiilter ATMOS 250, 500 und 1000 1 ist kein Dach erforderlich.

*  Der Schlauch zwischen dem Brenner und der Férderschnecke muss gespannt und ordnungsgemalfi
befestigt sein und muss solche Neigung haben, dass die Pellets in den Brenner problemlos hinab-
fallen konnen.

* Der Stecker (Konnektor) von Foérderschnecke muss in die Steckdose am Brenner eingesteckt sein.

Vorgang bei Schopfung von Pellets in die Forderschnecke:

* Den Stecker (Konnektor) von externer Forderschnecke in normale Steckdose an der Wand
einstecken. Sobald die ersten Pellets den hochsten Punkt iibertreten und durch den flexiblen
Schlauch in den Brenner zu fallen beginnen, den Stecker von externer Forderschnecke zuriick in
die Steckdose am Brenner einstecken.

Normalbetrieb:

* Am Regelthermostat am Paneel des Kessels die Soll-Betriebstemperatur 80 - 90 °C einstellen und
den am Paneel des Kessels befindlichen Brennerschalter und den Hauptschalter einschalten.

START-Algorithmus verlauft folgendermaflen:

* Beim Start wird die Forderschnecke gestartet und die Gliihspirale eingeschaltet (Ventilator
am Brenner und Kessel steht).

» Die Forderschnecke lduft fiir die durch den Parameter T1 eingestellte Dauer, die fiir Dosie-
rung der Ziindmenge von Pellets fiir optimale Ziindung erforderlich ist. Nach Beschickung der
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Brennstoffziindmenge wird die Forderschnecke ausgeschaltet. Der Brennerventilator schaltet
auf Einheizumdrehungen - Parameter S2 und der Abzugsventilator des Kessels ein.

Nach Ziindung der Pellets nimmt die Photozelle das Licht wahr, was mit kleiner Verzogerung
die Ausschaltung der Gliihspirale als Folge hat.

Der Brenner iibergeht in die Phase fiir vollstindiges Aufbrennen des Brennstoffs — durch Pa-
rameter T7

AN algorithmus verliuft folgendermafien:

Nach Aufbrennen des Bennstoffs libergeht der Brenner in die Phase des allmiihlichen Anlaufs
auf die Leistung - Parameter T10.

Nach Anfahren auf die Nennleistung, arbeitet der Brenner auf normale Weise, in der er bis zu
dem Zeitpunkt verbleibt, als das Heizsystem oder der Ausgleichsbehélter auf gie Soll-Temperatur
aufgeheizt ist. Die Brennerleistung ist durch die durch die Forderschnecke in die Verbren-
nungskammer beschickte Pelletmenge pro Stunde gegeben. Die Forderschnecke leistet unter-
brochenen Lauf, der durch die Parameter T4 und T6 gegeben ist. Dic Parameter T4 und T6
werden nach der Anleitung Seite 25 eingestellt.

Nach Finstellung der Brennernennleistung, ist immer notig, auch die Verbrennungsluftmenge,
erforderlich fiir optimales Ausbrennen des Brennstoffs einzustellen. Die Einstellung wird mittels
Luftklappe am Ventilator des Brenners und durch die Drehzahlinderung am Brennerventilator
(Parameter S3) durchgefiihrt. Genaue Einstellung fiihrt geschulte Person mittels Brennstof-
fanalysators durch.

Ausbrennungs-Algorithmus verliuft folgendermafien:

Nach Erreichung der eingestellten Kesseltemperatur am Thermostat im Kessel (z.B. 85 °C)
oder der Temperatur am Ausgleichsbehilter - Temperatur am unteren Fiihler TS, schaltet die
elektronische Regelung des Brenners die externe Forderschnecke aus. Dadurch kommt zur
Ausbrennung der Pellets in der Brennkammer. Optimale Ausbrennung der Pellets in der Brenn-
kammer wird noch fiir gewisse Zeit - Parameter TS durch Lauf des Ventilators des Brenners
unterstiitzt. Nach nachfolgendem Riickgang der Kesseltemperatur im Kessel oder Entspannung
des Ausgleichsbehilters - Temperatur am oberen Fiihler TV, kommt zu neuem Brenner-Start auf
gleiche Weise so wie im vorigen Text beschrieben. Ist der Ausgleichsbehidlter mit Solartauscher
und Aktivierung der Funktion fiir automatische Optimierung (Umschaltung) der Fiihler, Para-
meter S15 = 3, geschaltet, kann der Brenner vom Fiihler TK anstatt vom Fiihler TS ausgeschaltet
werden.

Sonstige Algorithmen verlaufen folgendermafien:

Wenn der erste Ziindversuch mit Brennstoffzufuhr scheitert, wiederholt der Brenner den ganzen
Algorithmus erneut. Nach zweitem misslungenem Versuch um Ziindung mit Brennstoffzufuhr,
ibergeht der Brenner in dritten Versuch, bei dem der Brennstoff nicht beschickt wird und nur
die Gliihspirale eingeschaltet ist. Nach diesem misslungenem Versuch wird der Brenner auf3er
Betrieb gesetzt, weil wahrscheinlich die Pellets ausgegangen sind oder zu irgendwelcher Storung
gekommen ist.

Wenn zu kurzzeitiger Unterbrechung der Stromversorgung des Brenners kommt, der Brenner
kehrt nach Durchfithrung der Diagnostik, volliger Ausbrennung, pneumatischen Brennerreinigu-
ng und neuem Start automatisch in Betrieb zuriick.

eingestellt.

INFO - Solche Folge ist fiir sicheren und problemlosen Betrieb des Brenners absichtlicht
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16. Steuerung und Einstellung des Brenners
Display und Bedienungs- und Steuerpaneel

Die Elektronik des Brenners ist fiir einfache und intuitive Bedienung mit vier Drucktasten aus-
gestattet.

Enter — Drucktaste fur Bestatigung des Befehls und Parameters oder fiir Eingang in Menu.
Esc — Drucktaste fur Ruckkehr aus Menu
ﬁ Pfeil nach oben — Drucktaste fiir Blidttern im Menu oder fiir Steigerung des Parameterwertes

@ Pfeil nach unten — Drucktaste fiir Blédttern im Menu oder fiir Minderung des Parameterwertes
[ ]
INFO - Wenn Hauptmenu 6ffnen erwiinscht, dann Drucktaste Enter driicken.

Auf dem Display erscheint Untermenii PARAMETERN. Falls zugelassene Brennergrundparameter
zu dndern erwiinscht, dann erneut bestétigen, also die Drucktaste Enter driicken.

Falls den Brenner auszuschalten OFF (AUS) oder einzuschalten ON (START) und/ oder in Untermenii
INFORMATION, PASSWORT oder TESTEN zu gelangen erwiinscht, nicht bestdtigen (PARAM-
ETERN), sondern direkt mit dem Pfeil nach oben oder nach unten fortsetzen. Befehl ON (START)
und OFF (AUS), oder Eingang in konkretes Untermenii immer mit Driicken der Drucktaste Enter besta-
tigen. Auf gleiche Weise konnen einzelne Meniis und konkrete Parameter ge6ffnet und in diesen geblat-
tert werden. Eingabe konkreter Werte oder Zahlen wird mittels Pfeile nach oben ( +) oder nach unten
(-) durchgefiihrt werden Die Bestétigung konkreter Werte wird mittels der Drucktaste Enter durch-
gefiihrt. Schritt zuriick oder vollige Riickkehr auf Hauptdisplay wird immer durch einmaliges oder
wiederholtes Driicken der Drucktaste Esc durchgefiihrt.

Display mit Drucktasten:

1. Information iiber Brennerzustand AN 80/ 68°C
START - Startphase eI |
AN - Normalbetrieb
AUS — Ausbrandphase oder

Bereitschaftsregime
2. Temperatur TV (Siehe S. 44) - nur falls die
Fiihler TS und TV angeschlossen sind
3. Temperatur TS (Siehe S. 44) - nur falls die

{
Fiihler TS und TV angeschlossen sind Esc O O Enter
4

4. Symbolzeile — Information iiber Betrieb
konkreter Brenneranlagen
(siche Seite 50)
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HAUPTMENU

ON (START) - es handelt sich um Befehl fiir Brennerstart. Start durch Bestitigung (Driicken) der Druc-
ktaste Enter durchfiihren

OFF (AUS) - es handelt sich um Befehl fiir Ausschalten des Brenners. Ausschalten durch Bestitigung
(Driicken) der Drucktaste Enter durchfiihren

PARAMETERN - es handelt sich um eigenstindiges Menu, in dem einzelne Parameter und Funk-
tionen nach Kessel- und Heizsystemtyp in der Abhingigkeit vom Berechtigungsniveau eingestellt
werden.

INFORMATION - es handelt sich um eigenstindiges Menu, in dem aktueller Zustand einzelner
Anlagen und Elemente am Brenner A85 besichtigt werden konnen.

PASSWORT - es handelt sich um sehr wichtigen Parameter, der nur flir Service-Techniker bestimmt
ist. Nach Eingabe konkreten Passworts wird dem Service-Techniker die Anderung einiger Parameter
nach Berechtigungsniveau ermdglicht.

Grundniveaus der Berechtigung: Kunde, Service-Techniker (Installateur), Hersteller
Zugingliche Parameter nach Berechtigung:
Kunde: T1, T4, T6, S16, S17, S18, S19, Neustart, Sprache

Service-Techniker: T1,T2, T4, T5, T6, T7, T8, T10, S1, S2, S3, S6, S11, S12, S13, S14, S15,
S16, S17, S18, S19, S24, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35,
S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S48, S49, S50, S51, S52,
S53, S54, S55, S56, S57, S58, S59, S60, S61, S62, S63, OffsetTS, OffsetTV,
OffsetTK OffsetTSV, Reset, Neustart, Sprache

Hersteller: alles

VORSICHT - Dem Kunden ist ausdriicklich verboten die Parameter oder Funktio-
nen des Brenners ohne Genehmigung des Herstellers oder des Service-Technikers zu

dindern trotzdem, dass einige mit dem Passwort nicht direkt geschiitzt werden. An-

derenfalls behélt sich der Hersteller das Recht die Garantie aufgrund des unsachgeméfen

Eingriffs in den Brenner nicht anzuerkennen.

Konkrete Kennworter sind Herstellungsgeheimnis der Firma ATMOS und der Servi-

ce-Techniker (Installateur) ist ohne Genehmigung des Herstellers nicht berechtigt die-
se wem auch immer mitzuteilen.

Passwort: 1234 einzugeben, durch das zum Riicksetzen der Kontrollalgorithmen fiir
Gliihspiralen kommt. Ohne Eingabe dieses Passworts kommt nicht zur Schaltung (Aktivi-
erung) der Gliihspiralen.

INFO — Nach Austausch jeglicher Gliihspirale ist der Service-Techniker verpflichtet das
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Kennworter und deren Funktionen

Passwort Berechtigung / Funktion
Service-Techniker
Hersteller
8118 Einschalten und Ausschalten der Kontrolle der Ventilatorumdrehungen

Sperrung und Entsperrung ganz aller Parameter

1234 Riicksetzung der Kontrollalgorithmen fiir Glithspiralen.

TESTEN - es handelt sich um eigenstindiges Menu, in dem einzelne Elemente im Falle einiger
Unklarheiten oder Storung separat getestet werden konnen.

VORSICHT - Beim Testen ist der Brenner auler Betrieb gesetzt, deswegen vor Testbeginn
den Brenner immer ordnungsgemaif ausbrennen lassen.

Menu PARAMETERN

* Geriteart — Produkttyp, fiir den die Elektronik bestimmt ist.....(A85 pneu)

* Parameter T1 — Dauer fiir Beschickung der Ziindmenge der Pellets .....(85 S)

* Parameter T2 — Maximale Dauer fiir Pelletziindung (danach folgt neuer Ziindversuch)...(15 Min)
* Parameter T4 — Laufdauer der Forderschnecke nach Stillstand — Leistungsregelung ...(8,3 S)

* Parameter TS — Nachlaufdauer des Ventilators nach Befehl AUS — fiir optimale Pelletausbrennung
in Verbrennungskammer.... (25 Min.)

* Parameter T6 — Stillstand der Forderschnecke nach Laufdauer — Leistungsregelung ....(12 S)

* Parameter T7 — Dauer fiir Aufbrennen der Brennstoffziindmenge .....(40 S)

* Parameter T8 — Feststartdauer der Gliihspirale im Falle unausreichend ausgebrannten Pellets in
der Brennkammer nach Verlauf des Parameters T5 — gilt nur fiir ersten

Zindversuch... (6 Min)

* Parameter T10 — Dauer fiir allméhlichen Anlauf des Brenners auf die Nennleistung..... (20 Min)
Wenn T10 = 0 ist die Funktion ausgeschaltet.
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Vorgang fiir optimale Kesseleinstellung fiir Holzpellets

Die Einstellung der geforderten Leistung fithren wir mit Hilfe der Parameter T4 und T6

Die tatsachliche Leistung wird jedoch auch durch den Pelletsdurchmesser und Forderwinkel bee-
influsst. Wiirde also nach der Einstellung des Brenners der Winkel des Forderers oder der Pellet-
sdurchmesser gedndert, muss man den Brenner neu einstellen.

Die Einstellung der Verbrennungsqualitiit wird mit Hilfe der Luftklappe des Ventilators durch-
gefiihrt, wobei die Flamme an der Vorderkante des kugelférmigen Raum im oberen Bereich der
Verbrennungskammer endet muss. Das bedeutet, dass beim Kessel P80 die Flammen den gesamten
Raum der Verbrennungskammer ausfiillen. Sie diirfen jedoch im Bereich iiber dem kugelformigen
Raum nicht ziingeln.

Die genaue Nachstellung der Verbrennung fiihren wir nach 30 - 60 Minuten des ununterbro-
chenen Betriebs durch, am besten mit Hilfe des Rauchgasanalysators. Wir empfehlen solche
Brennereinstellung zu wiihlen, bei der der OZ-I"Jberschuss im Rauchgas im Bereich von 7 - 10 %
liegt und der durchschnittliche CO-Wert 250 mg/m? untersteigt. Die Rauchgastemperatur darf
wihrend des Betriebs nie unter 110 °C fallen und 250 °C iibersteigen.

) INFO - Wenn auch der Brenner mit vielen Funktionen (Parametern) ausgestattet ist, sind
an sich nur die grundlegenden Werte fiir die Brennerleistung - T4, T6 und die Verbren-
nungsqualitit - Drehzahl des Ventilators S3, Offnen der Luftklappe - wichtig
Die empfohlene annihernde Brennereinstellung beim Eisatz von Forderern DRAS0 - 1.7, 2.5, 4 und

S m fiir die einzelnen Leistungen, Pelletsdurchmesser von 6 mm und Winkel des Forderers 45°:

Offnung der
Luftklappe
Kesselleistung | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter am Ventilator des
T1 T4 T6 S3 Brenners beim Kessel
mit Abzugventilator
50 - 60 kW 85 S 58S 12 S 30 % 47 mm
70 — 80 kW 85 S 8,3S 12 S 47 % 67 mm

INFO - Sollte der Kesselraum wenig Platz bieten, kann die Lange des Forderers (Schnecke)
oder seines Fusses immer gekiirzt werden, jedoch der Winkel des Forderers darf 45° nicht
iibersteigen.

Die Mindestléinge des Schlauchs zwischen dem Brenner und Forderschnecke muss mehr
als 20 cm betragen. Der Schlauch sollte hochstens 1 m lang sein.

ACHTUNG - Der Parameter T4 darf nie den Wert von 9 s iibersteigen.

* Parameter S1 - zuldssige Anzahl der Ziindversuche mit Brennstoffzufuhr ....(2)

Wenn der Parameter S1 auf den Wert 4 eingestellt wird, wird immer die Ziindung mit beiden
Ziindkorpern gleichzeitig (Z1 + Z2) in Anzahl von 2 Ziindversuchen mit Brennstoffzufuhr durchlaufen

VORSICHT - Immer nach letztem Ziindversuch mit Brennstoffzufuhr gegeben durch Pa-

rameter S1, folgt der Ziindversuch ohne Brennstoffzufuhr fiir Diagnostik der Anlage. Nach
diesem Versuch wird die Anlage, im Falle der Nichtziindung des Brennstoftes, auer Bet-
rieb gestellt und es wird die Fehlermeldung ALARM START gemeldet.
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* Parameter S2 — Ventilatorumdrehungen beim START ...... (1 %) — nicht édindern

VORSICHT - 0 % =700 U / Min. Wenn S2 = 0 ist der Ventilator beim Start ausgeschaltet.

* Parameter S3 — Ventilatorumdrehungen bei normalem AN ...... 47 %) E
Normaleweise empfehlen wir die vorgeschriebene Ventilatorumdrehungen nicht zu éndern, weil
es die Kiihlung und Reinigung der Innenteile des Brenners beeinflusst. Die Luft menge wird aus-
schlieBlich durch die Luftklappe eingestellt.

* Parameter S4 — Art der Kontrolle der Brennstoffziindung...... 1)
wenn :

a)S4=1.... Aufnahme durch Photozelle

* Parameter S6 — charakterisiert die Funktion der ersten Reserve R — des Zusatzausgangs... (16)

VORSICHT - bei Standardeinstellung, wann der Parameter S1 auf den Wert 2 eingestellt
ist, kann an die Klemme R und R2 zusammen ein Verbraucher mit maximalem Strom 2,46 A
(ca. 566 VA) angeschlossen werden.
Bei der Einstellung, wann der Parameter S1 auf den Wert 4 eingestellt ist, was bedeutet,
dass beim Start beide Gliihspiralen eingeschaltet sind, kann an die Klemme der Reserve R

und R2 zusammen ein Verbraucher mit maximalem Strom 0,29 A (ca. 67 VA) angeschlo-
ssen werden.

wenn :

a) S6 =1.... Wenn der Brenner in beliebige Storung gerdt und abgestellt wird, kommt zu Schaltung
des Reserverelais und die Ausgangreserve unter Strom wird. Aufgrund dessen konnen die Ersat-
zenergiequellen fiir Heizung des Objekts, wie z.B. Gas-, Elektro- oder Olkessel gestartet werden.

b) S6 = 2..... Wenn der Brenner in beliebige Storung gerit und abgestellt wird, kommt zu Ab-
schaltung des Reserverelais und die Ausgangreserve nicht unter Strom wird. Aufgrund de-
ssen kann in elektrisch sicherstellten GSM-Modulregler ABO1 ATMOS ein Signal gesendet wer-
den, dass die SMS-Information dariiber absendet, dass die Anlage in Stérung geraten ist oder sich
unter Strom nicht befindet. Es handelt sich um umgekehrte Logik (zu S6 = 1), was bedeutet,
dass bei normalem Betrieb sich die Reserve unter Strom befindet.

¢)S6=3...... Funktion Reserve als Funktion des Ausgangs fiir Ventilator des Brenners, wann
die Ausgangreserve geschaltet ist und sich unter Strom befindet, wenn der Ventilator des Bre-
nners liuft (Ventilatorregime nur 100 % oder OFF). Diese Funktion wird fiir die Félle appliziert,
wann gewlinscht ist, dass gleichzeitig mit dem Ventilator des Brenners, beim Ausbrennen (Modus
AUS), auch der Ventilator des Kessels oder der Abzugventilator am Schornstein lduft. Die Funkti-
on ist fiir direkte Versorgung des externen Ventilators direkt aus dem Brenner bestimmt.

d)S6=4..... Funktion Reserve als umgekehrte Funktion des Ausgangs fiir Ventilator des
Brenners, wann die Ausgangreserve ausgeschaltet ist und sich unter Strom nicht befindet,
immer wenn der Ventilator des Brenners lduft. Diese Funktion wird stets bei der Anschlieung
des Brenners A25 mit dem Modul AD02 bzw. AD03 aktiviert, der in diesem Falle den Ab-
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zugsventilator des Kessels betitigt. Der Modul AD02 bzw. AD03 wird unter Geriteabdec-
khaube des Kessels angebracht und elektrisch zwischen Klemmleiste und Abzugventilator,
siehe Schaltschema angeschlossen.

Diese Einstellung und AnschlieBung mit dem Modul AD02 bzw. AD03 und mit einem speziel-
len Verbindungsstiick (Klemme am Umschalter) wird standardmiiBig bei Kesseln DCxxSP
mit aktivierter Funktion des automatischen Starts nach dem Abbrennen des Holzes genutzt
(AUTOSTART - S34 =1 bzw. S34 = 2). Der Abzugsventilator des Kessels liduft bei der Funk-
tion AUTOSTART gleichzeitig mit dem Pelletbrenner.

e)S6=5...... Funktion Reserve als Funktion des Ausgangs fiir die Gliihspirale Z1, wann die Re-
serve den Lauf der Gliihspirale kopiert.

f) S6 = 6..... Funktion Reinigung der Verbrennungskammer oder des Rosts (Klappe). Wenn sich
der Brenner im normalen Modus START, AN und AUS befindet, ist der Ausgang ohne Strom. Der
Ausgang befindet sich unter Strom nur fiir begrenzte Zeit T11, die sofort nach Verlauf der Dauer
T5 im Modus AUS anschlief3t. Beim Brenner A25 wird nicht verwendet.

g) S6 = 7..... Funktion Reserve als Funktion des Ausgangs fiir externe Forderschnecke, wann
die Reserve den Lauf der externen Forderschnecke kopiert (zykliert zwischen den Zeiten T4 und
T6). Ausgangreserve arbeitet unabhingig vom Zustand des tatsdchlichen Ausgangs fiir externe
Forderschnecke. Es bedeutet, dass wenn zur Beschddigung des Standardausgangs auf externe
Forderschnecke kommt, wird die Reserve unabhingig nach gleichem Programm arbeiten, deswe-
gen kann sie als Ersatz fiir beschadigten Ausgang verwendet werden.

h) S6 =8..... Funktion Reserve als Funktion des Ausgangs fiir externe Forderschnecke, wann
die Reserve den Lauf der externen Forderschnecke kopiert (zykliert zwischen den Zeiten T4 und
T6). Ausgangreserve arbeitet in Abhiingigkeit vom Zustand des tatsdchlichen Ausgangs fiir
externe Forderschnecke. Es bedeutet, dass wenn zur Beschadigung des Ausgangs auf externe For-
derschnecke kommt, die Reserve automatisch ausgeschaltet wird. Diese Funktion ist sinnvoll in
den Fillen auszunutzen, wann zweite externe Forderschnecke zu steuern erforderlich ist, der die
Pellets aus groBerer Entfernung direkt in die Hauptforderschnecke fordert (beschickt), aus dem
die Pellets direkt in den Brenner hinabfallen.

i) S6 =9..... Funktion Reserve als Funktion des Ausgangs fiir externe Forderschnecke, wann
die Reserve den Lauf der externen Forderschnecke kopiert, nur mit dem Unterschied, dass nicht
zykliert, sondern dauernd léiuft, sowohl bei Schopfung der Ziindmenge, als auch in beiden
Zeiten T4 und T6. Zweite externe Forderschnecke l4uft so ununterbrochen und arbeitet una-
bhéngig vom Zustand des tatsdchlichen Ausgangs fiir externe Forderschnecke. Es bedeutet, dass
wenn zur Beschiadigung des Ausgangs auf die externe Hauptforderschnecke kommt, von dem die
Pellets direkt in den Brenner hinabfallen, wird die Reserve weiter unabhéngig arbeiten. Diese
Funktion ist sinnvoll in den Fillen auszunutzen, wann zweite externe Forderschnecke zu steuern
erforderlich ist, der die Pellets aus grofierer Entfernung in Pelletsmagazin beim Kessel fordert
(beschickt), aus dem die Pellets die externe Hauptforderschnecke tibernimmt, von dem die Pellets
direkt in den Brenner hinabfallen. Vorsicht - die zweite externe Forderschnecke ist immer nétig
noch mit irgendwelcher Niveausonde (Niveauanzeiger) zu steuern, die das Pelletniveau im Maga-
zin beim Kessel aufrecht hélt.

j) S6 =10..... Funktion Reserve als Funktion des Ausgangs fiir externe Forderschnecke, wann
die Reserve den Lauf der externen Forderschnecke kopiert, nur mit dem Unterschied, dass nicht
zykliert, sondern dauernd liuft, sowohl bei Schopfung der Ziindmenge, als auch in beiden
Zeiten T4 und T6. Zweite externe Forderschnecke lauft so ununterbrochen, aber arbeitet in der
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Abhiingigkeit vom Zustand des tatsdchlichen Ausgangs fiir externe Forderschnecke. Es bedeutet,
dass wenn zur Beschddigung des Ausgangs auf die externe Hauptforderschnecke kommt, von
dem die Pellets direkt in den Brenner hinabfallen, die Reserve automatisch ausgeschaltet wird.
Diese Funktion ist sinnvoll in den Fillen auszunutzen, wann zweitn externe Forderschnecke zu
steuern erforderlich ist, der die Pellets aus grofierer Entfernung in Pelletsmagazin beim Kessel
fordert (beschickt), aus dem die Pellets die externe Hauptforderschnecke ibernimmt, von dem die
Pellets direkt in den Brenner hinabfallen Vorsicht - die zweite externe Férderschnecke ist immer
notig noch mit irgendwelcher Niveausonde (Niveauanzeiger) zu steuern, die das Pelletniveau im
Magazin beim Kessel aufrecht hdlt. Es handelt sich um Analogie der Funktion wie S6=9 nur mit
groferer Sicherung.

k) S6 = 11.... Reservefunktion fiir Betitigung des Kesselabzugsventilators fiir die Kesseltypen
DCxxSP bei Aktivierung des automatischen Starts nachdem das Holz ausgebrannt ist. Die Funk-
tion gewihrleistet, dass der Kesselabzugsventilator nur bei der Betriebsart fiir Holz beim Ausbre-
nnen lduft. Beim Betrieb des Pelletbrenners bleibt der Kesselabzugsventilator ausgeschaltet. Diese
Funktion nutzen wir nur im Falle, dass wir den Kesselabzugsventilator beim Betrieb des Brenners
nicht benodtigen bzw. absichtlich nicht haben wollen. Die spezielle Klemme und der Modul AD02
bzw. AD03 muss stets installiert werden. Der Modul AD02 bzw. ADO03 ist unter das Schaltfeld-
haube des Kessels einzubauen und elektrisch zwischen die Klemmleiste des Kessels und den
Abzugsventilator anzuschlieflen, siche Stromlaufplan.

.2 ACHTUNG - es handelt sich nicht um standardméBige Einstellung fiir die Kessel DCxxSP

mit der Funktion automatischer Start
(nach AUTOSTART — S34 = 1 bzw. S34 =2) nach dem das Holz ausgebrannt ist (stan-
dardmifBige Einstellung ist S6 = 4).

1) S6 = 12.... Reservefunktion fiir direkte Steuerung der Pumpe im Kesselkreis von der Brenne-
rregulierung (Klemmleiste des Kessels). Es handelt sich um eine Funktion, bei der die Pumpe im
Kesselkreis ohne Verwendung des Moduls AD02 bzw. ADO03 gesteuert wird. Das ist jedoch nur im
Falle moglich, dass es sich um einen Kessel handelt, in dem nicht mit Holz geheizt werden kann
(auch nicht zur Not). Z. B. D14P, P14, D21P, P21, D25P, P25. Vor der Start dieser Funktion ist bei
der Klemmleiste des Kessels der Ausgang fiir die Pumpe auf die Reserve R2 umzuschalten und
der Fiihler TK zu installieren. Nach dem Anlauf dieser Funktion sind deren Temperaturparameter
S37, S38, S39, S40 zu iiberpriifen und ggf. einzustellen.

m) S6 =13..... Reservefunktion als Umkehrfunktion des Eingangs fiir die Steuerung der Pumpe
im Kesselkreis von der Brennerregulierung (Ausgangskabel mit Stecker - weiler Innenbereich)
mittels Modul AD02 bzw. ADO03. Es handelt sich um eine Funktion, bei der die Pumpe im Ke-
sselkreis mit dem Modul ADO2 bzw. ADO3v, geschaltetem in Serie mit dem in Paneel des Kessels
eingebauten Thermostat der Pumpe, gesteuert wird. Diese Art der Pumpensteuerung ist fiir
einen beliebigen Pelletkessel ATMOS verwendbar und wird daher von uns empfohlen. Vor
dem Aktivieren dieser Funktion ist unter die Haube des Kessels der Modul AD02 bzw. AD03
einzubauen und der Fiihler TK zu installieren. Nach dem Anlauf dieser Funktion sind deren Tem-
peraturparameter S37, S38, S39, S40 zu iiberpriifen und ggf. einzustellen.

n) S6 = 14..... Reservefunktion fiir direkte Betdtigung der Pumpe der Solarerhitzung von der
Brennerregulierung (Klemmenleiste des Kessels). Es handelt sich um eine Funktion, bei der die
Solarpumpe bei Aktivierung der automatischen Funktion Fiihlerumschaltung (S15 = 3) gesteuert
wird, wobei der Kessel an den Pufferspeicher mit dem Warmetauscher fiir Solar und Solarkollek-
toren angeschlossen ist. Das System erfordert AnschlieBung der Fiihler TV, TK, TS und des So-
larfiihlers an die Solarpaneele TSV. Bei der Funktion wird niemals der Modul AD02 bzw. AD03
benutzt.
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Nach dem Anlauf dieser Funktion sind deren Funktionsweise und Temperaturparameter S26, S27,
S28, 529, S30, S31, S32, S33 zu lberpriifen und ggf. einzustellen.

Die Funktion ist speziell flir nachfolgende Kessel bestimmt: D14P, P14, D15P, P15, D20P, P20,
D21P, P21, D25P und P25.

.2 ACHTUNG - bei den Kesseln DCxxSP(EP) und Kesseln mit eingebautem Brenner in der

oberen Tiir kann die Steuerungsfunktion der Solarheizung nicht direkt vom Pelletbrenner
gesteuert werden. Diese Funktion kann ebenfalls nicht bei gleichzeitiger Steuerung der
Pumpe im Heizkreis von der Brennerregulierung genutzt werden (der Fiihler TK kann sich
nicht gleichzeitig im Kessel bzw. am Pufferspeicher befinden).

0) S6 = 15..... Reservefunktion fiir Steuerung des Kompressors bei der Funktion der automatis-
chen Brennerreinigung mit Druckluft Zwischen dem Reserveausgang R und dem Kompressor ist
ein Kraftelement fiir die Schaltung und Speisung des Kompressors zu schalten (z. B. ein Schiitz).
Diese Funktion ist mit folgenden Parametern

S6(14), S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47 verbunden, die zu tiberpriifen ggf. einzustellen sind.

p) S6 = 16..... Reservefunktion fiir Steuerung des Elektroventils bei der Funktion der automatis-
chen Brennerreinigung mit Druckluft Diese Funktion ist mit den Parametern S6(14), S41, S42,
S43, S44, S45, S46, S47 verbunden, die zu {iberpriifen ggf. einzustellen sind.

Sonderfunktionen fiir die Schaltung des Reserveeingangs R gemifl Temperatur vom kon-
kreten Fiihler:

a) z. B. Funktion: TS>...... bedeutet, dass im Falle, dass bei hoherer Temperatur am Fiihler TS,
als der eingestellte Wert im Parameter S48 - Temperatur A, der Reserveausgang R geschaltet wird

b) z. B. Funktion: TS<...... bedeutet, dass im Falle, dass bei hoherer Temperatur am Fiihler TS,
als der eingestellte Wert im Parameter S48 - Temperatur A, der Reserveausgang R ausgeschaltet
wird

¢) z. B. Funktion: TS,TV>....... bedeutet, dass bei hoherer Temperatur am Fiihler TS und gleich-
zeitig TV als der eingestellte Wert im Parameter S48 - Temperatur A und S50 — Temperatur B, der
Reserveausgang R geschaltet wird (Temperatur A = erste Position (TS), Temperatur B = zweite
Position (TV)).

d) z. B. Funktion: TS, TK<....... bedeutet, dass bei hoherer Temperatur am Fiihler TS und gleich-
zeitig TK als der eingestellte Wert im Parameter S48 - Temperatur A und S50 — Temperatur B, der
Reserveausgang R ausgeschaltet wird (Temperatur A = erste Position (TS), Temperatur B = zweite
Position (Tk)).

einzelne Funktionen:

(17) TS> (27) TS, TK>
(18) TS< (28) TS, TK<
(19) TV> (29) TS, TSV>
(20) TV< (30) TS, TSV<
(21) TK> (31) TV,TK>
(22) TK< (32) TV, TK<
(23) TSV> (33) TV, TSV>
(24) TSV< (34) TV, TSV<
(25) TS, TV> (35) TK,TSV>
(26) TS,TV< (36) TK,TSV<
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* Parameter S7 — Funktion Externe Hauptpelettférderschnecke — nie dndern..... (1)
wenn:

a) S7 = 1..... Standardfunktion, wann bei Modus START die externe Forderschnecke die Brenn-
stoffziindmenge in der Zeit T1 beschickt, wann er ununterbrochen lauft.

Bei Betrieb AN dosiert externe Forderschnecke den Brennstoff durch Wechseln der Zeit T4
(Lauf) und Té6 (Stillstand).

* Parameter S10 — Spezifiziert das Verhalten des Brenners beim Stromausfall oder beim Einschal-
ten des Kessels durch Hauptschalter — nie dndern ...... (1

a) S10 = 1..... Funktion, wann nach Stromausfall die Elektronik die Diagnostik des Brenner-
zustands durchfiihrt, bei der nach Photozelle oder nach Abgastemperatur auswertet, dass der Bre-
nner (Kessel) noch brennt. Anschlieend iibergeht zuerst in Modus Ausbrennen TS, nach dem
sofort neuer START eroffnet wird.

b) S10 =2... Funktion, wann nach Stromausfall die Elektronik die Diagnostik des Brennerzustands
durchfiihrt, bei der nach Photozelle oder nach Abgastemperatur auswertet, dass der Brenner (Kessel)
noch brennt und nach bestimmten Algorithmus direkt in normalen Betrieb AN {ibergeht.

VORSICHT - Fiir Brenner A25 nie anwenden — Funktion fiir andere Anlagen (Ent-
brennungsgefahr)

* Parameter S11 — Photozelleempfindlichkeit — Grenze fiir Brennstoffziindung... (30 %) — nicht dndern

* Parameter S12 — Photozelleempfindlichkeit fiir Diagnostik der Flamme - Grenze fiir Glut... (1 %)
- nicht dindern

* Parameter S13 — Festlaufzeit Glihspirale....... (0 Min) - nicht dindern
Funktion Gliihspirale, wann bei jedem Start die Gliihspirale fiir fest bestimmte Dauer einges-
chaltet ist, die direkt durch Wert definiert ist, unabhingig von Auswertung der Flamme durch die
Photozelle oder durch Abgasfiihler. Die Funktion ist nur fiir spezielle Applikationen bestimmt
und beim deren Start wird die Funktion der automatischen Diagnostik der Flamme aus Glut, die
der Parameter S12 charakterisiert, automatisch ausgeschaltet.

e Parameter S14 — charakterisiert die Funktion der zweite Reserve R2 - des Zusatzausgangs... (15)

VORSICHT - bei Standardeinstellung, wann der Parameter S1 auf den Wert 2 eingestellt
ist, kann an die Klemme R und R2 zusammen ein Verbraucher mit maximalem Strom 2,46 A
(ca. 566 VA) angeschlossen werden.
Bei der Einstellung, wann der Parameter S1 auf den Wert 4 eingestellt ist, was bedeutet, dass

beim Start beide Gliihspiralen eingeschaltet sind, kann an die Klemme der Reserve R und R2
zusammen ein Verbraucher mit maximalem Strom 0,29 A (ca. 67 VA) angeschlossen werden.

wenn :

a) S14 =1.... Wenn der Brenner in beliebige Stérung gerét und abgestellt wird, kommt zu Schaltung
des Reserverelais und die Ausgangreserve unter Strom wird. Aufgrund dessen konnen die Ersat-
zenergiequellen fiir Heizung des Objekts, wie z.B. Gas-, Elektro- oder Olkessel gestartet werden.

b) S14 = 2..... Wenn der Brenner in beliebige Storung gerit und abgestellt wird, kommt zu
Abschaltung des Reserverelais und die Ausgangreserve nicht unter Strom wird. Aufgrund
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dessen kann in elektrisch sicherstellten GSM-Modulregler ABO1 ATMOS ein Signal gesendet
werden, dass die SMS-Information dariiber absendet, dass die Anlage in Stérung geraten ist oder
sich unter Strom nicht befindet. Es handelt sich um umgekehrte Logik (zu S14 = 1), was be-
deutet, dass bei normalem Betrieb sich die Reserve unter Strom befindet.

c)S14=3...... Funktion Reserve als Funktion des Ausgangs fiir Ventilator des Brenners, wann
die Ausgangreserve geschaltet ist und sich unter Strom befindet, wenn der Ventilator des Bre-
nners lauft (Ventilatorregime nur 100 % oder OFF). Diese Funktion wird fiir die Fille appliziert,
wann gewiinscht ist, dass gleichzeitig mit dem Ventilator des Brenners, beim Ausbrennen (Modus
AUS), auch der Ventilator des Kessels oder der Abzugventilator am Schornstein 1duft. Die Funkti-
on ist fiir direkte Versorgung des externen Ventilators direkt aus dem Brenner bestimmt.

d)S14=4...... Funktion Reserve als umgekehrte Funktion des Ausgangs fiir Ventilator des
Brenners, wann die Ausgangreserve ausgeschaltet ist und sich unter Strom nicht befindet,
immer wenn der Ventilator des Brenners liuft. Diese Funktion wird stets bei der AnschlieBung
des Brenners A25 mit dem Modul AD02 bzw. AD03 aktiviert, der in diesem Falle den Ab-
zugsventilator des Kessels betiitigt. Der Modul AD02 bzw. AD03 wird unter Geriiteabdec-
khaube des Kessels angebracht und elektrisch zwischen Klemmleiste und Abzugventilator,
siehe Schaltschema angeschlossen.

Diese Einstellung und AnschlieBung mit dem Modul AD02 bzw. AD03 und mit einem speziel-
len Verbindungsstiick (Klemme am Umschalter) wird standardmiiBig bei Kesseln DCxxSP
mit aktivierter Funktion des automatischen Starts nach dem Abbrennen des Holzes genutzt
(AUTOSTART - S34 =1 bzw. S34 = 2). Der Abzugsventilator des Kessels liduft bei der Funk-
tion AUTOSTART gleichzeitig mit dem Pelletbrenner.

e)S14=5...... Funktion Reserve als Funktion des Ausgangs fiir die Gliihspirale Z1, wann die
Reserve den Lauf der Gliihspirale kopiert.

f) S14 =6..... Funktion Reinigung der Verbrennungskammer oder des Rosts (Klappe). Wenn sich
der Brenner im normalen Modus START, AN und AUS befindet, ist der Ausgang ohne Strom. Der
Ausgang befindet sich unter Strom nur fiir begrenzte Zeit T11, die sofort nach Verlauf der Dauer
T5 im Modus AUS anschlief3t. Beim Brenner A25 wird nicht verwendet.

g) S14="7..... Funktion Reserve als Funktion des Ausgangs fiir externe Forderschnecke, wann
die Reserve den Lauf der externen Forderschnecke kopiert (zykliert zwischen den Zeiten T4 und
T6). Ausgangreserve arbeitet unabhéngig vom Zustand des tatséchlichen Ausgangs fiir externe
Forderschnecke. Es bedeutet, dass wenn zur Beschidigung des Standardausgangs auf externe
Forderschnecke kommt, wird die Reserve unabhingig nach gleichem Programm arbeiten, deswe-
gen kann sie als Ersatz fiir beschédigten Ausgang verwendet werden.

h) S14 =8..... Funktion Reserve als Funktion des Ausgangs fiir externe Forderschnecke, wann
die Reserve den Lauf der externen Forderschnecke kopiert (zykliert zwischen den Zeiten T4 und
T6). Ausgangreserve arbeitet in Abhéngigkeit vom Zustand des tatsdchlichen Ausgangs fiir
externe Forderschnecke. Es bedeutet, dass wenn zur Beschédigung des Ausgangs auf externe For-
derschnecke kommt, die Reserve automatisch ausgeschaltet wird. Diese Funktion ist sinnvoll in
den Fillen auszunutzen, wann zweite externe Forderschnecke zu steuern erforderlich ist, der die
Pellets aus groferer Entfernung direkt in die Hauptforderschnecke fordert (beschickt), aus dem
die Pellets direkt in den Brenner hinabfallen.

i) S14=9..... Funktion Reserve als Funktion des Ausgangs fiir externe Forderschnecke, wann
die Reserve den Lauf der externen Forderschnecke kopiert, nur mit dem Unterschied, dass nicht
zykliert, sondern dauernd liduft, sowohl bei Schopfung der Ziindmenge, als auch in beiden
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Zeiten T4 und T6. Zweite externe Forderschnecke lauft so ununterbrochen und arbeitet una-
bhiingig vom Zustand des tatsédchlichen Ausgangs fiir externe Forderschnecke. Es bedeutet, dass
wenn zur Beschidigung des Ausgangs auf die externe Hauptforderschnecke kommt, von dem die
Pellets direkt in den Brenner hinabfallen, wird die Reserve weiter unabhéngig arbeiten. Diese
Funktion ist sinnvoll in den Féllen auszunutzen, wann zweite externe Forderschnecke zu steuern
erforderlich ist, der die Pellets aus groflerer Entfernung in Pelletsmagazin beim Kessel fordert
(beschickt), aus dem die Pellets die externe Hauptforderschnecke tibernimmt, von dem die Pellets
direkt in den Brenner hinabfallen. Vorsicht - die zweite externe Forderschnecke ist immer nétig
noch mit irgendwelcher Niveausonde (Niveauanzeiger) zu steuern, die das Pelletniveau im Maga-
zin beim Kessel aufrecht hilt.

j) S14 =10..... Funktion Reserve als Funktion des Ausgangs fiir externe Forderschnecke, wann
die Reserve den Lauf der externen Forderschnecke kopiert, nur mit dem Unterschied, dass nicht
zykliert, sondern dauernd lduft, sowohl bei Schopfung der Ziindmenge, als auch in beiden
Zeiten T4 und T6. Zweite externe Forderschnecke lduft so ununterbrochen, aber arbeitet in der
Abhiingigkeit vom Zustand des tatsidchlichen Ausgangs fiir externe Forderschnecke. Es bedeutet,
dass wenn zur Beschiddigung des Ausgangs auf die externe Hauptforderschnecke kommt, von dem
die Pellets direkt in den Brenner hinabfallen, die Reserve automatisch ausgeschaltet wird. Diese
Funktion ist sinnvoll in den Fillen auszunutzen, wann zweitn externe Forderschnecke zu steuern
erforderlich ist, der die Pellets aus groflerer Entfernung in Pelletsmagazin beim Kessel fordert
(beschickt), aus dem die Pellets die externe Hauptforderschnecke {ibernimmt, von dem die Pellets
direkt in den Brenner hinabfallen Vorsicht - die zweite externe Forderschnecke ist immer ndtig noch
mit irgendwelcher Niveausonde (Niveauanzeiger) zu steuern, die das Pelletniveau im Magazin beim
Kessel aufrecht hélt. Es handelt sich um Analogie der Funktion wie S6=9 nur mit groerer Sicherung.

k) S14 = 11 ....Reservefunktion fiir Betitigung des Kesselabzugsventilators fiir die Kesselty-
pen DCxxSP bei Aktivierung des automatischen Starts nachdem das Holz ausgebrannt ist. Die
Funktion gewihrleistet, dass der Kesselabzugsventilator nur bei der Betriebsart fiir Holz beim
Ausbrennen lduft. Beim Betrieb des Pelletbrenners bleibt der Kesselabzugsventilator ausgeschal-
tet. Diese Funktion nutzen wir nur im Falle, dass wir den Kesselabzugsventilator beim Betrieb
des Brenners nicht bendtigen bzw. absichtlich nicht haben wollen. Die spezielle Klemme und der
Modul AD02 bzw. ADO3 muss stets installiert werden. Der Modul AD02 bzw. AD03 ist unter
das Schaltfeldhaube des Kessels einzubauen und elektrisch zwischen die Klemmleiste des
Kessels und den Abzugsventilator anzuschlieflen, siche Stromlaufplan.

mit der Funktion automatischer Start
(nach AUTOSTART — S34 = 1 bzw. S34 =2) nachdem das Holz ausgebrannt ist (stan-
dardmiBige Einstellung ist S6 = 4).

'2 ACHTUNG - es handelt sich nicht um standardméBige Einstellung fiir die Kessel DCxxSP

1) S14 =12....Reservefunktion fiir direkte Steuerung der Pumpe im Kesselkreis von der Brenne-
rregulierung (Klemmleiste des Kessels). Es handelt sich um eine Funktion, bei der die Pumpe im
Kesselkreis ohne Verwendung des Moduls AD02 bzw. AD03 gesteuert wird. Das ist jedoch nur im
Falle moglich, dass es sich um einen Kessel handelt, in dem nicht mit Holz geheizt werden kann
(auch nicht zur Not). Z. B. D14P, P14, D21P, P21, D25P, P25. Vor der Start dieser Funktion ist bei
der Klemmleiste des Kessels der Ausgang fiir die Pumpe auf die Reserve R2 umzuschalten und
der Fiihler TK zu installieren. Nach dem Anlauf dieser Funktion sind deren Temperaturparameter
S37, S38, S39, S40 zu iiberpriifen und ggf. einzustellen.

m) S14 =13..... Reservefunktion als Umkehrfunktion des Eingangs fiir die Steuerung der Pumpe
im Kesselkreis von der Brennerregulierung (Ausgangskabel mit Stecker - weifler Innenbereich)
mittels Modul ADO2 bzw. ADO03. Es handelt sich um eine Funktion, bei der die Pumpe im Ke-
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sselkreis mit dem Modul ADO02 bzw. ADO03v, geschaltetem in Serie mit dem in Paneel des Kessels
eingebauten Thermostat der Pumpe, gesteuert wird. Diese Art der Pumpensteuerung ist fiir einen
beliebigen Pelletkessel ATMOS verwendbar und wird daher von uns empfohlen. Vor dem Aktivi-
eren dieser Funktion ist unter die Haube des Kessels der Modul AD02 bzw. AD03 einzubauen und
der Fiihler TK zu installieren. Nach dem Anlauf dieser Funktion sind deren Temperaturparameter
S37, S38, S39, S40 zu iiberpriifen und ggf. einzustellen.

n) S14 = 14..... Reservefunktion fiir direkte Betdtigung der Pumpe der Solarerhitzung von der Bre-
nnerregulierung (Klemmenleiste des Kessels). Es handelt sich um eine Funktion, bei der die So-
larpumpe bei Aktivierung der automatischen Funktion Fiihlerumschaltung (S15 = 3) gesteuert wird,
wobei der Kessel an den Ausgleichsbehilter mit Austauscher fiir die Solaranlage und Solarkollektoren
angeschlossen ist. Das System erfordert AnschlieBung der Fiihler TV, TK, TS und des Solarfiihlers an
die Solarpaneele TSV. Bei der Funktion wird niemals der Modul AD02 bzw. AD03 benutzt.

Nach dem Anlauf dieser Funktion sind deren Funktionsweise und Temperaturparameter S26, S27,
S28, S29, S30, S31, S32, S33 zu iiberpriifen und ggf. einzustellen.

Die Funktion ist speziell fiir nachfolgende Kessel bestimmt: D14P, P14, D15P, P15, D20P, P20,
D21P, P21, D25P und P25.

ACHTUNG - bei den Kesseln DCxxSP(EP) und Kesseln mit eingebautem Brenner in der
oberen Tiir kann die Steuerungsfunktion der Solarerhitzung nicht direkt vom Pelletbrenner

gesteuert werden. Diese Funktion kann ebenfalls nicht bei gleichzeitiger Steuerung der
Pumpe im Heizkreis von der Brennerregulierung genutzt werden (der Fiihler TK kann sich
nicht gleichzeitig im Kessel bzw. am Ausgleichsbehilter befinden).

0) S14 = 15..... Reservefunktion fiir Steuerung des Kompressors bei der Funktion der automa-
tischen Brennerreinigung mit Druckluft Zwischen dem Reserveausgang R2 und dem Kompre-
ssor ist ein Kraftelement fiir die Schaltung und Speisung des Kompressors zu schalten (z. B. ein
Schiitz). Diese Funktion ist mit folgenden Parametern

S6(14), S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47 verbunden, die zu iiberpriifen ggf. einzustellen sind.

p) S14 =16..... Reservefunktion fiir Steuerung des Elektroventils bei der Funktion der automatis-
chen Brennerreinigung mit Druckluft Diese Funktion ist mit den Parametern S6 (14), S41, S42,
S43, 544, S45, S46, S47 verbunden, die zu {iberpriifen ggf. einzustellen sind.

Sonderfunktionen fiir die Schaltung des Reserveeingangs R2 gemifl Temperatur vom kon-
kreten Fiihler:

a) z. B. Funktion: TS>... bedeutet, dass im Falle, dass bei hoherer Temperatur am Fiihler TS, als
der eingestellte Wert im Parameter S48 - Temperatur A, der Reserveausgang R2 geschaltet wird

b) z. B. Funktion: TS<... bedeutet, dass im Falle, dass bei hoherer Temperatur am Fiihler TS, als
der eingestellte Wert im Parameter S48 - Temperatur A, der Reserveausgang R2 ausgeschaltet wird

¢) z. B. Funktion: TS,TV>....... bedeutet, dass bei hoherer Temperatur am Fiihler TS und gleich-
zeitig TV als der eingestellte Wert im Parameter S48 - Temperatur A und S50 — Temperatur B, der
Reserveausgang R2 geschaltet wird (Temperatur A = erste Position (TS), Temperatur B = zweite
Position (Tv)).

d) z. B. Funktion: TS, TK<....... bedeutet, dass bei hoherer Temperatur am Fiihler TS und gleich-
zeitig TK als der eingestellte Wert im Parameter S48 - Temperatur A und S50 — Temperatur B,
der Reserveausgang R2 ausgeschaltet wird (Temperatur A = erste Position (TS), Temperatur B =
zweite Position (Tk)).
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einzelne Funktionen:

(17) TS> (24) TSV< (31) TV,TK>
(18) TS< (25) TS, TV> (32) TV,TK<
(19) TV> (26) TS,TV< (33) TV, TSV>
(20) TV< (27) TS,TK> (34) TV, TSV<
(21) TK> (28) TS,TK< (35) TK,TSV>
(22) TK< (29) TS,TSV> (36) TK,TSV<
(23) TSV> (30) TS,TSV<

* Parameter S15 — Funktion des Brennerbetriebs nach zwei Temperaturen im Pufferspeicher... (1)

a) S15 = 1.... Die Funktion ist ausgeschaltet, der Brenner arbeitet nach dem Thermostat am Pa-
neel des Kessels

b) S15 = 2.... die Funktion ist aktiviert und der Pelletbrenner arbeitet nach zwei Temperaturen
(Fiihlern) im Pufferspeicher TV und TS (empfohlenes Behiltervolumen 1000 1).

Die Temperatur des unteren Fiihlers TS, ist die Temperatur, bei der zur Ausschaltung und Ausbren-
nung des Brenners kommt.

Die Temperatur des oberen Fiihlers TV, ist die Temperatur, bei der zu Wiedereinschaltung des
Brenners kommt.

Am Display des Brenners wird die Temperatur von TV und TS fest angezeigt.

¢) S15 = 3.... die Funktion ist aktiviert und der Pelletbrenner arbeitet nach zwei Temperaturen
(Fihlern) im Pufferspeicher TV und TK oder TS (empfohlenes Behéltervolumen 1000 1).

Die Temperatur des oberen Fiihlers TV, ist die Temperatur, bei der zu Wiedereinschaltung des
Brenners kommt.

Temperatur des unteren Fiihlers TS bzw. TK ist die Temperatur, bei der der Brenner ausgeschaltet
wird und ausbrennt.

Davon, ob der Brenner vom Fiihler TS bzw. TK ausgeschaltet wird, entscheidet die Tempera-
tur am Solarkollektor TSV und die Temperatur im unteren Bereich des Pufferspeichers TS, wo
der Solarwarmetauscher eingebaut ist. Ist das Solarkolektor fahig, das Wasser im Pufferspeicher
wirksam zu erwiarmen, wird der Brenner vom Fiihler TK ausgeschaltet, damit im Speicher genug
Spielraum fiir die Sonnenenergie ist.

Sinkt die von Solarkollektor gelieferte Energie unter eine bestimmte Grenze (Temperatur), schal-
tet automatisch die Logik der Brennerabschaltung nach dem Fiihler TS (S26 = 1) um.

Es kann jedoch auch eingestellt werden, dass die Umschaltung erst nach dem Ablauf einer bes-
timmten Zeit erfolgt (S29 = 2, die Ziffer bedeutet die Verzogerung in Stunden). Die nichste
Variante ist, dass der Brenner dauerhaft nach der Temperatur von TV und TK arbeitet (S26 = 0).

d) S15 =4.... die Funktion ist ausgeschaltet und der Brenner arbeitet nach der Temperatur von
TK, mit Absicherung durch die am Paneel des Kessels angebrachten Thermostate. Nach dem

Anlauf dieser Funktion sind deren Temperaturparameter S18, S19 zu iiberpriifen und ggf. einzus-
tellen.

ACHTUNG - ist S15 = 2 geht nicht einstellen S6 = 14 a S14 = 14. Ist S15 = 3 geht nicht
einstellen S6 = 11, S14 =11, S6 = 12, S14 =12, S6 = 13, S14 =13. Je-li S15 =1, S15=4

geht nicht einstellen S14 = 14.
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* Parameter S16 - Temperatur des oberen Fiihlers TV, bei der zum Einschalten des Brenners
kommt.. (60 °C)
Es handelt sich um minimale Kesseltemperatur, die im Heizsystem noch sinnvoll ausgenutzt wer
den kann.

* Parameter S17 - Temperatur des unteren Fiihlers TS (TK bei S15 = 3), bei der zur Ausschalten
des Brenners kommt... (75 °C)
Es handelt sich um maximale Kesseltemperatur, die den Anforderungen des beheizten Objekts und
den vorgeschlagenen Warmeaustauschern im System (Radiatoren und FuBbodenheizung) entspricht.

VORSICHT - Diesen Wert nicht zu hoch einstellen, so dass zur Abschaltung des Sicherheit-
sthermostats am Kessel nicht kommt. Regelthermostat am Kessel immer auf Maximum
(95 °C) einstellen. Im Falle, dass zu Abschaltung des Regelthermostats am Kessel friither
als zur Ausschaltung des Brenners vom Fiihler TS im unteren Teil des Ausgleichsbehélters
kommt, ist wahrscheinlich das System nicht hydraulisch ausgewogen, und ist deswegen zu

iberpriifen und einzustellen. Zum Beispiel kann Bypass im Kesselkreis oder die Riickleitung
vom Heizsystem in der Richtung zum Ausgleichsbehélter gedrosselt werden.

* Parameter S18 — charakterisiert die Soll-Temperatur des Kessels TK, bei der der Brenner ausges-
chaltet wird - Funktion S15=4... (85 °C)

* Parameter S19 — Temperaturdifferenz TK (fiir Wiedereinschaltung des Brenners) bei der Funkti-
onS15=4... 5§ K)

* Parameter S24 — maximale Abgastemperatur... (250 °C)

Im Falle, dass wir an den Brenner den Abgastemperaturfiihler auf Position des Fiihlers TS
anschlieBen und bei einer beliebigen Betriebsart des Brenners diese Grenztemperatur iiberschri-
tten wird, wird am Display eine Warnmeldung angezeigt. Diese macht die Bedienung auf die
Notwendigkeit den Warmeaustauscher des Kessels zu reinigen oder den Installateur auf die
Notwendigkeit die Brennerleistung zu erniedrigen aufmerksam, sodass zu keiner iiberfliissiger
Brennstoffverschwendung kommt. Der Brennerbetrieb wird durch diese Meldung auf keine
Weise beschrinkt und zum Loschen dieser Meldung reicht nur den Hauptschalter am Kessel
auszuschalten und erneut einzuschalten.

* Parameter S26 — ist eine Funktion fiir Definierung der Brennerausschaltlogik vom Fiihler TS bzw.
TK, bei Einstellung der Funktion S15 =3 . Anschliefung des Kessels mit Behilter mit Austaus-
cher fiir die Solareinrichtung... (1)

a) S26 =0.... Funktion, bei der der Brenner dauerhaft nach dem oberen Fiihler TV (Schalttem-
peratur) und dem mittleren Fiihler TK (Ausschalttemperatur) arbeitet. Im unteren Behélterbereich
wird dauerhaft Raum fiir die Energie vom Solarkollektor (Fiihler TS) erhalten.

b) S26 = 1.... Funktion, bei der der Brenner dauerhaft nach dem oberen Fiihler TV (Ausschal-
ttemperatur) arbeitet, wobei vollautomatisch, nach der eingestellten Logik, zwischen Fiihler TK
und unterem Fiihler TS umgeschaltet wird. Davon, ob der Brenner vom Fiihler TS bzw. TK aus-
geschaltet wird, entscheidet die Temperatur am Solarpaneel TSV und die Temperatur im unteren
Bereich des Pufferspeichers TS, wo der Solaraustauscher eingebaut ist. Ist das Solarpaneel fahig,
das Wasser im Ausgleichsbehilter wirksam zu erwérmen, wird der Brenner vom Fiihler TK und
nicht vom Fiihler TS ausgeschaltet, damit im Behilter genug Spielraum fiir die Sonnenenergie ist.

* Parameter S27 — Schaltfrequenz der Funktion S26 = 1... (10 K)

Ist die Temperatur am Solarpaneel TSV um die Schaltdifferenz hoher, als die Temperatur im
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unteren Behilterbereich, wo der Solaraustauscher eingebaut ist, wird die Ausschaltfunktion des
Brenners vom unteren Fiihler TS auf den mittleren Fiihler TK umgeschaltet.

Wird die Steuerungsfunktion der Solarpaneelpumpe direkt von der Brennerregulierung (S6 = 14
bzw. S14 = 14) aktiviert, lduft nach derselben Logik die Solarpumpe an.

* Parameter S28 — Ausschaltfrequenz der Funktion S26 =1... (3 K)
Ist die Temperatur am Solarpaneel TSV lediglich um die Ausschaltdifferenz niedriger bzw. hoher,
als die Temperatur im unteren Behilterbereich, wo der Solaraustauscher eingebaut ist, wird die
Ausschaltfunktion des Brenners automatisch vom mittleren Fiihler TK auf den unteren Fiihler TS
umgeschaltet.
Wird die Steuerungsfunktion der Solarpaneelpumpe direkt von der Brennerregulierung (S6 = 14
bzw. S14 = 14) aktiviert, wird nach derselben Logik die Solarpumpe ausgeschaltet.

* Parameter S29 — ist eine Verzogerungsfunktion der automatischen Umschaltung vom Fiihler TK
zurlick auf den Fiihler TS fiir die Funktion der Brennersteuerung nach zwei Temperaturen (Fiihler,
S15=3).... (0 Stunden)

Diese Funktion bezweckt folgendes: ist die Temperatur am Solarpaneel TSV lediglich um die
Ausschaltdifferenz (Parameter S28) niedriger bzw. hoher, als die Temperatur im unteren Behil-
terbereich, wo der Solaraustauscher eingebaut ist, wird die Ausschaltfunktion des Brenners vom
mittleren Fiihler TK auf den unteren Fiihler TS erst nach Ablauf der mit dem Parameter S29 fest-
gelegten Zeit umgeschaltet.

Der eingestellte Wert bedeutet Zeiteinheiten in Stunden, z. B.: S29 = 2, bedeutet eine Umschal-
tverzogerung um 2 Stunden

* Parameter S30 — ist die Funktion der Mindestlaufzeit der Solarpumpe, bei der Bedingungen fiir
deren Einschalten und nachfolgendes Ausschalten erfiillt werden (Funktion S15 = 3)... (3 Min)
Der eingestellte Wert bedeutet Zeiteinheiten in Minuten, z. B.: S30 = 3 Minuten.

* Parameter S31 — charakterisiert die TS Soll-Temperatur im unteren Pufferspeicherbereich, in
dem der Solaraustauscher eingebaut ist, bei der Ladefunktion des Pufferspeichers durch den So-
larkollektor. (Funktion S15 = 3)... (75 °C)

Beim Erreichen der Soll-Temperatur wird die Solarpumpe ausgeschaltet.

* Parameter S32 — charakterisiert die TV Hochsttemperatur im Pufferspeicher bei der Ladefunkti-
on des Pufferspeichers durch den Solarkollektor (Funktion S15 = 3).... (100 °C)
Beim Uberschreiten der Hochsttemperatur wird die Solarpumpe ausgeschaltet.

* Parameter S33 — charakterisiert die Hochsttemperatur des TSV Solarkollektors, bei der die So-
larpumpe noch in Betrieb ist (Funktion S15 = 3).... (115 °C)
Beim Uberschreiten wird die Solarpumpe ausgeschaltet.

* Parameter S34 — ist dic automatische Anlauffunktion des Pelletbrenners (AUTOSTART) nach
des Ausbrennen von Holz. Die Funktion wurde speziell fiir die Kessel DCxxSP(EP) erstellt, sie
kann jedoch auch fiir zwei selbststindige Kessel genutzt werden..... (0)

a) S34 =0.... automatische Anlauffunktion ist ausgeschaltet

b) S34 =1.... automatische Anlauffunktion ist eingeschaltet Der Pelletbrenner lduft an, falls die
Abgastemperatur TSV unter den eingestellten Wert (S36 = 80), z. B. unter 80 °C sinkt

¢) S34 = 2.... automatische Anlauffunktion ist eingeschaltet Der Pelletbrenner 14uft an, falls
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zwei Bedingungen erfiillt sind:
- die Temperatur des Kessels TK sinkt unter den eingestellten Wert (S35 = 75), z. B. unter 75 °C
- die Abgastemperatur TSV sinkt unter den eingestellten Wert (S36 = 80), z. B. unter 80 °C

Ist die Funktion (Parameter S34) am Brenner eingeschaltet, wird in der Praxis bei den Ke-
sseln DCxxSP(EP) wie folgt verfahren:

Befindet sich der Kessel bei der Heizung mit Holz in der Brennschluss-Phase, im Brennstoffma-
gazin ist jedoch noch genug Holz, konnen wir den Wechselschalter im Kessel direkt aus der
Position Holz in die Position Pellets umschalten.

Vom Pelletbrenner wird eine DIAGNOSTIK vorgenommen, bei der der aktuelle Kesselzustand
festgestellt wird (Abgastemperatur, Kesseltemperatur, Temperatur im Pufterspeicher).

Sind Bedingungen fiir sofortigen Anlauf des Brenners nicht erfiillt, siche oben, wird der Brenner
in Stillstand gesetzt, wobei beim Kessel der Abzugsventilator weiter lduft (falls eingestellt), dass
das Holz ordnungsméBig ausbrennen kann (S6 = 4). Auf dem Display des Brenners beginnt der
Text AUTOSTART zu blinken.

Blinkt der Text AUTOSTART langsam, sind die fiir die Funktion gegebenen Bedingungen nicht
erfiillt (S34 =1 bzw. S34 =2).

Blinkt der Text AUTOSTART schnell, sind die vorgehenden Bedingungen erfiillt, es sind je-
doch die durch die Funktion (S15 = 2) gegebenen Bedingungen nicht erfiillt, was bedeutet, dass
die Temperatur TV im Ausgleichsbehélter nicht unter den eingestellten, durch den Parameter S16
gegebenen Wert gesunken ist bzw. der Regelthermostat am Kessel nicht geschaltet ist, gedriickter
Endschalter (am Brennerdisplay leuchtet der Stern beim Thermostatsymbol nicht).

Sind alle Bedingungen erfiillt, wird der Brenner automatisch in Betrieb genommen.

alle Bedingungen erfiillt sind, brennt der Brennstoft aus und der Brenner wird in normalen
Betrieb zuriickgesetzt. Andernfalls wartet der Brenner auf die Erfiillung der angefiihrten
Bedingungen (Riickgang der Abgas- und Wassertemperatur).

Falls man im Kessel erneut mit Holz heizen will, ist lediglich der Wechselschalter in die
Position fiir Holz umzuschalten. Es ist jedoch besser, zuerst den Schalter fiir 10 bis 15 Mi-
nuten in die Position ,,0° zu setzen, dass der Brenner ordnungsméfig ausbrennen kann. Sie
konnen zwischendurch Brennstoff fiir das Einheizen vorbereiten.

INFO - Bei einem Stromausfall wird vom Brenner DIAGNOSTIK vorgenommen und falls

zung nicht direkt von Pelletbrenner genutzt werden. Aulerdem werden die Fiihler TK und

'2 ACHTUNG - bei den Kesseln DCxxSP(EP) kann die Steuerungsfunktion der Solarerhit-

TSV bei dieser Funktion fiir das Messen der Kessel- und Abgastemperatur genutzt.

e Parameter S35 — charakterisiert dic Grenztemperatur (max.) des Kessels TK, bei der der Brenner

automatisch fiir die Funktion AUTOSTART (S34 = 2) anlduft... (75 °C)

* Parameter S36 — charakterisiert die Grenztemperatur (max.) der Abgase TSV, bei der der Brenner

automatisch bei der Funktion AUTOSTART (S34 = 1 bzw. S34 = 2) anléutft... (80 °C)

nals, bei der Temperatur TSV handelt es sich nicht um die genaue Abgastemperatur, sondern

./_\ ACHTUNG - bei der Anordnung des Abgasfiihlers TSV an der Seite des Kesselrauchka-
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um die Differenztemperatur fiir die Funktion Automatischer Start.. Im Falle, dass wir den
Abgasfiihler direkt am bzw. im Rauchkanal anbringen wollen, um die genaue Abgastem-
peratur zu messen, miissen wir stets einen Fiihler mit hoherer Temperaturbestiandigkeit bis
400 °C verwenden.
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* Parameter S37 — charakterisiert die Soll-Temperatur des Kessels TK, bei der die Pumpe im Ke-

sselkreis schaltet. Die Schaltung erfolgt nur im Falle, dass die Soll-Temperatur erreicht ist und
der Kessel sich in der Betriebsart BETRIEB bzw. Ausbrennen befindet (die verwendete Funktion
S14 = 13 mit dem Modul AD02 bzw. AD03)... (75 °C)

Es sind ebenfalls die Parameter S38, S39, S40 zu iiberpriifen bzw. einzustellen.

* Parameter S38 — Ausschaltdifferenz des Parameters S37, Pumpe im Kesselkreis (Funktion S14

=13 bzw. S6 =13)... 2 K)
Sinkt die Temperatur des Kessels um mehr als die Ausschaltdifferenz S38, wird in der Betriebsart
BETRIEB bzw. STOP (Ausbrennen) die Pumpe im Kesselkreis ausgeschaltet.

* Parameter S39 — charakterisiert die Grenztemperatur des Kessels TK, bei der die Pumpe im

Kesselkreis schaltet (Funktion S14 = 13 mit dem Modul AD02 bzw. AD03)... (93 °C)
Die Schaltung erfolgt unabhingig von den speziellen Brennerfunktionen (Funktion S40). Die
Funktion arbeitet mit der durch den Parameter S38 gegebenen Ausschaltdifferenz.

* Parameter S40 — ist eine Funktion fiir den Pumpennachlauf im Kesselkreis, die nach dem Kes-

seltyp genutzt wird (Funktion S14 = 13) (S6 =13)... (0)

a) S40 = 0... Funktion der automatischen Pumpenabschaltung im Kesselkreis nach dem Ausbre-
nnen des Pelletbrenners ist ausgeschaltet (nach Ablauf der Zeit des Parameters T5). Die Pumpe wird
erst nach dem Riickgang der Temperatur des Kessels TK ausgeschaltet (Funktion S38, S39). Fiir
Kessel mit groBBer Tragheit, ausgekleidete mit Keramik (mit der Moglichkeit, mit Holz zu heizen).

b) S40 = 1... Funktion der automatischen Pumpenabschaltung im Kesselkreis nach dem Ausbre-
nnen des Pelletbrenners ist eingeschaltet. Die Pumpe wird sofort nach dem Ausbrennen des Bre-
nners ausgeschaltet, nachdem die vom Parameter TS gegebene Zeit ablduft. Die vom Parameter
S39 gegebene Funktion ist aktiv. Ist fiir Kessel mit minimaler Tragheit ohne Keramik bestimmt
(D14P, P14, D21P, P21, D25P, P25).

* Parameter S41 - ist eine Funktion fiir die automatische Brennerreinigung mit Druckluft nach

dem Ablauf einer bestimmten Betriebszyklenzahl (Ausbrennen). Die Funktion rechnet mit der
Nutzung beider Reserveausginge (S6 = 16, S14 = 15) - unstandardméafige Funktion... (11)

a) S41=1Dbis9... es erfolgt nur eine Reinigung des Brenners nach einer bestimmten Zykluszahl
(1,2,3,4,5,6,7, 8,9 - Zykluszahl)

b) S41 = 11 bis 19... der Brenner wird immer zweimal nacheinander nach einer bestimmten
Zykluszahl gereinigt (11 =1,12=2,13=3,14=4,15=5,16=6,17=7,18=8,19=9 - Zy-
kluszahl)

Ist der Parameter S41 = 0 oder 10, ist die Funktion ausgeschaltet.

* Parameter S42 - ist eine Funktion fiir die automatische Brennerreinigung mit Druckluft nach

dem Ablauf einer bestimmten Betriebszeit. Bei der nachfolgenden Beendung des Arbeitszyklus
(Ausbrennen), wird das Brennermundstiick gereinigt. Die Funktion rechnet mit der Nutzung bei-
der Reserveausginge (S6 = 16, S14 = 15)... (4 Stunden)

Nach Ablauf der Zeit S42 erloscht der Brenner und wird gereinigt; das Display zeigt AUTO STOP
an.

Bei dem eingestellten Wert handelt es sich um die tatséchliche Zeit in Stunden.
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* Parameter S43 - ist eine Funktion fiir die automatische Brennerreinigung mit Druckluft nach dem

Ablauf einer bestimmten Betriebszeit. Nach dem Ablauf der eingestellten Zeit brennt der Brenner
sofort aus, er wird gereinigt und lauft nachfolgend wieder an. Falls es erforderlich ist und alle
START-Bedingungen erfiillt sind (unberiicksichtigt der Parameter S41 und S42). Die Funktion
rechnet mit der Nutzung beider Reserveausginge (S6 = 16, S14 = 15)... (4 Stunden)

Bei dem eingestellten Wert handelt es sich um die tatsidchliche Zeit in Stunden.

* Parameter S44 — ist eine Kompressorfunktion fiir automatische Reinigung des Brenners mit Druc-

kluft, indem in diesem Parameter die Kompressorlaufzeit eingestellt wird, damit ausreichende Druc-
kluftmenge zur Verfiigung ist (Druck, Funktion S6 = 16)... (3 Min)
Bei dem eingestellten Wert handelt es sich um die tatsédchliche Zeit in Minuten.

* Parameter S45 — ist eine Funktion des Elektroventils fiir automatische Brennerreinigung mit

Druckluft, indem bei diesem Parameter die Offnungszeit des Elektroventils eingestellt wird, da-
mit die Verbrennungskammer des Brenners perfekt gereinigt wird (Funktion S14 =15... (2 s)
Bei dem eingestellten Wert handelt es sich um die tatsdchliche Zeit in Sekunden.

* Parameter S46 — ist eine Funktion des Brennerventilators, bei der der verwendete Ventilatortyp

mit Drehzahlaufnahme eingestellt wird. Impulszahl.... (1-EBM)

* Parameter S47 — ist eine Funktion des Brennerventilators 2, bei der der verwendete Ventilatortyp
mit Drehzahlaufnahme eingestellt wird. Impulszahl — Werkeinstellung nicht findern... (4)

a) S47=12 - EBM...... Radialliifter am Brenner
b) S47 =4 - ATAS..... Abluftventilator am Kessel

¢) S47 = 0.... zweite Moglichkeit zum Abschalten der Drehzahlmessung des Ventilators 2

* Parameter S48 — charakterisiert die Temperatur TEMPERATUR A bei Applikation der Funktion
S6 =17 bis 36.... (75 °C)
Es handelt sich um eine freie Funktion fiir den Reserveausgang R bei der ersten Position (Tempe-
ratur A = erste Position bei der Funktion S6 = 17 bis 36).

* Parameter S49 — charakterisiert die Einschalt- bzw. Ausschaltdifferenz fiir die Temperatur TEM-
PERATUR A bei Applikation der Funktion S6 = 17 bis 36.... (5 K)
Es handelt sich um die Differenz fiir die freie Funktion des Reserveausgangs R bei der ersten Position
(Differenz fiir die Temperatur A = Differenz fiir die erste Position bei der Funktion S6 = 17 bis 36).

* Parameter S50 — charakterisiert die Temperatur TEMPERATUR B bei Applikation der Funktion
S6 =25 bis 36.... (75 °C)
Es handelt sich um eine freie Funktion fiir den Reserveausgang R bei der ersten Position (Tempe-
ratur B = zweite Position bei der Funktion S6 = 25 bis 36).

* Parameter S51 — charakterisiert die Einschalt- bzw. Ausschaltdifferenz fiir die Temperatur TEM-
PERATUR B bei Applikation der Funktion S6 = 25 bis 36.... (5 K)
Es handelt sich um die Differenz fiir die freie Funktion des Reserveausgangs R bei der zweiten Position
(Differenz fiir die Temperatur B = Differenz fiir die zweite Position bei der Funktion S6 = 25 bis 36).

* Parameter S52 — charakterisiert die Temperatur TEMPERATUR C bei Applikation der Funktion
S14 =17 bis 36.... (75 °C)
Es handelt sich um eine freie Funktion fiir den Reserveausgang R bei der ersten Position (Tempe-
ratur C = erste Position bei der Funktion S14 = 17 bis 36).
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* Parameter S53 — charakterisiert die Einschalt- bzw. Ausschaltdifferenz fiir die Temperatur TEM-
PERATUR C bei Applikation der Funktion S14 = 17 bis 36.... (5§ K)
Es handelt sich um die Differenz fiir die freie Funktion des Reserveausgangs R bei der ersten Position
(Differenz fiir die Temperatur C = Differenz fiir die erste Position bei der Funktion S14 = 17 bis 36).

* Parameter S54 — charakterisiert die Temperatur TEMPERATUR D bei Applikation der Funktion
S14 =25 bis 36.... (75 °C)
Es handelt sich um eine freie Funktion fiir den Reserveausgang R bei der zweiten Position (Tem-
peratur D = zweite Position bei der Funktion S14 = 25 bis 36).

* Parameter S55 — charakterisiert die Einschalt- bzw. Ausschaltdifferenz fiir die Temperatur TEM-
PERATUR D bei Applikation der Funktion S14 = 25 bis 36.... (5 K)
Es handelt sich um die Differenz fiir die freie Funktion des Reserveausgangs R bei der zweiten
Position (Differenz fiir die Temperatur D = Differenz fiir die zweite Position bei der Funktion S14
= 25 bis 36).

* Parameter S56 — kennzeichnet die Laufiiberwachung (Drehzahlmessung) des Abluftventilators am
Kessel (Ventilator 2), die Einstellung hiangt vom Einsatz ab - sie darf nie geindert werden... (1)

a) S56 =0... Laufiiberwachung des Abluftventilators am Kessel ausgeschaltet
b) S56 = 1... Laufiiberwachung des Abluftventilators am Kessel eingeschaltet
Falls S56 = 1, sind die Parameter S47 und S57 aktiviert (sichtbar)

e Parameter S57 — kennzeichnet die Mindestdrehzahl des Ventilators 2... (1500 r/Min) - sie darf
nie geiindert werden.
Einstellbarer Bereich...... 1000 - 3200 r/Min.
Es handelt sich um die Uberwachung der richtigen Funktion des Abluftventilators am Kessel.
Lauft der Ventilator mit der niedrigeren als eingestellten Drehzahl, wird ,, ALARM VENT 2% ge-
meldet.

Diese Funktion ist nicht standardmiBig genutzt.

* Parameter S58 — kennzeichnet die Menge an Druckluft fiir die erste Vorreinigung beim Einbau
Druckluftreinigung des Brenners. Es geht um Zeitpunkt, bei dem der Tank teilweise aufgeladet ist
um das Brenner vorreinigen.... (10 S) - standardméfBig nicht Andern

Einstellbarer Bereich...OFF, 1 - 120 S.

* Parameter S59 — kennzeichnet die Druckluftmenge fiir zweite Vorreinigung beim Einbau der
Druckluftreinigung des Brenners. Es geht um Zeitpunkt, bei dem der Tank teilweise aufgeladet ist
um das Brenner vorreinigen .... (20 S) — standardméBig nicht dndern

Einstellbarer Bereich...OFF, 1 - 120 S.

* Parameter S60 — kennzeichnet die Druckluftmenge fiir dritte Vorreinigung beim Einbau der Druc-
kluftreinigung des Brenners. Es geht um Zeitpunkt, bei dem der Tank teilweise aufgeladet ist um
das Brenner vorreinigen .... (30 S) — standardméfig nicht indern

Einstellbarer Bereich...OFF, 1 - 120 S.
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* Parameter S61 — kennzeichnet die Funktion der Steuerung des Kesselabzugliifters vom Ausgang

4d

fiir den Druckliifter des Brenners tliber das Modul AD04. Die Funktion ist fiir die Kessel DCxxSP
(zusitzlich mit dem Modul AD04 auszustatten) und DCxxGSP mit der Druckluftreinigung des
Brenners und aktivierten Funktion des automatischen Starts des Pelletbrenners nach Holzausbre-
nner vorgesehen — AUTOSTART .... (0)

a) S61=0... Funktion ausgeschaltet (fiir Modelle DCxxGSP, DCxxSP ohne pneumatische Reinigung)
b) S61 = 1... Funktion eingeschaltet (fiir Modelle DCxxSP mit pneumatische Reinigung)

* Parameter S62 — kennzeichnet die Funktion der Betitigung der Luftklappe mit Stellantrieb, die an

der Zuflihrung der Gesamtverbrennungsluft zum Kessel angeordnet ist. Die Klappe ist vom Aus-
gang fiir den Druckliifter des Brenners iiber das im Brenner eingebaute Modul AD04 (werkseitig)
und nachfolgend tiber das unter dem Kesselgehduse werkseitig eingebaute Modul AD0S8 gesteuert.
Die Funktion ist fiir die Kessel DCxxGSP vorgesehen..... (0)

a) S62 = 0... Funktion ausgeschaltet (fiir Modelle DCxxSP mit pneumatische Reinigung)
b) S62 =1... Funktion eingeschaltet (fiir Modelle DCxxGSP, DCxxSP ohne pneumatische Reinigung)

Die Funktion ist nur fiir die Brenner ATMOS A25 mit der Anpassung fiir die Modelle DCxxGSP
anwendbar. Es handelt sich um die Brenner mit der Inneklappe mit Stellantrieb, Modul AD04 und
dem dritten 2-Pin-Stecker.

* Parameter S63 — charakterisiert die Funktion der Startverzogerung am Brenner (AUTOSTART),

bei Funktion von automatischen Start des Brenners nach Holzausbrennen. Die Startverzogerung
des Brenners benutzen wir im Fall den Umschalter (Holzbetrieb auf Pelletsbetrieb) gleich nach
Holzanziinden umzuschalten. Damit brauchen wir nicht warten bis der Kessel auf seine Nennleis-
tung (erzielt die Temperaturen TSV und TK) kommt. Damit kommt immer die Startverzogerung
von 60/120/180/240 Minuten. Auf dem Display zeigt Restzeit fiir die normale Umschaltung cha-
rakterisert durch Parameter S34 an. Erreicht die Abgastemperatur (Parameter S36 = TSV + 20 K)
ist die Restzeit fiir automatischen Start beendet und der Brenner kommt direkt auf normale Funk-
tion von aut.Start (Parameter S34) an.

a) S63 = OFF... Funktion AUS - Werkeinstellung

b) S63 = 1... Startverzogerung von eine Stunde (60 Min) - emfohlene Einstellung

¢) S63 = 2... Startverzogerung von zwei Stunde (120 Min)

(Moglichkeit von Einstellung S63 = OFF, 1 (60 Min), 2 (120 Min), 3 (180 Min), 4 (240 Min))

Diese spezielle Funktion ist aktiv bei der Softwareversion 38 und hoher.

) INFO - bei Pelletstart mit aktivierter Funktion S63 =1 (oder 2, 3, 4) kann der Heizungsbauer,
Techniker durch Password 1111 von AUTOSTART direkt auf START des Brenner riiber
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springen (TSV und TK niedrigere als definiert).
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* Offset TV — es handelt sich um Funktion, bei der die Korrektur des Temperaturfiihlers
(Eingang) TV im Bereich +- 9,9 °C durchgefiihrt werden kann

* Offset TS — es handelt sich um Funktion, bei der die Korrektur des Temperaturfiihlers
(Eingang) TS im Bereich +- 9,9 °C durchgefiihrt werden kann

* Offset TK — es handelt sich um eine Funktion, bei der eine Korrektion des Temperaturfiihlers
(Eingangs) TK im Bereich +- 9,9 °C vorgenommen werden kann

* Offset TSV — es handelt sich um eine Funktion, bei der eine Korrektion des Temperaturfiihlers
(Eingangs) TSV im Bereich +- 9,9 °C vorgenommen werden kann

* Reset — es handelt sich um Funktion, wann durch einen Befehl die Elektronik des Brenners auf
Werkseinstellung umprogrammiert wird

* Restart — es handelt sich um eine Funktion, bei der mit einem Befehl die Brennerelektronik
auf die letzte, vom Installateur vorgenommene Einstellung (unter dem Code Installateur)
umgestellt werden kann.

Es handelt sich um die Moglichkeit, im Falle von Problemen die Steuerungseinheit ohne Ande-
rung der Systemeinstellungen zuriickzusetzen

eKalibrierung—es handelt sich um Funktion,welchedieKalibrierungderEingange fiirTemperaturfiihler
mittels spezieller Kalibrierungswerkzeuge ermoglicht — Funktion nur fiir den Hersteller

* Sprache — es handelt sich um Funktion der Auswahl der Sprache, in welcher der Brenner mit
dem Kunden kommuniziert

Die Grundversion des Programms enthiilt diese Sprachmutationen:

CZ - Tschechisch, DE - Deutsch, EN - Englisch, FR - Franzosisch, IT - Italienisch, SP- Spanisch,
SE - Schwedisch, PO - Portugiesisch, RO - Rumiinisch, PL - Polnisch und HU - Ungarisch
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Menu INFORMATION

* Photozelle — dient zur Anzeige des aktuellen Wertes, den die Photozelle wahrnimmt.

* Temperatur TS — zeigt den aktuellen Wert am Fiihler TS an - (Abgastemperatur (S15 = 1) bzw.
untere Temperatur (S15 = 2))

* Temperatur TV — zeigt den aktuellen Wert am Fiihler TV an - (Wassertemperatur (S15 = 1)
bzw. obere Temperatur (S15 = 2))

* Temperatur TK —zeigt den aktuellen Wert am Fiihler TK an - (Kesseltemperatur (S15=1,S15=2,
S15=4,S6=12,S6 =13, S14 =12, S14 = 13), Temperatur in der Behéltermitte (S15 =3, S6 = 14,
S14 = 14) Temperatur in der Behéltermitte als zweiter Ausschaltfiihler des Brenners TS2 (S26 = 0)

* Temperatur TSV — zeigt den aktuellen Wert am Fiihler TSV an — (Abgastemperatur (S15 =1,
S15=2,S15=4,S834 =1, S34 = 2), Temperatur des Solarkollektors (S15 =3, S6 = 14, S14 = 14)

Kurze Erlauterung:

Es kommt stets darauf an, ob die Funktion der Brennerregulierung nach zwei Temperaturen am Puf-
ferspeicher ein- bzw. ausgeschaltet ist. Und ob die Funktion des Automatik-Starts nach dem Ausbre-
nnen des Holzes freigegeben ist.

Werkseitig ist S15 =1 und S34 = 0 eingestellt, was bedeutet, dass die Funktion der Brennerste-
uerung nach zwei Fiihlern ausgeschaltet ist und die Funktion AUTOSTART fiir das automatische
Einschalten des Brenners nach dem Ausbrennen von Holz bei den Kesseln DCxxSP(EP) ebenfalls
ausgeschaltet ist. Der Brenner wird lediglich durch die Thermostaten am Paneel des Kessels gesteuert.

Der Kunde kann an den Brenner die Abgastemperaturfithler TS, TSV und den Wassertemperatur-
filhler TV, TK so anschlie8en, dass sie lediglich zur Information dienen.

Im Falle, dass Sie S15 = 2 einstellen, ist die Regulationsfunktion nach zwei Temperaturen am
Ausgleichsbehiilter eingeschaltet und deshalb werden an die Klemmen des Brennersteckers der
Wassertemperaturfiihler im unteren Behilterbereich TS und der Wassertemperaturfiihler im
oberen Behiilterbereich TV angeschlossen.

Stellen Sie S15 = 3 ein, ist die Regulationsfunktion nach zwei Temperaturen am Ausgleichsbe-
hilter ebenfalls eingeschaltet, jedoch gleichzeitig mit den Solarfunktionen. Es sind deshalb
auch der in der Pufferspeichermitte zwischen den Fiihlern TV und TS angebrachte Fiihler TK
und ebenfalls der Solarkollektorfiihler TSV anzuschlieflen.

Im Falle, dass Sie bei den Kesseln DCxxSP die Funktion AUTOSTART (S34 =1 bzw. S34 = 2)
nutzen, miissen Sie ebenfalls den Fiihler TK als Kesselfiihler und TSV als Abgastemperatur-
fithler anschlieBen.

Haben Sie vor, die Pumpe im Kesselkreis zu steuern (S14 = 12 bzw. S14 = 13 empfohlen), mii-
ssen Sie stets den Fiihler TK anschlieen.
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* Ventilator - dient zur Anzeige aktueller Umdrehungen des Ventilators
* Ventilator 2 - dient zur Anzeige der aktuellen Umdrehungen des Ventilators 2

* Forderschnecke - dient zur Anzeige aktuelles Zustands der Forderschnecke

* Schneckestorung - dient zur Anzeige der Informationen fiir den Service-Techniker

* Gliihspirale - dient zur Anzeige aktuelles Zustands der Gliihspiralen

* Spiralestorung - dient zur Anzeige der Informationen fiir den Service-Techniker

* Reserve R - dient zur Anzeige des aktuellen Zustands des Reserveausgangs R (Parameter S6)

* Reserve R2 - dient zur Anzeige des aktuellen Zustands des Reserveausgangs R2 (Parameter S14)

Menu TESTEN

* Autotest — diese Funktion dient zum automatischen Testen aller Grundelemente am Brenner, wie
z.B. Ventilator, Forderer, Glithspirale usw. Der Test wird schrittweise der Reihe nach in 20 sec
Interwallen durchgefiihrt, sodass der Service-Techniker den Lauf einzelner Anlagen verfolgen
kann. Wenn dieser Test nicht ausreichend ist, konnen einzelne Anlage einzeln gestartet werden,
und zwar mittels folgender Funktionen.

VORSICHT - Beim Testen ist der Brenner auller Betrieb gesetzt, deswegen Test-Start den
Brenner immer mittels Befehls AUS ordnungsgemal} ausbrennen lassen.

* Ventilator - diese Funktion dient zum Testen des Ventilatorlaufs

* Forderschnecke - diese Funktion dient zum Testen des Fordeschneckelaufs

* Gliihspirale 1 - diese Funktion dient zum Testen der Funktion der Gliihspirale 1

* Gliihspirale 2 - diese Funktion dient zum Testen der Funktion der Gliihspirale 2

* Reserve R - diese Funktion dient zum Testen der Schalteinrichtung (Relais) des Reserveausgangs R

* Reserve R2 - diese Funktion dient zum Testen der Schalteinrichtung (Relais) des Reserveausgangs R2

* Photozelle - dient zum Testen der Photozelle. Testen so durchfiihren, dass deren Empfindlichkeit beim

Einschieben im Brenner oder auerhalb des Brenners auf natiirlichem Licht beobachtet wird (nie
mals an der Sonne — 16st Alarm aus).
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17. Informationen - Fehlermeldungen — Fehlerbeseitigung

Problemlosungen allgemein
VORSICHT - Alle Eingriffe am elektrischen System muss nur qualifizierte, mit der
Anleitung sorgfiltig vertraute und durch den Hersteller geschulte Person durchfiihren.

Anlage funktioniert nicht:

Im Falle, dass man zum Kessel mit Brenner, der auler Betrieb gestellt ist kommt, wird folgender-
malen vorgegangen:

- iiberpriifen, ob der Kessel und Brenner sich unter Strom befinden, wenn ja

- kontrollieren, ob das Magazin mit Pellets gefiillt ist

- kontrollieren, ob die Forderschnecke, danach wenn die Pellets ausgegangen sind, mit Pellets
gefiillt ist (vor neuem Start immer Schopfen nétig, sieche Anleitung), wenn ja

- Fehlermeldung auf dem Display des Brenners durchlesen und die Storung in folgender Tabelle
aussuchen

und vom Brenner wird das eigene Testverfahren durchgefiihrt. Den Brenner nicht
durch das Abschalten der Stromzufuhr (mit dem Schalter) zuriicksetzen (Reset), auf
die Auslosung von Alarm bzw. auf Normalbetrieb warten (1 Stunde warten).

'2 ACHTUNG - falls vom Brenner kein ALARM ausgelost wurde, besteht keine Storung

Tabelle Fehlermeldungen — Display-Meldungen - Alarme

Alarm
Nr.

Display-Meldung

Bedeutung
der Meldung

Fehlerbeseitigung

1

ALARM CRC

Falsche Kontrollsumme des
Programms — Elektronikfehler

Elektroniksteuereinheit aus-
tauschen.

ALARM
SENSOR TV

Storung Kesseltemperaturfiih-
ler TV im Kessel oder im
oberen Behilterteil — Fiihler
kurzgeschlossen (beschidigt)
oder abgeschaltet

Schaltung Fiihler im Bren-
ner iiberpriifen.

Kabel und Fiihler auf Be-
schidigung iiberpriifen.
Reparieren oder ersetzen.

ALARM
SENSOR TS

Storung Temperaturfiihler TS
Abgase oder Wasser im unter-
en Behélterteil — Fiihler kurz-
geschlossen (beschidigt) oder
abgeschaltet

Schaltung Fiihler im Bren-
ner iiberpriifen.

Kabel und Fiihler auf Be-
schidigung iiberpriifen.
Reparieren oder ersetzen.
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Storung am Abluftventilator
des Kessels oder fehlerhafter
Kondensator unter dem Kes-
selgehiause

4 ALARM Storung Kesselfiihler TK oder | Schaltung Fiihler im Bren-
SENSOR TK in mittleren Speicherbereich | ner iiberpriifen.
- Fiihler kurzgeschlossen (be- | Kabel und Fiihler auf Be-
schidigt) oder abgeschaltet schidigung iiberpriifen.
Reparieren oder ersetzen.
5 ALARM Storung Abgasfiihler oder So- | Schaltung Fiihler im Bren-
SENSOR TSV larfithler TSV — Fiihler kurz- | ner iiberpriifen.
geschlossen (beschidigt) oder | Kabel und Fiihler auf Be-
abgeschaltet schidigung iiberpriifen.
Reparieren oder ersetzen.
6 ALARM Storung am Ventilator oder | Kabel vom Drehzahl-aufneh-
VENTILATOR Drehzahlaufnahme des Venti- | mer und dessen Stecker iiber-
lators priifen.
Ventilatorlauf iiberpriifen, on
nicht angefressen, muss sich
leicht mit Hand drehen lassen.
Sicherung an Elektronikplatte
fiir Ventilator (1.0A) iiber-
priifen.
Reparieren oder ersetzen.
7 ALARM gleich wie ALARM gleich wie ALARM
VENT 2 VENTILATOR VENTILATOR

Den Kondensator fiir den
Anlauf des Abluftventilators
ersetzen.

Den Abluftventilator am Kes-
sel ersetzen.

8 ALARM RELE

Stérung am Ausgang fiir ex-
terne  Forderschnecke (kein
einziger der Ausgidnge funk-
tionsfahig)

Externe Forderschnecke
fordert in Brenner keinen
Brennstoff

Sicherung fiir Fordersch-
necke (0,8A) iiberpriifen
eventuell ersetzen.

Priifen Sie die Kabel zwischen
der Elektronik und Steckdose
fiir externe Forderschnecke.
Fehlerhafte Getriebeabtrieb
Forderer oder Bandsteuerung.

Im Falle der Nichtausnutzung
der Reserve die Klemmen der
Forderschnecke auf Reserve
umschalten und Parameter
S6 =7 oder S14 = 7 einstellen.
Im Falle der Ausnutzung der
Reserve fiir weitere Applika-
tionen elektronische Steuere-
inheit ersetzen.
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9 ALARM SPIRAL Beide Gliihspiralen iiber-
priifen und ersetzen und an der
Elektronikplatte die Sicherun-
gen (3.15A) iiberpriifen und
mangelhafte ersetzen.
Aktivierungs-Code

eingeben

Storung an beiden Gliihspi-
ralen

4d

1234

VORSICHT - Bei Fehlermeldung ALARM SPIRAL miissen immer beide Gliihspiralen
ersetzt und Aktivierungscode 1234 eingegeben werden. Im Falle, dass nach Ersatz der
Gliihspiralen und Codeeingabe der Brenner nicht ziindet (kein Ziindelement heizt), ist die
elektronische Steuereinheit ACO7X zu ersetzen oder der Reserveausgang flir vollwertige
Steuerung einer Gliihspirale auszunutzen. Im solchen Fall ist der Parameter S6 = S oder

S14 = 5. einzustellen.

7 ALARM START

Alle zugelassene Starversuche
erschopft (Ziindung).
Pellets ausgegangen
Magazin leer.

oder

Gliihspiralen nicht funktions-
fahig.

Mangelhafte Photozelle

Brennstoff nachfiillen, Pel-
lets in die Forderschnecke
schopfen, Hauptschalter am
Kessel aus- und einschalten.

Zuleitungsdrihte zu Gliihspi-
raleniiberpriifen, Sicherungen
(3,15A) iiberpriifen, Ziind-
korper mittels Funktion im
Menu TESTEN iiberpriifen.

Zuleitungskabel der Pho-
tozelle mit Stecker iiberpriifen,
Photozelle mittels Funktion im
Menu TESTEN iiberpriifen

8 ALARM
PHOTOCELL

Fehler Flammeaufnahme im
Modus AN (Betrieb)

Photozelle reinigen.
Bei Beschidigung ersetzen
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ALARM SAFETY

Endschalter am Brennerge-
hiuse abgeschaltet.

Sicherheitsthermostat (95 °C)
am Zufuhrschlauch fiir Pellets
in Brenner abgeschaltet

- aufgrund Verbrennung von
Pellets schlechter Qualitit,
welche die Schwarte bilden
und problemlose Pelletsver-
brennung im Brennermund-
stiick verhindern, kommt an-
schlieBend zu Verstopfung
des Zufuhrschlauchs und Er-
hoéhung der Temperatur am
Sicherheitsthermostat

- verstopfter Abzug der Ab-
gase vom Kessel, verursacht
durch Verstopfung der Abgas-
wege im Kessel, Rauchabzug
oder im Schornstein durch
Staub und RuB.

Die Verstopfung verursacht
die Riickstromung der Abgase
und Wérme in das Zufuhrrohr
fiir Pellets zum Brenner und
anschlieBende  Abschaltung
des Sicherheitsthermostats

Brenner am Kessel ordnungs-
gemill  anziehen, Schaltung
des Endschalters iiberpriifen.
Funktion des Blechanschlags
des Endschalters iiberpriifen.

Brennkammer des Brenners
reinigen, im Bedarfsfall den
Zufuhrschlauch fiir Pellets en-
tleeren, Hauptschalter am Kes-
sel aus- und einschalten.

Die Brennkammer des Bren-
ners jeden Tag  reinigen,
solange keine hochwertige
Pellets aus Holz ohne Rinde
(weille Pellets) vorhanden sind,
die keinen Sinterkuchen bilden
und wo reicht, das Brenner-
mundstiick einmal in 2 bis 4
Wochen zu reinigen.

Ganzen Kessel, Rauchabzug
und Schornstein vom Staub
und RuB reinigen, Hauptschal-
ter am Kessel aus- und ein-

schalten.

10

ABGASTEMP.
HOCH'!

Es handelt sich um keinen Feh-
ler, sondernum Meldung, welche
die Bedienung darauf aufmerk-
sam macht, dass die eingestellte
maximale Abgastemperatur
tiberschritten wurde.

Wenn diese Meldung bei In-
stallierung der Fiihler TV
und TS am Pufferspeicher er-
scheint,geht um die Beachtung
- die Funktion der Brenners-
teuerung (Kessel) nach Differ-
enztemperatur (Pufferfiihler)
S15 =2 wurde nicht aktiviert.
Die Fiihler wurden an
Klemmleiste verwechselt.

Kessel reinigen und an-
schlieBend  Hauptschalter
am Kessel fiir Loschen der
Fehlermeldung aus- und ein-
schalten.

Parametr S 15 von Werkein-
stellung (S15 = 1) auf den
Wert S15 = 2 einstellen

Den Hauptschalter AUS/Ein
schalten am Kessel um die
Meldungsfehler zu loschen.

Die Fiihler an Klemmleiste
wechseln, den Hauptschalter
AUS/EIN schalten.
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Im Zweifelfall folgendermafien fortsetzen:

- durch Einstecken des Steckers von Forderschnecke in die Steckdose an der Wand {iberpriifen, ob
die Forderschnecke tatsdchlich funktioniert, wenn ja

- Hauptschalter am Kessel aus- und einschalten und leuchtende und blickende Symbole auf dem
Display der Elektronik verfolgen, Jeder Stern iiber konkretem Symbol auf dem Display bedeutet,
dass das Element oder die Funktion im Betrieb ist oder sein sollte.

Jedes Symbol auf dem Display charakterisiert ein Element oder eine Funktion des Brenners.

ar- - signalisiert Lauf der externen Forderschnecke

{\1 A - signalisiert geschalteten Regelthermostat des Kessels
& - signalisiert geschaltete Gliihspirale 1
@ - signalisiert geschaltete Glithspirale 2
7 - signalisiert laufenden Ventilator in Start- oder

ASGEE CAaa Y, Betriebsumdrehungen

J 4 - signalisiert geschaltete Ausgangreserve R (untere *)

. - signalisiert geschalteten Reserveausgang R2 (obere*)
4 - signalisiert, dass die Photozelle die Flamme wahrnimmt

* & * & * F o

- wenn sofort eine Fehlermeldung erscheint, die mit Beschddigung eines konkreten Teils am
Brenner verbunden ist, ist es nétig Service anzurufen, der den beschéddigten Teil ersetzt.

- wenn keine Fehlermeldung erscheint, ist es notig, die Funktion einzelner Teile im Brenner zu
verfolgen und zu vergleichen je nach dem, welches Symbol auf dem Display leuchtet oder blickt.
So kann sehr einfach moglicher Fehler am Brenner (mangelhafter Teil) entdeckt werden.

- wenn sich der Brenner oder Kessel nicht unter Strom befindet, ist das Zuleitungskabel oder Kabel
zwischen dem Brenner und dem Kessel zu iiberpriifen.

Wenn alles scheint in Ordnung zu sein und die Bedienung fachlich befdhigt ist, kann die Abdeckung
des Brenners entnommen werden und die Kontrolle der Innenteile des Brenners — Elektroinstallie-
rung und Elektronik durchgefiihrt werden.

VORSICHT - VOR OFFNUNG DER ABDECKUNG DEN HAUPTSCHALTER
AUSSCHALTEN! Kontrolle unter Spannung darf nur qualifizierte Person nach giilti-
gen Normen und Gesetzen durchfiihren.

Vorgang der Kontrolle der Innenelektroinstallierung des Brenners und Kessels:

- Uberpriifen, ob sich der Brenner unter Spannung befindet

- uberpriifen, ob in den Brenner das Startsignal kommt — Regel- und Sicherheitsthermostat geschal-
tet - L2 — auf dem Display des Brenners leuchtet Symbol .

- Tlberpriifen, ob in den Brenner harte Phase kommt - L1

- Uberpriifen der Sicherungen in elektronischer Platte fiir Ventilator, Férderschnecker und Gliihspiralen

- Uberpriifen, ob sich auf der Klemmleiste keine lockeren Kontakte befinden

- Uberpriifen, ob die Glihspirale beim Start beim Aufleuchten des Symbols @ oder & ziindet (heizt)

- lberpriifen des Anschlusses der Gliihspirale (Zuleitungsdréhte)

- Uberpriifen, ob zu keiner schlechter Schaltung des Steckers am Zuleitungskabel zum Brenner
gekommen ist — ob die Phase L1 ( Phase) fiir L2 (gesteuerte Phase) bzw. Reserve R, R2 nicht
verwechselt ist



Bedienungs und Wartungsanleitung

Haben Sie keinen Mangel festgestellt, setzen Sie zuletzt den Regler AC07X mit
dem Befehl RESTART zuriick.

Die Anlage funktioniert, Sie sind aber mit deren Funktion nicht zufrieden. Dann
ist folgend vorzugehen:

Kontrolle der Pelletqualitét

* Heizwert — ob es sich wirklich um Pellets aus Holz handelt, oder ob in diese Pellets etwas zuge-
geben wurde - zerbrockeln und riechen

* Farbe - Backhdufigkeit - weile Pellets backen nicht zusammen, dunkle Pellets oder Pellets mit
schwarzen Punkten, welche die Rinde enthalten backen zusammen.
Wird die Brennkammer des Brenners mit der pneumatischen Reinigung nicht ordentlich
gereinigt, kiirzen Sie die mit den Parametern S42 und S43 definierten Zeit. Ist die Reinigung
jede zwei Stunden nicht geniigend bedeutet das, dass die Pellets wahrschneinlich Fremdstof-
fe enthalten, welche die Verbrennung der Pellets im Brenner A85 verhindern (biologische
Abfille). Austausch erforderlich.

* Staub in Pellets — verursacht ungleichmifBigen Lauf des Brenners und Verstopfung des Schlauchs
des Brenners

* GroBe — zu kleine Pellets — erniedrigen die Brennerleistung (@ 5 x 5 mm), lange Pellets — fallen
nicht frei in den Brenner hinab und verstopfen das Zufuhrrohr

Kontrolle der Abgastemperatur

» Die Temperatur sollte sich im optimalen Bereich (130 + 220°C) befinden.

* Ist die Temperatur zu hoch, die Brennerleistung erniedrigen (Parameter T4 erniedrigen, T6
erh6hen) und die Verbrennungsluftmenge reduzieren, bzw. Kessel reinigen.

 Ist die Temperatur zu niedrig, die Brennerleistung und die Verbrennungsluftmenge erhéhen. (Pa-
rameter T4 erhohen)

Kontrolle des Pelletniveaus im Brennermudstiick

 Ist das Pelletniveau zu niedrig und der Brenner erloscht, die Abgastemperatur kontrollieren (siche
oben). Die Verbrennungsluftmenge reduzieren oder die geforderte Pelletmenge erh6hen — Leis-
tung erhohen (Parameter T4 erhéhen).

» Ist das Pelletniveau im Brennermundstiick zu hoch und der Brenner verbrennt schlecht - raucht,
die Verbrennungsluftmenge erhéhen oder die geforderte Pelletmenge erniedrigen — Leistung er-
niedrigen (Parameter T4 erniedrigen)

Kontrolle beim Start, wie lange dauert, bis sich die Qualitit der Verbrennung verbessert — wie lange

aus dem Schornstein raucht

» Im Falle, dass beim Start aus dem Schornstein ldnger als 5 Min raucht, die Dauer fiir allméhlichen
Anlauf auf Leistung verldngern (Parameter T10, z.B. Erh6hung auf 15 Min). Vorsicht auf Einste-
llung der Luftklappe.

Brenner ziindet nicht regelmifig auf ersten Versuch, sondern immer erst auf zweiten Versuch
* Die Zeit fiir Zufuhr des Ziindbrennstoffs verlingern (Parameter T1 z.B. um 10s, Zeit T2 fiir Pelletziin-
dung verldngern (z.B. auf 12 Min) oder den Winkel der Forderschnecke verkleinern (max. 45°)

Im Falle, dass nach Ausschaltung des Brenners und Ausbrennung in der Verbrennungskammer
(Mundstiick) des Brenners viel Glut aus nicht verbrannten Pellets bleibt
+ die Nachlaufzeit des Ventilators verldngern - Parameter TS (z.B. Zeitverldngerung um 5 Min) - nie abkiirzen
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18. Wartung des Brenners und Reinigung

Die Anlage fiir Verbrennung von Holzpellets ist so konstruiert, dass minimale Wartung bedarf.
Erforderlicher Ausmal3 der Wartung héngt unmittelbar von eingestellter Leistung des Brenners und
der Qualitdt verwendeter Pellets.

VORSICHT - Vor Eroffnung der Service- und Wartungsarbeiten, bei deren mit dem
& Brenner manipuliert wird, immer die Stromzufuhr durch Hauptschalter des Kessels

ausschalten oder das Zuleitungskabel mit Stecker in Brenner abtrennen!

Regelmiflige Ascheentfernung:

Bei Verbrennung von Holzpellets bleibt ungefidhr 1 bis 2 % Asche. Durch Praxis wird allméh-
lich festgestellt, wie oft ist der Brenner zu reinigen, und zwar in Abhingigkeit von eingestellter Leis-
tung, Intensitdt der Heizung und Qualitéit des verwendeten Brennstoffs. Vor Erdffnung der Reinigung
ist der Brenner zuerst auller Betrieb zu setzen und ordnungsgeméal ausbrennen zu lassen, am besten
durch Erniedrigung der Temperatur auf dem Regelthermostat oder durch Ausschalten des Schalters
des Brenners am Paneel des Kessels. Ubliches Interwall der Reinigung des Brennermundstiicks und
des Kessels bewegt sich im Bereich von 7 bis 30 Tagen (nach Verbrennung von 300 bis 1000 kg
hochwertigen Pellets).

Der Pelletsbrenner ATMOS AS8S ist deshalb serienmiifig mit der pneumatischer Reinigung
geliefert, diec nach jedem Ausbrand oder in regelméfBigen Abstéinden die Brennkammer des Brenners
entleert (werkseitige Einstellung 4 Stunden - Parameter S42, S43). Dank der pneumatischen Reini-
gung geniigt es, die Brennkammer des Brenner nach 14 Tagen bis einem Monat zu kontrollieren, bzw.
reinigen.

Weiter wird die Asche aus dem Verbrennungsraum herausgenommen und der Austauscher
des Kessels (Rohrwand) gereinigt, so wie in der Anleitung zum Kessel beschrieben.

VORSICHT - Die Asche immer in geschlossenen Behilter ablegen. Bei Ascheentfernung
und Reinigung der Brennkammer des Brenners die Schutzausriistung verwenden (Hand-

schuhe und Schutzbrille).

Jahreswartung

* Minimal einmal jdhrlich ist komplette Kontrolle, Wartung und Revision des Brenners durch-
zufithren, bei der der Brenner aus dem Kessel herausgenommen wird.

* Bei dieser Wartung wird die Photozelle, welche die Flamme {iberwacht, herausgezogen und
ab gewischt

*  Der Raum unter der Brennkammer des Brenners und hinter der Gliihspirale ist griindlich zu
reinigen. Dazu wird das Eingangsrohr, durch das die Pellets in den Brenner hinabfallen abmonti
ert und gereinigt.
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Abdeckblech des Brennermundstiicks, das mit einer Schraube befestigt ist abmontieren und den
Raum unter diesem Blech wo die Pellets fallen und brennen reinigen (Staub und Ablagerungen
abkratzen). Die Uberwachungsoffnung der Photozelle reinigen.

Den flexiblen Zufuhrschlauch vom Staub ausklopfen und visuell iiberpriifen, ob der Schlauch
nicht 16cherig ist. Im solchen Fall ist der Schlauch zu reparieren oder zu ersetzen. Bei dieser Ge
legenheit die Schnecke der externen Forderschnecke iiberpriifen, und zwar durch visuelle Kont
rolle von unten, wo die Pellets in den flexiblen Schlauch fallen. Uberpriifen, ob durch
irgendwelche Gegenstinde nicht zugedrosselt ist, z.B. durch Spagate, Stiick Holz, usw., die sich
manchmal in Pellets befinden.

Danach alles zusammensetzen, zuriick in den Kessel anbringen und alle Befestigungen
ordnungsgeméif} anziehen.

Zum Schluss sind die Grundfunktionen und die Sicherheit der elektronischen Einheit im Unter-
menu TESTEN und INFORMATIONEN siehe Seite 44 und 45 zu tiberpriifen. Die Funktion
des Endschalters und des Sicherheitsthermostaten 95 °C am Pelletseingang in den Brenner (Kon-
takt des Thermostaten mit dem Rohr) siehe Seite 10 und 11.

VORSICHT - An der Anlage ist es verboten die SchweiBlarbeiten durchzufiihren, wenn die
Anlage an Stromnetz angeschlossen ist und die elektronische Regelung nicht entfernt ist. Es
konnte zu deren Beschiddigung kommen. Im Falle, dass der Kunde nicht fihig ist, die jahr-
liche Kontrolle und Wartung durchzufiihren, kann er diese Leistung von Service-Techniker

bestellen. Diese Dienstleistung wird vergebiihrt. Das Protokoll tiber Durchfiihrung der jahr-
lichen Wartung und Revision, in die Bedienungsanleitung Seite 58 eintragen.
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19. Ersatzteilliste
POSITION TEIL - BESCHREIBUNG ANZAHL | CODE 1 St
1A Brennerkorper - Vorderteil 1 HO0217
@) 1B Brennerkorper - Hinterteil 1 H0218
] 2 Brennerabdeckung — Abdeckhaube mit Sichtfenster fiir Display 1 HO0219
3 Obere Abdeckung Brennermundstiick 1 H0220
4 Halter elektronischer Einheit 1 H0221
5 Elektronische Einheit des Brenners - AC07X mit Befestigungsplatte 1 H0222
6 Zufuhrschlauch fiir Pellets 1 H0223
7 Sicherheitsthermostat 95 °C 1 H0059
8 Abdeckung Sicherheitsthermostat 1 H0224
9 Halter — Platte mit Offnungen fiir Gliihspiralen 1 H0225
10 Gliihspirale 500 W 2 H0229
11 Abdeckung Gliihspirale 1 H0226
12 Innenhalter Glithspirale 1 H0227
13 Verbrennungskammer (Tiegel) des Brenners 1 H0228
14 Endschalter - FR501 1 H0210
15 Stecher des Brenners — 6-Stiftstecker - ménnlich - komplett (Spannung) 1 S0989
16 Stecher des Brenners — 6-Stiftstecker - weiblich - komplett (Fiihler) 1 S0987
17 Steckdose fiir externe Forderschnecke 1 HO0211
18 Luftklappe Ventilator 1 H0230
19 Ventilator mit Drehzahlgeber 1 H0058
20 Photozelle - separat 1 H0231
21 Photozelle-Halter 1 H0232
22 Stecker elektronischer Einheit (1 - 12) - oben 1 H0260
23 Stecker elektronischer Einheit (1 - 16) - unten 1 H0234
24 Brenner-Kabelbaum einschl. Tiillen und Stecker 1 HO0216
25 Kabeltiille fiir Glithspiralen 1 H0214
26 Kabeltille fiir Endschalter, Sicherheitsthermostat 3 S0095
27 Dichtung fiir Flansch des Zufuhrschlauchs fiir Pellets - Sibralpapier 1 S0170
28 Schrflube fiir Befestigung der Abdeckhaube und Zusammenschrauben des Bren- 18 i
nerkorpers 4,2 x 13
29 Schraube fiir Befestigung des Ventilators M4 x 8 4 -
30 Schraube fiir Befestigung des Zufuhrrohrs fiir Pellets M5 x 10 3 -
31 Schraube fiir Befestigung der Abdeckung des Sicherheitsthermostats M4 x 6 1 -
Schraube fiir Befestigung des Endschalters und der Abdeckung des Sicherheitsther-
= mostats M4 x 30 3 ]
3 Schraube fiir Befestigung der Steckdose fiir Forderschnecke und Ventilatorklappen 6 i
39x9,5
34 Mutter M6 4 -
35 Selbstkleber Display 1 H0236
36 Endschalteranschlag 1 H0237
37 Sicherung fiir Gliithspiralen - Typ F 3.15A/1500A/5x20mm 2 H0238
38 Sicherung fiir Férderschnecke - Typ F 0.8A/1500A/5x20mm 1 H0239
39 Sicherung fiir Ventilator - Typ F 1.0A/1500A/5x20mm 1 H0251
40 Photozelle-Dichtung @ 8/15 1 S0155
41 Dichtung unter Ventilator 72 x 79 1 S0156
42 Modul (Relai) AD04 1 P0446
43 Anlaufkondensator fiir den Ventilator des Brenners 2 pF 1 S0173
44 Stecker zum Anschluss des Drehzahlgebers des Kesselabzugsventilators 1 S1094
45 Diise zum Durchblasen der pneumatischen Brennerreinigung 1 HO0536
46 Abdeckung der Ausdehnung der Brennerspitze 1 H0049
47 Luftblende 2 H0067
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20. Zerlegung des Brenners
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GARANTIEBEDINGUNGEN

Bei Einhaltung der in der Anleitung angefiihrten Verwendungsart, Bedienung und Wartung des
Produktes garantieren wir, dass das Produkt fiir die ganze Garantiezeit die Eigenschaften, die
durch einschlédgige technische Normen und Bedingungen festgelegt sind haben wird, und zwar
fiir die Dauer von 24 Monaten ab dem Tag der Ubernahme durch den Kunden und max. 32 Mo-
nate von Datum des Verkaufs durch den Hersteller an den Handelsvertreter.

Treten auf dem Produkt in der Garantiezeit ein Mangel auf, der durch den Benutzer nicht ve-
rursacht wurde, wurde dem Kunden das Produkt in der Garantie kostenlos repariert.

Die Garantiedauer wird um die Dauer verlangert, fiir die das Produkt in der Garantiereparatur
war.

Die Anforderung auf Durchfiithrung der Reparatur in der Garantiezeit macht der Kunde bei dem
Servicedienst geltend.

Die Garantie auf Brenner kann nur in dem Fall anerkannt werden, dass die Montage des Brenners
und des Kessels die durch den Hersteller geschulte Person, nach giiltigen Normen und der Bedi-
enungsanleitung durchgefiihrt hat. Die Bedingung der Anerkennung jeglicher Garantie ist lesbare
und vollstdndige Ausfiillung der Angaben tliber Firma, welche die Montage durchgefiihrt hat und
des Protokolls iiber Installierung an der Seite 57. Im Falle der Beschddigung des Brenners infolge
unsachgeméfler Montage vergiitet die dadurch entstandene Kosten die Firma, welche die Mont-
age durchgefiihrt hat.

Der Kéufer wurde mit der Nutzung und der Bedienung des Produktes nachweislich bekannt ge-
macht.

Die Anforderungen auf Durchfiihrung der Reparatur nach Beendigung der Garantiezeit macht der
Kunde ebenso bei Servicedienst geltend. In diesem Fall vergiitet der Kunde den Kostenaufwand
fiir die Reparatur selbst.

Der Benutzer ist verpflichtet die Anweisungen in der Bedienungs- und Wartungsanleitung zu
beachten. Bei Nichteinhaltung der Bedienungs- und Wartungsanleitung, durch fahrlédssige oder
unsachgeméfle Manipulation oder Verbrennung unzulédssiger Brennstoffe, erlischt die Garantie
und die Reparatur bei der Beschadigung vergiitet der Kunde.

Die Pflicht minimal 1x jdhrlich komplette Revision, Kontrolle und Reinigung des Brenners durch
fachlich befahigte Person durchzufiihren, die alles in der Bedienungsanleitung an der Seite 58

und weiter bestatigt.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen durchgefiihrt von:

o
- Firma, die Firma ATMOS im konkretes Land fiir gegebene Region vertritt

- Montagefirma, die das Produkt installiert hat
- Jaroslav Cankar a syn ATMOS,
Velenského 487, 294 21 Béla pod Bezdézem, Tschechische Republik, Tel. +420 326 701 404
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PROTOKOLL UBER KESSEL UND BRENNERINSTALLIERUNG

Montage durchgefiihrt von Firma:

A
FITINIA: oo et e e e et e e e e e e e e e e e aae e e e e e e aaaaeae e e e ettt ——aaaeea et aa————————aaaeeernaa——————
SHTASSE: woeeeieeeieeeeeeeeeeeeeeeae ] 72 T¢ 1R
TelefOn: cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, SHAAL: e,

Festgestellte Angaben:

Schornstein: Rauchabzug:

ADMESSUNG: ..o Durchmesser: ........cccceeveeveeveenienennienicnenn
HOhE: .o LANGE: viiiiieieeeeeeeee e
Schornsteinzug: ........ccccveevvverveecieenieeneenne * Anzahl der BOgen: .........cccoevvvviieiiieniieenne,
Datum letzter Revision: ...........ccccc..... Abgastemperatur: .........ccccoeevveerciieeniieeennnennn *

Kessel mit Mischarmatur eingeschaltet (Kurzbeschreibung der Schaltung):

Brennstoff: Gemessene Angaben:

1 o USSR Abgastemperatur: .........cccceeeveeeeieeenieeenieenns °C

GIOBE: ..o Emissionen im Beharrungszustand: CO ...............

Feuchtigkeit: .......ccccovvieiiiniiiieiieee * CO, ..
O, o,

Fiir Kontrolle verantwortlich: ..................... AN i

Stempel ...cocvveeeiieeeeee e Unterschrift Kunde: ..........cccocoeviiiiniiiiniieeieen,

(Unterschrift verantwortlicher Person)
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EINTRAGE UBER JAHRESREVISIONEN

Datum Datum Datum Datum
Stempel / Unterschrift | Stempel / Unterschrift | Stempel / Unterschrift | Stempel / Unterschrift
Datum Datum Datum Datum
Stempel / Unterschrift | Stempel / Unterschrift | Stempel / Unterschrift | Stempel / Unterschrift
Datum Datum Datum Datum
Stempel / Unterschrift | Stempel / Unterschrift | Stempel / Unterschrift | Stempel / Unterschrift
Datum Datum Datum Datum
Stempel / Unterschrift | Stempel / Unterschrift | Stempel / Unterschrift | Stempel / Unterschrift
Datum Datum Datum Datum
Stempel / Unterschrift | Stempel / Unterschrift | Stempel / Unterschrift | Stempel / Unterschrift
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EINTRAGE UBER DURCHGEFUHRTE GARANTIE UND
NACHGARANTIEREPARATUREN

REPATATUL: ..ottt e ettt e e st e e s ettt e e s eabbteeesaabteeeeesbaeeennans
REPATATUL: ..ottt e et e e ettt e s ettt e e s sabbteeesaabteeesenbaeeesaans
REPATATUL: ..ottt e ettt e e ettt e e s ettt e e e ssabbeeeesaabbaeesssbeeeesanns
REPATATUL: ..ottt e e e e ettt e e ettt e e s ettt e e s easbeeeesanbbaeessnteeeeannns
REPATALUL: ...ttt e e ettt e e e et e e e st e e e s eab bt e e ssasbeeeesannbaeesesseeeeannns
L2 T2 2111 ) PSP SPRRUPPPRPE
REPATALUL: ..ottt e e et e e ettt e e e sttt e e e e aaaeeesenateeesansbaeesannssaeeeesseeeeannns

83|
A

Reparatur durchgefiihrt von, Datum
REPATATUL: ...ttt et e e ettt e e e e e e e e s e nettteeeeeesesannsssteaeeeeeessannnsseeaeeeseeenanes
REPATATUL: L..coiiiiiii ettt ettt et st ettt e s
REPATATUL: ..ottt e ettt e e st e e e s ettt e e s e abbteeesaabteeeeesbaeeesaans
REPATATUL: ..ottt e ettt e e ettt e s ettt e e s sabbteeesaabbeeesesbbeeesaans
REPATALUL: ...ttt e ettt e e ettt e e s ettt e e ssabbbeeesanbbaeesesbeeeeannns
REPATALUL: ...ttt e e s ettt e e e ettt e e s ettt e e e s sasbteeesnnbtaeesesteeeeannns
REPATALUL: ...ttt e ettt e e e st e e e sttt e e s eabteeesannbeeeeennsseeesensaeeeannns

Reparatur durchgefiihrt von, Datum
REPATALUL: ..ot e e et e e ettt e e e ettt ee e e aaaeeeeestseeeeanssaeeeannnsaeesesseeeeannns
REPATALUL: ...eeieeeeeee ettt e e e et e e e ettt e e e e s asaeee e e assaeeeessseeeeanssaeeeannssaaeeassaneeannes
REPATATUL: ...ttt e e e e e ettt e e e e e e e s nnteeteeeeeeesannssstaeaeaesessannnsseeaaaeesesannns
REPATATUL: ..ottt ettt et st ettt e s
REPATATUL: ..ottt e et e e et e e s ettt e e e sabbteeesaabbeeeeesbteeesaans
REPATATUL: ..ottt e ettt e e ettt e s ettt e e s sabbeeeesaabbaeesesbeeeesnans
REPATALUL: ..ottt e ettt e e ettt e e s ettt e e ssabbteeesanbbaeesssbeeeesnnes

Reparatur durchgefiihrt von, Datum
L T2 21111 PP SPRRUPPPRPNE
REPATALUL: ..ottt e e ettt e e ettt e e e s tte e e e e asbeeesentteeesansbeeeeennssaeeeessaeeeannns
REPATALUL: ..ot e e et e e e ettt e e e sttt e e e e asbaeeeensseeeeansseeeeannssaeeeessaeeeaanns
REPATALTUL: ...ttt e e e ettt e e e e e e s s antteeeeeeeesannsssteaeeeeeeesannsseeaaeeeeeannnnes
REPATATUL: ...ttt e ettt e e ettt e s ettt e e s e bttt e e eanbeaeesesreeeeeans
REPATATUL: ..ottt e et e e e et e e s ettt e e s eabbteeeeaabeeeesesbaeeesanns
REPATATUL: ..ottt e ettt e e ettt e e s ettt eessabbteeesaabteeesesbaeeesnans

Reparatur durchgefiihrt von, Datum
REPATALUL: ..ottt e ettt e e e ettt e e e ettt e e s ettt e e e esasbeeeeeannbeeesensteeeesnnns
REPATALUL: ...t et e ettt e e e ettt e e e ettt eeseatteeesansseeeesnnnseeesenraeeeannns
REPATALUL: ..ot e et e e ettt e e e ettt e e e e bt teeeenbteeesannseeeeannnsaeessnseeeeannns
REPATALUL: ..ottt e e et e e ettt e e e ettt e e e e aaaaeeeensteeesansbaeeeennnaaeeeesseeeeannns
REPATALUL: ..ottt e e et e e e et e e e e e saeeeeesasaaeesessseeeeansseeeeannssaeeeessenaeannns
L] 0 1 110 PP SUPRR
REPATATUL: L..oiiiiiiii ettt ettt st et

Reparatur durchgefiihrt von, Datum
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