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1. Einleitung

Das pneumatische Reinigungssystem fiir die Pelletsbrenner ist als Zubehor zur optimalen Rei-
nigung der Brennkammer der Brenner ATMOS A2S5 und A26 bei der Verbrennung von minder-
wertigen Holzpellets bestimmt, die infolge von Beimischungen der Rinde und Fremdstoffe Schlacke
bilden.

ACHTUNG - Das Zweck der Vorrichtung ist nicht die Verbrennung von gepressten Pflan-
& zen- und Getreideresten oder anderen biologischen Abfillen und von Holzpellets mit héhe-
rem Anteil von o.a. Fremdstoffen zu verbessern.

Die Vorrichtung stellt in Verbindung mit dem Pelletsbrenner automatische Entsorgung der Schlac-
ke und Asche aus der Brennkammer des Brenners sicher u.z. in den regelméfigen Intervallen oder
immer nach Ausgehen des Brenners. Die pneumatische Reinigung des Brenners ist sehr schnell,
wirkungsvoll und zuverlissig.

ung des Brenners und Kessels nicht ersetzen. Diese Titigkeiten sind entsprechend der
Pelletsqualitiit immer nach 7 bis 90 Tagen durchzufiihren. Den Zeitabstand fiir die Kon-
trolle und Reinigung der Brennkammer muss man mit Riicksicht auf die Beimengungen
und Schmutzpartikel in den Pellets festlegen. Solche Fremdstoffe kénnen die Verstopfung
der Offnungen (Locher) fiir die Zufithrung von Verbrennungsluft in die Brennkammer ve-
rursachen.

INFO - Die pneumatische Reinigung kann die standardméflige Kontrolle und Reinig-

Die Reinigung der Brennkammer erfolgt nach dem in der Elektronik der Brenner ATMOS A25 oder
ATMOS A45 voreingestellten Programm. Die Héufigkeit ist von der Pelletsqualitdt abhidngig. Je
schlechter die Qualitit, desto ofter ist Schlacke aus der Brennkammer zu entfernen.

INFO - Die Schlacke verhindert den Zutritt der Verbrennungsluft zu den Pellets, die

dann wihrend der vorgesehenen Zeit nicht verbrennen. Die Brennkammer wird infolge des-
sen mit Asche tiberfiillt und es kommt zur Verstopfung des Zufiithrungsschlauchs zwischen
dem Brenner und Forderschnecke.

Bei der Verbrennung von hochwertigen Pellets aus weichem Holz ohne Rinde und anderen Fre-
mdstoffe — den sgn. weillen Pellets — bildet sich keine Schlacke, sodass die pneumatische Reinig-
ung tberfliissig ist. Ist sie jedoch im Brenner eingebaut, kann sie Zeit sparen, fiir die dauerhaft gute
Verbrennung und zuverldssige Heizung sorgen.

Die Einrichtung arbeitet rund um die Uhr. In manchen Féllen wiinschen sich die Kunden nur die
Reinigung wihrend der Tageszeit, da der Kesselraum z.B. neben dem Schlafzimmer situiert ist. In

diesem Fall kénnen wir eine spezielle Schaltuhr mit induktiver Last 8 A fiir direkte zeitabhidngige
Steuerung des Verdichters anbieten (Hinweis: im Handel normal nicht erhiltlich)

ACHTUNG - Wiirde wegen sehr schlechter Pelletsqualitidt die Reinigung in einem kiirze-
rem als voreingestellten Intervall nétig sein, wird der Brenner nicht zuverldssig arbeiten und

der Zufiithrungsschlauch wird sich verstopfen.
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Die Vorrichtung wird als Zubehor zum jeweiligen Kesseltyp geliefert

Handelsiibliches Basis Set mit Verdichter

Handelsiibliches Basis Set ohne Verdichter

Lieferumfang ohne Verdichter

) INFO - Der Unterschied zwischen dem Set fiir den Brenner A25 und den Brenner A45 liegt
nur darin, dass die Platte (Halter) der Gliihspiralen, Brennkammer und Kanal des pneuma-
tischen Brennerreinigungssystems verschiedene Abmessungen haben. Die iibrigen Teile sind

identisch. Nur bei dem Set fiir die Kessel, bei denen der Brenner in der oberen Tiir eingebaut
ist, betrdgt die Lange des Luftschlauchs 1,5 m (fiir alle anderen Ausfithrungen 1 m).

Zubehor des Verdichters, das als Druckluftquelle
dienen kann.

Das Zubehor ist nutzbar, wenn der Verdichter nur
z.B. zum Ausblasen des Brennerinnenraums
verwendet werden soll.

Set:

- Druckschlauch 2 m

- Zuleitungskabel mit einem Stecker mit 3 Stiften
(weiblicher Teil)

www.atmos.cz
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Basis Sets

1.1 Set CP25K fiir den Brenner A25 mit Verdichter
fiir die Pelettkessel ohne Abzugsventilator

Typ: D14P, P14, P14/130, D21P, P21, D25P, P25, D15P

Lieferumfang:

- Verbindungsluftschlauch, Lange 1 m (Durchmesser 28 mm)

- Komplettverschraubung 3/4*, mit Steuerelektroventil und Verbindungskabel

- neue Platte (Halter) der Gliihspiralen fiir den Brenner A25

- neue Brennkammer fiir den Brenner A25

- Kanal des pneumatischen Reinigungssystems mit Sicherungsmutter
und Unterlegscheibe

- Modul ADO02 (zum Einbau in den Kessel) fiir die Verdichtersteuerung tiber den
Reserveausgang R2

- Verdichter 1500 W mit dem Luftspeicher 6 1 in der Ausfiithrung fiir pneumatische
Reinigung

- Verbindungskabel mit dem Stecker mit 3 Stiften (weiblicher Teil) zwischen dem
Verdichter, Kessel und Wandsteckdose

1.2 Set CP25 fiir den Brenner A25 ohne Verdichter
fiir die Pelettkessel ohne Abzugsventilator

Typ: D14P, P14, P14/130, D21P, P21, D25P, P25, D15P

Lieferumfang:

- Verbindungsluftschlauch, Lange 1 m (Durchmesser 28 mm)

- Komplettverschraubung 3/4*, mit Steuerelektroventil und Verbindungskabel

- neue Platte (Halter) der Gliihspiralen fiir den Brenner A25

- neue Brennkammer fiir den Brenner A25

- Kanal des pneumatischen Reinigungssystems mit Sicherungsmutter
und Unterlegscheibe

- Modul ADO02 (zum Einbau in den Kessel) fiir die Verdichtersteuerung tiber den
Reserveausgang R2

- Verbindungskabel mit dem Stecker mit 3 Stiften (weiblicher Teil) zwischen dem
Verdichter, Kessel und Wandsteckdose

- Stecker mit 3 Stiften (ménnlicher Teil) fiir Versorgung und Steuerung eines
anderen Verdichters (Ventils)

wWww.atmos.cz
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Code: S0767
Code: S0136
Code: H0277
Code: H0276
Code: H0533
Code: P0432
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Code: H0521
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Code: S0136
Code: H0277
Code: H0276
Code: H0533
Code: P0432
Code: S0747

Code: S0647
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1.3 Set CP25KS fiir den Brenner A25 mit Verdichter Code: H0524
fiir die Pelettkessel und Kombikessel DCxxSP mit Abzugsventilator

Typ: D20P, DCI8SP, DC25SP, DC32SP

Lieferumfang:
- Verbindungsluftschlauch, Linge 1 m (Durchmesser 28 mm) Code: S0767
- Komplettverschraubung 3/4“, mit Steuerelektroventil und Verbindungskabel Code: S0136
- neue Platte (Halter) der Gliihspiralen fiir den Brenner A25 Code: H0277
- neue Brennkammer fiir den Brenner A25 Code: HO276
- Kanal des pneumatischen Reinigungssystems mit Sicherungsmutter

und Unterlegscheibe Code: HO533

- Modul ADO03 (zum Einbau in den Kessel) fiir die Steuerung des Abzugsventilator

des Kessels vom Modul ADO04 tiber die Klemme der Elektronik des Brenners VV (15)

und des Verdichters iiber den Reserveausgang R2 Code: P0436
- Modul AD04 (zum Einbau in den Kessel) fiir die Steuerung des Abzugsventilators des

Kessels tiber das Modul AD03 und die Klemme der Elektronik des Brenners VV (15) Code: P0446
- Verdichter 1500 W mit dem Luftspeicher 6 1 in der Ausfiithrung fiir pneumatische

Reinigung Code: HO305
- Verbindungskabel mit dem Stecker mit 3 Stiften (weiblicher Teil) zwischen dem

Verdichter, Kessel und Wandsteckdose Code: S0747
1.4 Set CP25S fiir den Brenner A25 ohne Verdichter Code: H0525

fiir die Pelettkessel und Kombikessel DCxxSP mit Abzugsventilator

Typ: D20P, DCI8SP, DC25SP, DC32SP

Lieferumfang:
- Verbindungsluftschlauch, Linge 1 m (Durchmesser 28 mm) Code: S0767
- Komplettverschraubung 3/4*, mit Steuerelektroventil und Verbindungskabel Code: S0136
- neue Platte (Halter) der Gliihspiralen fiir den Brenner A25 Code: H0277
- neue Brennkammer fiir den Brenner A25 Code: HO276
- Kanal des pneumatischen Reinigungssystems mit Sicherungsmutter

und Unterlegscheibe Code: HO533

- Modul ADO3 (zum Einbau in den Kessel) fiir die Steuerung des Abzugsventilator

des Kessels vom Modul ADO04 tiber die Klemme der Elektronik des Brenners VV (15)

und des Verdichters iiber den Reserveausgang R2 Code: P0436
- Modul AD04 (zum Einbau in den Kessel) fiir die Steuerung des Abzugsventilators des

Kessels tiber das Modul AD03 und die Klemme der Elektronik des Brenners VV (15) Code: P0446
- Verbindungskabel mit dem Stecker mit 3 Stiften (weiblicher Teil) zwischen dem

Verdichter, Kessel und Wandsteckdose Code: S0747
- Stecker mit 3 Stiften (ménnlicher Teil) fiir Versorgung und Steuerung eines
anderen Verdichters (Ventils) Code: S0647

wWww.atmos.cz
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1.5Set CP45KS fiir den Brenner A45 mit Verdichter Code: H0522
fiir die Pelettkessel mit Abzugsventilator

Typ: D31P, P31, D30P, D45P

Lieferumfang:
- Verbindungsluftschlauch, Linge 1 m (Durchmesser 28 mm) Code: S0767
- Komplettverschraubung 3/4*, mit Steuerelektroventil und Verbindungskabel Code: S0136
- neue Platte (Halter) der Gliihspiralen fiir den Brenner A45 Code: H0417
- neue Brennkammer fiir den Brenner A45 Code: HO418
- Kanal des pneumatischen Reinigungssystems mit Sicherungsmutter

und Unterlegscheibe fiir den Brenner A45 Code: HO0536

- Modul ADO3 (zum Einbau in den Kessel) fiir die Steuerung des Abzugsventilator

des Kessels vom Modul ADO04 tiber die Klemme der Elektronik des Brenners VV (15)

und des Verdichters iiber den Reserveausgang R2 Code: P0436
- Modul AD04 (zum Einbau in den Kessel) fiir die Steuerung des Abzugsventilators des

Kessels tiber das Modul AD03 und die Klemme der Elektronik des Brenners VV (15) Code: P0446
- Verdichter 1500 W mit dem Luftspeicher 6 1 in der Ausfiithrung fiir pneumatische

Reinigung Code: HO305
- Verbindungskabel mit dem Stecker mit 3 Stiften (weiblicher Teil) zwischen dem

Verdichter, Kessel und Wandsteckdose Code: S0747
1.6 Set CP45S fiir den Brenner A45 ohne Verdichter Code: H0523

fiir die Pelettkessel mit Abzugsventilator

Typ: D31P, P31, D30P, D45P

Lieferumfang:
- Verbindungsluftschlauch, Linge 1 m (Durchmesser 28 mm) Code: S0767
- Komplettverschraubung 3/4*, mit Steuerelektroventil und Verbindungskabel Code: S0136
- neue Platte (Halter) der Gliihspiralen fiir den Brenner A45 Code: H0417
- neue Brennkammer fiir den Brenner A45 Code: HO418
- Kanal des pneumatischen Reinigungssystems mit Sicherungsmutter

und Unterlegscheibe fiir den Brenner A45 Code: HO0536

- Modul ADO3 (zum Einbau in den Kessel) fiir die Steuerung des Abzugsventilator

des Kessels vom Modul ADO04 tiber die Klemme der Elektronik des Brenners VV (15)

und des Verdichters iiber den Reserveausgang R2 Code: P0436
- Modul AD04 (zum Einbau in den Kessel) fiir die Steuerung des Abzugsventilators des

Kessels tiber das Modul AD03 und die Klemme der Elektronik des Brenners VV (15) Code: P0446
- Verbindungskabel mit dem Stecker mit 3 Stiften (weiblicher Teil) zwischen dem

Verdichter, Kessel und Wandsteckdose Code: S0747
- Stecker mit 3 Stiften (ménnlicher Teil) fiir Versorgung und Steuerung eines
anderen Verdichters (Ventils) Code: S0647

wWww.atmos.cz
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1.7 Set UCP25KS fiir den Brenner A25 mit Verdichter Code: H0526

fiir die Vergasungskessel fiir Holz, Holzbrikett und Kohle und Holz mit dem Brenner in der
oberen Tiir eingebauten Kessel

Typ: DCxxS, DCxxRS, CxxS, ACxxS, KCxxS

Lieferumfang:

- Verbindungsluftschlauch, Lange 1,5 m (Durchmesser 28 mm) Code: S0768
- Komplettverschraubung 3/4“, mit Steuerelektroventil und Verbindungskabel Code: S0136
- neue Platte (Halter) der Gliihspiralen fiir den Brenner A25 Code: H0277
- neue Brennkammer fiir den Brenner A25 Code: HO276
- Kanal des pneumatischen Reinigungssystems mit Sicherungsmutter

und Unterlegscheibe Code: H0533

- Modul ADO03 (zum Einbau in den Kessel) fiir die Steuerung des Abzugsventilator

des Kessels vom Modul ADO04 tiber die Klemme der Elektronik des Brenners VV (15)

und des Verdichters iiber den Reserveausgang R2 Code: P0436
- Modul AD04 (zum Einbau in den Kessel) fiir die Steuerung des Abzugsventilators des

Kessels tiber das Modul AD03 und die Klemme der Elektronik des Brenners VV (15) Code: P0446
- Verdichter 1500 W mit dem Luftspeicher 6 1 in der Ausfiithrung fiir pneumatische

Reinigung Code: HO305
- Verbindungskabel mit dem Stecker mit 3 Stiften (weiblicher Teil) zwischen dem

Verdichter, Kessel und Wandsteckdose Code: S0747
- zusétzlicher Rost Code: H0534
- spezieller Schieber (Mechanismus) fiir Absperren des Raums unter der mit dem

Zugregler FR 124 geregelten Klappe (2 + 1 St.) Code: H0535
1.8 Set UCP25KS fiir den Brenner A25 ohne Verdichter Code: H0527

fiir die Vergasungskessel fiir Holz, Holzbrikett und Kohle und Holz mit dem Brenner in der
oberen Tiir eingebauten Kessel

Typ: DCxxS, DCxxRS, CxxS, ACxxS, KCxxS

Lieferumfang:

- Verbindungsluftschlauch, Lange 1,5 m (Durchmesser 28 mm) Code: S0768
- Komplettverschraubung 3/4“, mit Steuerelektroventil und Verbindungskabel Code: S0136
- neue Platte (Halter) der Gliihspiralen fiir den Brenner A25 Code: H0277
- neue Brennkammer fiir den Brenner A25 Code: HO276
- Kanal des pneumatischen Reinigungssystems mit Sicherungsmutter

und Unterlegscheibe Code: H0533

- Modul ADO03 (zum Einbau in den Kessel) fiir die Steuerung des Abzugsventilator

des Kessels vom Modul ADO04 iiber die Klemme der Elektronik des Brenners VV (15)

und des Verdichters iiber den Reserveausgang R2 Code: P0436
- Modul AD04 (zum Einbau in den Kessel) fiir die Steuerung des Abzugsventilators des

Kessels tiber das Modul AD03 und die Klemme der Elektronik des Brenners VV (15) Code: P0446
- Verbindungskabel mit dem Stecker mit 3 Stiften (weiblicher Teil) zwischen dem

Verdichter, Kessel und Wandsteckdose Code: S0747
- Stecker mit 3 Stiften (ménnlicher Teil) fiir Versorgung und Steuerung eines

anderen Verdichters (Ventils) Code: S0647
- zusétzlicher Rost Code: H0534
- spezieller Schieber (Mechanismus) fiir Absperren des Raums unter der mit dem

Zugregler FR 124 geregelten Klappe (2 + 1 St.) Code: H0535

wWww.atmos.cz
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Beispiel der Komplettverschraubung (3/4°) Neue Platte (Halter) der Gliihspiralen fiir die
mit dem Steuerelektroventil und Verbindung-  Brenner A25 und A45
skabel

Kanal des pneumatischen Reinigungssystems
A45 mit einer Sicherungsmutter und Unterlegs-
cheibe fiir die Brenner A25 und A45

Module AD02, AD03 und AD04 Verdichter in der Ausfiihrung fiir die pneuma-
Verbindungskabel mit einem Stecker mit 3 Stiften tische Reinigung

(weiblicher Teil) und der selbststindige Stecker

mit 3 Stiften (mdnnlicher Teil)

10-DE www.atmos.cz
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INFO - Das Basis Set ohne Verdichter wird nur dann gewihlt, wenn ein Verdichter mit
dem Luftspeicher 5 - 10 1 zur Verfiigung steht, der den Druck von 5 - 8 bar (500 - 800 kPa)
erreichen kann. Der Verdichter oder Luftspeicher sind unmittelbar neben dem Kessel an-
zuordnen wobei die grundlegenden Abmessungen der Rohrleitung einzuhalten sind, die der
Luftzufiihrung in den Kesselraum dient..

ACHTUNG - Falls eine ldngere Rohrleitung verwendet werden muss, ist nahe dem Kessel

ein kleiner Luftspeicher mit einem Volumen von 5 - 10 1 einzubauen. Vor dem Luftspeicher
ist die Druckluftleitung mit einem zusétzlichen Elektroventil zu versehen, das den Druck-
aufbau bis auf 5 - 8 bar (500 - 800 kPa) problemlos ermdglicht. GroBere Luftspeicher sind
nicht erlaubt. Dieses zweite Elektroventil auf der Druckluftleitung ist absichtlicht in die
Druckluftzuleitung zum zusétzlichen Luftspeicher eingebaut, um wéhrend der Reinigung
des Brenners mit Druckluft die Stromung der Druckluft in den zusétzlichen Luftspeicher
zu verhindern. Vor das zusétzliche Elektroventil wird noch ein Druckminderer zur Einstel-
lung des optimalen Drucks fiir die pneumatische Brennerreinigung eingebaut (5 bar/500
kPa). Das zweite Ventil muss auf dieselbe Weise wie der selbststindige Verdichter geregelt
werden, u.z. mit dem Ausgang R2 iiber das Modul AD03 oder ADO2.

verteilung oder dem Luftspeicher mit einem Volumen von mehr als 10 I entnommen wére

.C ACHTUNG - Die Reinigung des Brenners mit Hilfe der Druckluft, die direkt der Zentral-
ist streng verboten.

Schaltplan mit dem zusitzlichen Luftspeicher und einem zweiten Elektroventil

___________ %‘ Abzugsventilator
PR 2= | (R0
R et
{ 1 S i
i i A i
nm—: ~: :L— L S Druckminderer i ;
== R e S S
= G s s | i
P q :;s'émnn:: % ﬁn Elektrovent I e
Luftspeicher zusatzliches desannan:; 2 o
5-101  Elektroventil Fulpalciier ualizliones
5-8 bar 5= 8 bar
Fiir Kessel DI4P, P14, P14/130, D21P, P2], Fiir Kessel D20P, D30P, D45P, D31P, P31,
D25P, P25, DI5P DCI8SP, DC25SP, DC32SP, mit dem Brenner in
der oberen Tiir DCxxS, DCxxRS, CxxS, ACxxS,
KCxxS
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2. Technische Daten

Produkt: pneumatisches Brennerreinigungssystem — Zubehor

Vorgeschriebener Brenner: ATMOS A25 und A45 Modell 2012 oder hoher (Regelung AC0O7X)

4d

Anschlussspannung: 230V / 50Hz

Maximale elektrische Leistungsaufnahme bei dem Einbau des gelieferten Verdichters: 1500 W
Maximale elektrische Leistungsaufnahme bei dem Einbau anderer Anlagen: gem. der Anlagenart
Funktionssteuerung: elektronische Regelung des Brenners AC07X, die sowohl die pneumatische
Reinigung als auch den Brennerbetrieb steuert. Es handelt sich um die funktionelle Nutzung beider

Reserveausgidnge R und R2, die zu keinem anderen Zweck dienen kénnen.

Die sonstigen erforderlichen Informationen sind in der Betriebsanleitung des Brenners und des jew-
eiligen Kessels enthalten.

Betriebsdruck des Brennerreinigungssystems: 2 - 8 bar (200 - 800 kPa)

3. Montage

ACHTUNG - Die Montage des pneumatischen Reinigungssystems darf nur eine
fachlich befihigte Person durchfiihren, die gem. den einschligigen Vorschriften und
Verordnungen beim Hersteller eingeschult wurde. Vor der Inbetriebnahmen ist die Be-
dienungsanleitung aufmerksam zu lesen. Sdmtliche allgemeine Sicherheitsvorschriften fiir

die Arbeit mit den Heizanlagen und DruckgefidBBen entsprechend den giiltigen Rechtsvor-
schriften einzuhalten.

Montage des pneumatischen Reinigungssystems - Bildanleitung

Den Brenner legt man auf den Tisch oder eine Dann l6st man die Schrauben M6, mit denen die
feste Platte und nimmt man die alte Brennkam- Platte der Gliihspiralen befestigt ist
mer heraus

12-DE WWW.atmos.cz
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Nachdem die Schraube M6 der Abdeckung der
Brennerspitze gelockert ist nimmt man die Ab-
deckung weg

Jetzt sind die Schrauben M6, mit denen die
Platte der Gliihspiralen festgehalten ist, aus-
zuschrauben

Die Konnektoren der Gliihspiralen und die
Masse sind abzutrennen und die Platte heraus-
zunehmen

forderlich.

www.atmos.cz

Nachfolgend werden die Gliihspiralen ausge-
baut

INFO — Die alte Brennkammer und Platte der Glithspiralen werden weiter schon nicht er-
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L

Die neue Platte der Gliihspiralen ist aufzulegen =~ Die Abdeckung der Dichtung im unteren
und festzuschrauben Brennerteil wird weggenommen

ACHTUNG - Die Gliihspiralen miissen die Offnungen, in denen es zum Kontakt der
Pellets mit den Glithkérpern kommt gleichmiBig abdecken. Es ist deshalb auf genaue
Montage und festes Anziehen zu achten.

ACHTUNG - Bei alten Brennern, die keine Offnung fiir pneumatische Reinigung instal-
liert haben, muss die Durchfithrung fiir die Verschraubung mit Hilfe der Bohrvorrichtung
gebohrt werden.

Die Universal-Bohrvorrichtung wird sowohl fiir kleine als auch gro3e Brenner, selbststin-
dig oder mit einem Stufenbohrer geliefert.

> >

Set zum Bohren der Offnung in einen ilteren Brenner Code: S0623
Enthilt einen Stufenbohrer zum Bohren der Locher @ 27 £1 mm und die Bohrvorrichtung zum
Vorbohren der Offnung in den Brennerkérper.

Universal-Bohrvorrichtung zum Vorbohren der Offnung im Brennerkorper Code: S0610

Die urspriinglichen Schrauben sind zuriick zu Danach wird der Kanal fiir pneumatische Reini-
bringen. Dabei muss man an festes Anziehen ach- gung in den Brenner eingelegt und leicht mit der
ten, um Ansaugen der Falschluft zu vermeiden Unterlegscheibe und Mutter befestigt

14-DE WWW.atmos.cz
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In den Brenner wird die neue Platte fiir die  Anjede Spirale werden die Stecker (weif$ und
Gliihspiralen eingebaut und der griin/gelbe Lei- ~ blau immer gemeinsam auf einen Gliihkor-
ter unter eine der Miitter befestigt per) aufgesteckt

Die Platte der Gliihspiralen wird zuriickgelegt  Die Sicherungsmutter mit der Unterlegschei-
und der Kanal fiir pneumatische Reinigung in  be ist festzuziehen
der entsprechenden Vertiefung zentriert

_

B P . : .
2o ";- k. 4
| b
| a
N ] 1

Jetzt wird die neue Brennkammer eingelegt. Dann  An den Brenner werden die Verschraubung mit
miissen alle Komponenten gepriift und nach Be- dem Steuerelektroventil und Verbindungskabel
darf abgestimmt werden angeschraubt

WWW.atmos.cz DE-15
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Ml INFO — Dic Brennkammer des Brenners muss freibeweglich sein und das Zentrieren des
Z Kanals fiir pneumatische Reinigung muss an seinen beiden Seiten den gleichméBigen Spiel-

raum gewéhrleisten.

"M 4. Ausfiihrung der Elektroinstallation

ACHTUNG - Die Elektroinstallation darf nur die Elektrofachkraft entsprechend
& den giiltigen Vorschriften des jeweiligen Landes durchfiihren. Die auferordentliche

Aufmerksambkeit ist der sicheren Erdung des Kessels und Brenners zu widmen.

Anschluss der Steuerung des Elektroventils direkt auf die Klemmen des Brenners (Reserve R)

nungsgemif zu isolieren. Bei den Kesseln mit dem Abzugsventilator wird das graue Kabel

INFO - Ist der Kessel mit keinem Abzugsventilator ausgestattet, ist das graue Kabel ord-

noch gebraucht.

Hilfe der Durchfiihrung durch die ausgebrochene
Offnung im unteren Brennerkorperteil durchgesteckt

2 0 % L

An der Klemmleiste wird das graue Kabel von der
Klemme R (9) abgetrennt und gleichzeitig werden das
braune Kabel des Elektroventils auf die Klemme R (9)
und das blaue Kabel auf die Klemme N (8) geklemmt

Die Schrauben sind raus zu drehen und die Ab-
deckung des Brenners weg zu nehmen

Der griin/gelben Schutzleiter mit Ose wird an
die gemeinsame Masse auf dem Brennerkorper
geklemmt

16-DE WWW.atmos.cz



DE

artungsanleitun

2
=
=]
0]
=
=
=
(O]
—

o]
(]

m

Schaltplan des Pelletkessels nur fiir Pellets ohne Abzugsventila-

tor D14P, P14, P14/130, D21P, P21, D25P, P25, D15P

muWu_Non_oaEﬁiu_zzaz&uao\,zao::s&ﬁ.
' NOLLISOd NI NIWW3TH (ILLN3ASLLYWNANG) 138w 3na naa 1]
N NOLLISO O (TLLNIA DLIVHNIN) 138V N8 LDINNOD

62391204 00 (1LLNI DIDLLYHNING) JIQON AINH LICOIVZ

6°UN NOLLISOd OL (TLIN3A DILVWNIN) 38X NMO¥E 1OINNOD

62 301204 Z JIGOA AT3S ANVAOTOZIVZ INDILYAOA ¥ ANI(0JAO
6'N NOLLISO4 W3Q SNV NAL¥IIIOST HIMZ1YSNZ NN NIWWITIEY 138V Nveo N3/
67N NOLLISOd WOWA 378YD AV4D G3LYI0SI ATVNOLLIGAY GNY LOINNODNA

deq g -9
B e
ALY
XL0DY Sb/STV - 1090 TT IR

_ T

©

i
P

ONNLIFINZHINYTHISLINTISSIUd
NOILLD3NNOD ¥1VSS3td 40 I8NLSSTd

3110 JALSNISNISTYd INICOAIYd ALNVINVA

YOHIANZIISSIN UN FINVIHVAONNYIOVINY

NHONAZA OHINIDVILS QOAIYd O¥d 3D1AVH
S3TYOSSIDDV ¥ITI08 WO LNIOd SIIIV 40 LNVIUVA

! o o “

111111 [ 11111l
NS OO_QQ
mﬁ_mﬁvﬂMHNﬂﬁH |4 T

R EE Nz |z =
ZHO0S / \OEZ

ro)v,

INILSID OHINDILYWNIANG JIAVLSIA Od SH-SZTV MIVHOH VWIHIS DIDTUINITI
3I9VINOWDNNOINIFUIILYWNIND NNVA VWIHISSONNLIIT Sp-STV HINNIUE
DNI¥VITD DILVIWNIND DNIATING-NI ¥3L4V Sp-STV ¥ANNIUE 40 WVHOVIA DI¥LI3T3

LI INT 125005
ONNNNYAS - 3S0QHDILS
IN3CYAYN WIANSYZ

Jolze%

¥3I033 1D0S
DOINHIS IS0MIDILS
MIINAVHA0Q WAANSYZ

XnoU( Sb/SZY - 10 90 L

SINIWIT3 NOLLINOT
NITVHIASHOTD ) 3
ATVIES [DVAOTVAVZ o ST b

LVLSOWYIHL ALIIVS =
LVLSOWYILSLIZHYIHOIS
LVLSOWYIL INISONDdZ38 4

)
ST sz'0
HOLIMS LIWI ON3 ug ng
WILTVHOSNIOVIONT 520 §°
E:

VNJdS ANODNO 78 g

3
83
-
ER
2
-

B

a

ONISNIS Wad HLIM YOLVILLNIA

WOSN3S WDHIYA WA LIW ¥OLVILLNIA @.ﬁ—m H Vﬁ m H N ﬁ H ﬁ O H m

3Y10 WINYWINS 3 OLYTLINIA

@.(.‘GLGQQOW_Q .m( m S
olslvlelz]r

<|c|z= N N -
NAZLNWMHNZNNINI

@Q gﬁ N@ @N..am;omm

INZLSID OHINOILYWNIN NOFAVLSIA AIYUd SP-STV NHYYOH VIWIHOS IIOTHLINITA
I9VINOWONNOINIFUIILYWNNId HOA VIWIHOSSONNLIAT Sp-SZV ¥INNINE
ONINVITO OILVWNIANC DNIATING-NI 380439 Sp-STV ¥ANNIUE 40 WVHDVIA DI¥LD3 13

S¢d S1/524 WPIVHOH NOSIUAHON INYOYINO 31 200V TGO
12d - S¥/52v YINNIYE W3A 138 ONNNIIOIGHOSSIIWONSWIUE ¥Nd 20aY TNAOW @
S¥/SZV ¥INYNE WOYL YOSSIYdWOD TOYLINOD ¥O4 Z0ay INAOW
0€T/p1d - ININT340400 NGO ANOSY - 100Y 1NAOW O¥d AYINHIVN - INICOATHA
SNNHOSVLN3 N3Q ¥4 ONNNIG38LIZ - 10QY TNAON ¥4 T13dSI3E WNZ - IWWIDASIEAS @
HIAOWIH-HSY 40 LINNIWLL - F0QY TNAON HOJ T1dWVX3 HO4 - SINIOd SIIV
v1d - ININT340400 HOLOW - 10Q¥ 1NAOK Odd QYIMIHAYN - (ANIAYID ONY3D) HOLNINON
dS¢a - 3NOW-HSY 40 YOLOW - 100¥ TNGOW YO NIOd SIONYISI T1dHYX3 4O - (GHYOVIE) YOLIINNGD
HOLYINOX A VWITH - TTLOX IOVINO3Y INU31X3 Old ARIOAS [DVAQLOAINE
d1¢a - YOLYINGS N3 NI JWWZTY - SNNTIDINIISSIA NU3 X3 W03 SNNUIOVINY @
¥OLYINNOD NI SNT1d - NOLLYINOIWUITIOR TYNH31X3 HO4 LNIOd S300Y
ds1d - VIN934 NOMDINOULYI T3 VIQVAY3) OHIACTLON INVQYIAO Td LICOATO .Z-Ls HOLMNON
ONNTI93Y IHOSINOKLETI B30 ONNNIIA38ISIANNATISSIH ¥3A 136 NIWWITHEY ,2-L. YOLINNOY N3A
dvT1d 153NNOINN 38 LSNW w2-D L. YOLDINNOD - diNd ¥31108 TOHLNOD NOLLYIND3IH DINOULIFTI NIHM

‘3710 Oud |
EREE )| ZDH_\_

1OVIN93Y NOXDINOYLYITA NYYYOH INYAYIAO Rid LI(04AO ,D-Ld, YOLYINON
ONNT393¥ IHOSINOYLIIT3 ¥3A ONNNIIGITYINNIUE ¥3 138 NIWWT 1YY .D-1ds YOLXINNOX N3Q
LD3NNOINN 38 LSNW ,2-Ld, YOLDINNOD - ¥3NUNG TOUINOD NOLLYINOIY DINOULIFTI NIHM

(102Qv) 30YINOTH IXDINOYULYITI 0Q VIQVAUI) OHIAOTLON ,dNd T, VUOAS IDVAOLOARYA @

(10@2V) ONNTIDIY IHISINOULANTTI 1 UN4 IdWNAIISSIN ¥3A wdWNd 1. IWWIDIISIAS

(1002Y) NOLLYINOFY DINOYLII T FHL OL dWNd ¥I 108 4O .dWNd 1. LNIOd YIOAYISIY

(1000Y) 30¥IN93Y IADINOXELITI OQ NHOLYILINIA ¥ MIVHOH ,LNO 21 YIIOAS [DVAOLOdINd
(10@2Y) ONNI39IY IHISINOULANTTI 1A ¥N4 YOLVILLNIA ANN ¥INNINE ¥3A .LNO Z1. IWWITHISIIIS
(1000V) NOILYIN93Y DINOYLOIF N JHL OL NV4 ANV ¥INUNG 40 uLNO Z1u LNIOd HIOAYISIY
1OVIN93¥ NONJINOYINITI Od (€9 NOLSVA/WINILNG) .3d’N'T 93, HFUOAS HOIDIYAVN ALNVINVA
NOLLYINS3Y DINOYLII 13 W04 (€9 NOLSVH/IINUYIS) .3d'N"1 93, SINIO ¥IOAYISIY 0 SLNVIMVA

R-ERifel:p-[oF]

S¥-SZV dSZ-¥1Q° 10-T0-€T

ANIWZ OLAL 31QIAOYd Sb-STV NHYUOH OHIAOLITId ¥ T0AV IDVINSIY INDINOULNI I INICOAVZ Tid
:NI3S NIHOVIW NIONNUIANY 3SIIA NISSOW Sp-SZV YINNIUELITI3d ANN T0ADV ONNTIOTY 13 ¥3a N3ssI S30 ¥3a 138
DNINIM 40 SIONVHD 3SIHL 38 LSNW S-SV ¥INUNELITI3d ANV T0ADY NOILYINDIY DINOULIITA 35N NIHM

ZHOS/A0ET
.
il % goee
= 5 fait
238
§2ss
RN
ZHOS/A0EZ . — 25
= £i
r4 — m
é
N
g @
L W W B m
a T0Qv i
7T
P T DD |y PR
R = S 3 Tzd | o [3d[T1[°N| 17| 27| 3d nz 1 5T
i 25
%@ ,g||i__ o|[o][o][o][o][S][®][][s][s][®][6]| D ¢
SHE. Ch i 2 e e
sz
—— £
[t ——— ls, I !
= %
i o 3
O | dmprse
muhﬁl HOLMANON oW} R
A A NId9 §¥-GaV F 2 sz'o sz
<2 ng o
S0R1E E7a e
-2
- =
50 %8 2% o
= | |
Lo o
S

79

L]

sz | s’

o1d

Z1u8 ]

N8

Rl
Al
2o
0
[0
ans |,
s
dAANH
G

e

(z:9%) 3d-934

© (5:00) anna1
(@) (£4X) 110-7 1 e
v £'9 VALSIrOd
V€9 ONNUIHOIS
vE93sNd

S o
w? P
s
$e 5
Sy o
=
7 @ @ 2
" ENENEE oY = FReNIE
3 AR : L El 3 9 g =
Er — 2=
8%
L I L S il
= = L1 =r
= =+ =z
: - SR
ININTI04I0  mvaoH = == 3 3%
SUNIdAA JVNIdAA ﬁ.l .¢ S
ONNHOSYINI WINTuE .. - *. o
—.— ~.— ® :
LV1SONYIL INISOND34Z38 o10vata W LvIsONAL L¥1S0M¥IL INZONONS PN
voums - uoLms visouna 1 sarvize iavios
TASOuHL AN ASOHts iSO ST i

S8
A

wWww.atmos.cz



DE

Bedienungs und Wartungsanleitun

Schaltplan des Pelletkessels nur fiir Pellets mit Abzugsventila-

tor D20P, D31P, P31, D30P, D45P

BR-BROWN-BRAUNE-HNEDA

BL-BLACK-SCHWARZ-CERNA

BU-BLUE-BLAU-MODRA

VARIANT OF ACCES POINT FOR BOILER ACCESSORIES

ANLAGERUNGVARIANTE FUR KESSELZUBEHOR

L eeecececaaas:

RE-RED-ROT-CERVENA

W-WHITE-WEIS-BILA

(GY-GREEN/YELLOW-GRUN/GELB-ZELENO/ZLUTA

I

VARIANTY PRIP(

OJENI PRISLUSENSTVI KOTLE

PRESSTUBE OF PRESSAIR CONNECTION
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BOILERS WITH FAN:
KESSEL MIT GEBLASE:
KOTLE S VENTILATOREM:

CoMPRESSOR
KOMPRESSOR
KOMPRESOR

WHEN USE ELECTRONIC REGULATION ACDO1 AND PELLETBURIER A2545 MUST BE THESE CHANGES OF WIRING:
BEI DER STEUERUNG DES KESSELBETRIEBES DER ELEKTRONSCHE REGELUNG ACDO1 UND PELLETBRENNER A2545 MUSSEN DIESE ANDERUNGEN MACHEN SEIN:
PRI ZAPOJEN] ELEKTRONICKE REGULACE ACDO1 A PELETOVIHO HORAKU A2545 PROVEDTE TYTO ZMENY:

®
®

®
®
©®
®

Z1 230V/50Hz

VARIANTS OF RESERVOIR POINTS "REG L,N,PE" (FERRULE/FASTON 6,3) FOR ELECTRONIC REGULATION
‘SPEISEKLEMMEVARIANTEN "REG L,N,PE

VARIANTY NAPAJECICH SVOREK "REG L,
RESERVOIR POINT "L2 OUT" OF BURNER AND FAN TO THE ELECTRONIC REGULATION (ACDO1)
'SPEISEKLEMME "L2 OUT" DER BRENNER UND VENTILATOR FUR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG (ACDO1)
PRIPOJOVACI SVORKA "L2 OUT" HORAKU A VENTILATORU DO ELEKTRONICKE REGULACE (ACDO1)
RESERVOIR POINT "L PUMP" OF BOLLER PUMP TO THE ELECTRONIC REGULATION (ACDOL)

KONEKTOR "PT-C" ODPOJIT PRI OVLADAN HORAKU ELEKTRONICKOU REGULACE

WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER PUMP CONNECTOR "TC-2" MUST BE UNCONNECT

DEN KONNEKTOR "TC-2" ABKLEMMEN BEI DER KESSELPUMPESEBEDIENUNG DER ELEKTRONISCHE REGELUNG
KONEKTOR "TC-2" ODPOIIT PRI OVLADANI KOTLOVEHO CERPADLA ELEKTRONICKOU REGULACE

ACCES POINT FOR EXTERNAL BOILERREGULATION - PLUG IN CONNEKTOR

ANLAGERUNG FUR EXTERN KESSELREGELUNG - KLEMME IN DEN KONEKTOR

PRIPOJOVACI SVORKY PRO EXTERN] REGULACI KOTLE - KLEMA V KONEKTORU

CONNECTOR (BLACK/RED) - FOR EXAMPLE RESERVOIS POINT FOR MODUL ADO1 MOTOR OF ASHREMOVER
KONNEKTOR (SCHWARZ/ROT) - ZUM BEISPIEL FUR DEN MODUL ADO1_ENTASCHUNGMOTOR

KONEKTOR (CERNO CERVENY) - NAPRIKLAD PRO MODUL ADO1 MOTOR ODPOPELNENI

ACCES POINTS - FOR EXAMPLE FOR MODUL ADOL TIMEUNIT OF ASHREMOVER

'SPEISEKLEMME - ZUM BEISPEILE FUR MODUL ADO1, ZEITBEDIENUNG FUR DEN ENTASCHUNG

PRIPOJENI - NAPRIKLAD PRO MODUL ADO1 CASOVY MODUL ODPOPELNEN]

MODUL ADO3 FOR CONTROL COMPRESSOR FAN FROM BURNER A25/45

130101 _

12. ANGEKLEMM

D2045P_A2545_6P

230V/50Hz

FOR BOILER: |
FUR KESSEL: ;

i PRO KOTLE: _
- D20P ;

- D30P _
- D31P

ELECTRIC DIAGRAM OF BRENNER A25-45 BEFORE INBUILDING PNEUMATIC CLEARING
BRENNER A25-45 LEITUNGSSCHEMA VOR PENUMATICREINIGUNGMONTAGE
ELEKTRICKE SCHEMA HORAKU A25-45 PRED VESTAVBOU PNEUMATICKEHO CISTENI
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- o o
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Zasuvia NAPAJENT
STECKDOSE SPANNUNG
SOCKET INLET

11_06_01 - A25/45_ACO7X

ZASUVKA DOPRAVNIKU
STECKDOSE SCHNECKE
'SOCKET FEEDER

ELECTRIC DIAGRAM OF BRENNER A25-45 AFTER IN-BUILDING PNEUMATIC CLEARING
BRENNER A25-45 LEITUNGSSCHEMA DANN PNEUMATICREINIGUNGMONTAGE
ELEKTRICKE SCHEMA HORAKU A25-45 PO VESTAVBE PNEUMATICKEHO CISTEN{

BOS%:N@ @ Eg D@

uNUNNHNRMWNWQWN
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iii. ii. 5 o5 il

PNEUMATIC VENTIL
PNEUMATIKVENTIL
PNEUMATICKY VENTIL

6 8 bar

11_06_01 A25/45_ACO7X

. RECONNECT GRAY KABEL FROM POSITION NR.9 TO MODUL ADO4-LA
J, DEN GRAU KABEL ABKLEMMEN AUS DEM POSITION N.9 ZU MODUL ADO4-LA

PREPOJENY SEDY VODIC Z POZICE C.9 DO MODULU ADD4-

LA

CONNECT BROWN KABEL (PNEUMATIC VENTIL) TO POSITION NR.9

ZAPOJIT HNEDY VODIC (PNEUMATICKY VENTIL) DO POZ
CONNECT BLAU KABEL (PNEUMATIC VENT

TO POSITION NR.8

Jif. DEN BLUE KABEL (PNEUMATICVENTIL) KLEMMEN IN POSITION N.8
PRIPOJIT MODRY VODIC (PNEUMATICKY VENTIL) DO POZICE C.8

MODUL ADO4 - DEN SCHWARC KABEL KLEMMET
MODUL ADO4 - PRIPOJIT CERNY VODIC DO POZICE &.13

MODUL ADO4 - CONNECT BLACK KABEL TO POSITION NR.13 AND GREY KABEL TO POSITION NR.15
N POSITION N.13 UND GRAU KABEL KLEMMEN TN POSITION N.15
SEDY VODIC DO POZICE €.15
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Bedienungs und Wartungsanleitun
Schaltplan der Kombikessel fiir die Vergasung von Holz und
Verbrennung von Pellets DC18SP, DC25SP, DC32SP

Figaz
: = $5288 2
INILSI) OHDIDILVWNINC NOFAV.LSIA A3¥d SH-SZTV NIVHIOH YWIHOS INOTHINI 1A ﬁ._y QN ﬁ._l¢ S83k27 39,
I9VINOWONNOINIFUDILYWNNIA HOA VWIHISSONNLIAT SH-STV YANNIHE - \/w e Moy N e ¥ 33355 22R
SNI¥VI1D DILVWNINd DNIATINEG-NI 340438 SH-SZV YINNINE 30 WVHOVIA DIHLD3 13 LVLSOMIBL TRoNTIveS L1SOMuaL INZONONS AASOWNIL INuSONDZI8 & 3 S & B L& 28T oovamywwivisomaL  vuaw
LvisowaL Svstane e T o Mo, @O0® @  $27 g it

LV1SOW¥IHL SVD JUSYM



|||||||||||.||1||||s CompresSOR
KOMPRESSOR
KOMPRESOR

HADICE PRO PRIVOD STLACENEHO VZDUCHU

VARIANTY PRIPOJENI PRISLUSENSTVI KOTLE
PRESSTUBE OF PRESSAIR CONNECTION
PRESSLUFTSCHLAUCHZULEITUNG

S
8
=
=
s
=

T
N KONDENZATOR 1uF L.

VARIANT OF ACCES POINT FOR BOILER ACCESSORIES

ANLAGERUNGVARIANTE FUR KESSELZUBEHOR

B 230V/50Hz

BU
1,5

84|
A
1
o)
=)
=
3=
(@]
—
=
<
wn
=TV
=
=
=
=
=
—
=]
0]
=)
g
—
(0]
o —
=]
(]
as]

L emeccecca=.
Neeeceeea=s

. B,
: 5 i.
p . ; B M.IU.
Z 230V/50Hz
PNEUMATIC VENTIL. 11_06_01 - A25/45_ACO7X
EN USE ELECTRONIC REGULATION ACDO1 AND PELLETBURNER A25-45 MUST BE THESE CHANGES OF WIRING: Rt
BEL DER STEUERUNG DES KESSELBETRIEBES DER ELEKTRONISCHE REGELUNG ACDOT UND PELLETBRENNER A25.45 MUSSEN DIESE ANDERUNGEN MACHEN SEIN: P—— oL

PRI ZAPOJENI ELEKTRONICKE REGULACE ACDO1 A PELETOVEHO HORAKU A25-45 PROVEDTE TYTO ZMENY:

VARIANTS OF RESERVOIR POINTS "REG L,N,PE" (FERRULE/FASTON 6,3) FOR ELECTRONIC REGULATION 13-01-01_DCxxS HORAK_6P

SPEISEKLEMMEVARIANTEN "REG L,N,PE" (ADERENDHULSE/FASTON 6,3) FUR ELEKTRONISCHE REGELUNG
VARIANTY NAPAJECICH SVOREK "REG L,N,PE" (DUTINKA/FASTON 6,3) PRO ELEKTRONICKOU REGULACI
RESERVOIR POINT "L-PUMP" OF BOILERPUMP TO THE ELECTRONIC REGULATION

SPEISEKLEMME "L-PUMP" DER KESSELPUMPE FUR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG

PRIPOJOVACT SVORKA "L-PUMP" KOTLOVEHO CERPADLA DO ELEKTRONICKE REGULACE

@ RESERVOIR POINT "L - FAN IN" AND L - FAN OUT" OF BOILER FAN TO THE ELECTRONIC REGULATION

1 o ® ® 00 ® ® ©
n S swiTcH sa8 _ % 5 OPERATING THERMOSTAT  SAFETY THERMOSTAT  WASTE GAS THERMOSTAT
SCHALTER. §S% _ ©F S OETRIEBTERMOSTAT  SICHERWEITSTERMOSTAT  RAUCHGAS TERMOSTAT ELECTRIC DIAGRAM OF BRENNER A25-45 BEFORE IN-BUILDING PNEUMATIC CLEARING
[«P] X HLAYPINAC sz § S5 go PROVOZNITERWOSTAT  BEZPECNOSTNITERMOSTAT  SPALINOVY TERMOSTAT BRENNER A25-45 LEITUNGSSCHEMA VOR PENUMATICREINIGUNGMONTAGE
g g8 ¢ E2 i 7 TN ELEKTRICKE SCHEMA HORAKU A25-45 PRED VESTAVBOU PNEUMATICKEHO CISTENE
i A 383 HEES [ w
229 b Sonn =2 S et ) .T
58 t 5
=@ i = TNu - s @ @ AAW AE@
&k .
AT o — PE
m (&) wmw glle gfle ] - 9 Bl S uNmNNDNRMWquWN
gu HIEEE = e HEESRE .
Q N AP fi ; _ s m_ _ _5 o e 1 1 e o
= VERTICATOR Wit 20w SENSING
R ® 2 2R - T m—m‘ () () (] (8] (W) (] (S (&) (S (S (S (W) (8] (S (S (S
N 5 S E I EE
S . g ga e :fe| 5 |
u g Ww o5 S = 5 &
= e g e ks —
3 43 " R
X < B ad — _|.|_
b ] —— ) B BL W BU BU W GR RE BR KONCOVY SPINAC
558 . O R A ENDASECEIATER
) 2518 B e A 1 b SN L SWiTCH
g $209 ° SAFETY PUMP THERMOSTAT 95°C 1
£397 ST e
53E3 M NSl e A SEABLD P
7258 & [ttt
Suky ® T o~ 2 SEZPECNOSTHI TERNOSTAT
oyt 2388 e 5 H
PN 2520 BU GY. 0,75 [ t ‘SAFETY THERMOSTAT
e BR300 075 075 |—|-|ﬁ:|| - 1
v 2 Y ZAPALOVACH SPIRALY
.u X % S gl ] LGNITION ELEMENTS
[ A25-45 6PIN I_l ]
C ¥ 2 KONEKTOR —_—=_ — .
S 11_06_01 - A25/45_ACO7X
075 @ @ SezNxy
5 12 srecenos e feieivradsel
T o ®
N L1
() ELECTRIC DIAGRAM OF BRENNER A25-45 AFTER IN-BUILDING PNEUMATIC CLEARING
~ i s BRENNER A25-45 LEITUNGSSCHEMA DANN PNEUMATICREINIGUNGMONTAGE
< ) ELEKTRICKE SCHEMA HORAKU A25-45 PO VESTAVBE PNEUMATICKEHO CISTEN{
= © @ @ Abaw A@
> )
= ;
© pu(
-

SPEISEKLEMME "L - FAN IN" UND "L - FAN OUT" DER KESSELGEBLASE FUR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG
PRIPOJOVACT SVORKA "L - FAN IN

"L - FAN OUT" KOTLOVEHO VENTILATORU DO ELEKTRONICKE REGULACE FOR BOILER: ,_ j, RECONNECT GRAY KABEL FROM POSITION NR. TO MODUL ADO4-LA
won : . DEN GRAU KABEL ABKLEMMEN AUS DEM POSITION N.9 ZU MODUL ADO4-LA
RESERVOIR POINT "L2" OF BURNER TO THE ELECTRONIC REGULATION (BY THE SOFTWARE VERSION OF ACDO1 ) PREPOIENY SEDY VODIC 2 POZICE &.5 DO MODULU ADO4-LA

d Holz mit dem in der oberen T

'SPEISEKLEMME "L2" DER BRENNER FUR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG (GEM&B SOFTWARE VERSION ACDO1) FUR KESSE

i MODUL ADO - DEN SCHWARC KABEL KLEMMEN IN POSITION N.13 UND GRAU KABEL KLEMMEN IN POSITION N.15
MODUL ADO4 - PRIPOJIT CERNY VODIC DO POZICE €.13 A SEDY VODIC DO POZICE €.15

PRIPOJOVACI SVORKA "L2" HORAKU DO ELEKTRONICKE REGULACE (PODLE VERZE SOFTWARU ACDO1) R CONNECT BROWN KABEL (PNEUMATIC VENTIL) TO POSITION NR.9
PRO KOTLE: Ji. DEN BRAUN KABEL (PNEUMATICVENTIL) KLEMMEN IN POSITION N.9
@ WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER FAN/BURNER - CONNECTORS "PT-C" AND "PT-1" MUST BE UNCONNECT —_— ! ZAPOJIT HNEDY VODIE (PNEUMATICKY VENTIL) DO POZICE &.9
DEN KONNEKTOREN "PT-C" UND "PT-1" ABKLEMMEN BEI DER KESSELGABLESE/BRENNER BEDIENUNG DER ELEKTRONISCHE REGELUNG -
KONEKTORY "PT-C" A " PT-1" ODPOJIT PRI OVLADAN] KOTLOVEHO VENTILATORU/HORAKU ELEKTRONICKOU REGULACI 1= CxxS HORAK _ i, SoNeSE mx%ﬂﬁ%ﬂ@hnwwndwman_wmum%z@_ﬂwmmﬁm%ﬂmu be
WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER FAN/PELLETS BURNER - CHANGE CONNECTOR "BT-N1" FOR CONNECTOR "BT-N1 REG" - ACxxS HORAK PRIPOJIT MODRY VODIC (PNEUMATICKY VENTIL) DO POZICE C.8
@cmz AUSWECHSELN KONNEKT. "BT-N1" FUR KONNEKT."BT-N1 REG" BEI DER KESSELGABLASE/BRENNER BEDIENUNG DER ELEKTRON. REG. - KCxXS HORAK i
PREHODIT SVORKY "BT-N1" ZA "BT-N1 REG" PRI OVLADANE KOTLOVEHO VENTILATORU/HORAKU ELEKTRONICKOU REGULACE _ MODUL ADO4 - CONNECT BLACK KABEL TO POSITION NR.13 AND GREY KABEL TO POSITION NR.15

DEN AUSWECHSELN KONNEKTOR "ST-2" FUR KONNEKT."ST-2 REG" BEI DER GABLASE/BRENNER/PUMPE BEDIENUNG DER ELEKTRON. REGELUNG - DCxxSX HORAK
PREHODIT SVORKY "ST-2" ZA 'ST-2 REG" PRI OVLADANI KOTLOVEHO VENTILATORU/HORAKU/CERPADLA ELEKTRONICKOU REGULACE XX

@ WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL PELLETS BURNER - CHANGE CONNECTOR "L2" TO CONNECTOR "L2 REG" - DCxxRS HORAK

@ WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER FAN/BURNER/PUMP/ - CHANGE CONNECTOR "ST-2" TO CONNECTOR "ST-2 REG" - DCxxS HORAK

DEN AUSWECHSELN KONNEKTOR "L2" FUR KONNEKT."L2 REG" BEI DER BRENNER BEDIENUNG DER ELEKTRON. REGELUNG —_———
PREHODIT SVORKY "L2" ZA "L2 REG" PRI OVLADAN PELETOVEHO HORAKU ELEKTRONICKOU REGULACI

Schaltplan fiir die Vergasungskessel fiir Holz, Holzbriketts und

Kohle
ner und
ACxxS, KCxxS

MODUL ADO3 FOR CONTROL COMPRESSOR FAN FROM BURNER A25/45
MODUL ADO3 FUR BREMSKOMPRESSORBEDIENUNG UND KESSELVENTILATOR BEDIENUNG BEI DEM BRENNER A25/45
MODUL ADO3 K OVLADAN{ KOMPRESORU A VENTILATORU KOTLE HORAKEM A25/45
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Anschluss der Regelung des Abzugventilators iiber das im Pelletsbrenner A25
oder A45 eingebaute spezielle Modul AD04

dann ein, wenn der Kessel mit einem Abzugsventilator ausgestattet ist. Das Modul er-
moglicht den Abzugsventilator des Kessels gleichzeitig mit dem Brennerventilator zu be-
treiben, ohne Riicksicht auf seine Drehzahl. Die Regelung erfolgt ohne Reserve R und R2
von der Klemme der Brennerelektronik VV (15).

INFO — Das spezielle Modul AD04 bauen wir in den Pelletsbrenner A25 oder A45 nur

| |@ Conveyor FU3 FOBA/ISDOA
(ef Fan FU4 F1A/15004

230V 11l CAUTION Il DANGER 1!
Fu1

Das Modul AD04 wird in den unteren Brennerteil eingelegt und entsprechend den o.a. Anweisungen
angeschlossen. Bei der Montage ist zu beachten, dass Ansaugen der Verbrennungsluft in den Bren-
ner nicht verhindert werden darf

INFO - Das graue Kabel, das schon vorher von der Klemme R (9) abgeklemmt wurde,
wird im Modul ADO04 auf die Pos. LA angeschlossen. Falls notig, kann das Modul AD04
zum unteren Innenteil des Brenners befestigt werden.

Der Pelletsbrenner ist an den Kessel gut zu be- Zwischen den Brenner und Kessel wird das beid-
festigen seitig mit den Steckern mit 6 Stiften versehene
Verbindungskabel eingelegt

WWW.atmos.cz DE-21
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Anschluss und Anpassung der Elektroinstallation im Kessel

Die Schrauben am hinteren Teil der Kesselabdeckung werden rausgedreht und der Deckel aufgeklappt

ACHTUNG — Wir vergewissern uns vorher, dass der Kessel vom Netz getrennt ist (durch
Abtrennen des Steckers am Kesselgehduse).

Anschluss der Regelung des Verdichters iiber das im Kessel eingebaute Modul AD02
oder ADO03.

Anschluss der Regelung des Abzugsventilators des Kessels iiber die zweite Klemme
des Moduls ADO03.

o INFO — Die Klemme R (9) auf der Klemmleiste dient der Kommunikation der Module
. ADO04 und ADO3 bei der Regelung des Abzugsventilators des Kessels und die Klemme R2

(10) ist zur Regelung des Verdichters iiber das Modul AD02 oder ADO03 bestimmt.

Das Verbindungskabel mit zwei Leitern (schwarz Die Kabel vom Modul AD02 oder AD03 werden
und braun) auf einem Ende und mit dem Stecker an die Klemmleiste gem. dem Schaltplan fiir den
mit 3 Stiften (weiblicher Teil) fiir die Verbindung jeweiligen Kessel geklemmt

mit dem Verdichter und dem Endstiick fiir die

Stromzuleitung zum Verdichter aus der Wandstec-

kdose auf dem anderen Ende wird durch die hinte-

re Durchfiihrung des Kessels durchgezogen

22-DE WWW.atmos.cz
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2 il
Die Leiter (braun und schwarz) vom Verbindung- Dann wird die hintere Abdeckung zuriickge-
skabel werden gem. dem Schaltplan des jewei- bracht. Die Befestigung ist zu priifen.

ligen Kessels mit dem Modul AD02 oder AD03

verbunden.

INFO - Das von der Klemmleiste des Kessels abgetrennte schwarze Kabel, das ur-
spriinglich den Abzugsventilator versorgte, wird mit der Klemme LA des Moduls AD03
verbunden.

ACHTUNG - Vergessen Sie nicht bei den Kombikesseln fiir Holzvergasung und Pelletsver-
brennung DS18SP, DC25SP und DS32SP auf den Umschalter die Sonderklemme aufle-
gen, die fiir den Betrieb des Abzugsventilators gleichzeitig mit dem Pelletsbrenner sorgt.

Ohne diese Klemme ist die pneumatische Reinigung des Kesselbrenners nicht zuléssig.

ACHTUNG — Wenn ist die Luftreinigung fiir die Brenner A25/45 installiert, muss bei
Kessel D20P, D30P, D31P und D45P die Phase des Ventilators an die Klemme Nr. 12.
angeklemmt.

> P&

Anschluss der Druckluft

Der Verbindungsschlauch wird an den Verdichter Das andere Ende des Verbindungsschlauchs mit
angeschraubt und festgezogen der Dichtung muss mit der Verschraubung mit
dem Elektroventil fest verbunden sein

WWW.atmos.cz DE-23
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INFO - Das Elektroventil mit der Verschraubung drehen wir in die Zugposition, um die
Schlauchverwindung zu verhindern. Aulerdem sollten wir auch den Anblick des Kessel-
raums im Gedéichtnis haben.

ACHTUNG - Der Verdichter und Schlauch sollten im ausreichenden Abstand von der
Wiirmequelle untergebracht werden, um ihre Beschiddigung zu vermeiden.

Das Verbindungskabel mit dem Stecker mit 3 Das Verbindungskabel wird an die Wanddose

Stiften wird mit dem Verdichter verbunden. angeschlossen u.z. direkt oder iiber die spezielle
Schaltuhr fiir induktive Last 8 A Code: S0090
(Achtung — im Handel normal nicht erhdltlich).

der Montage den Saugfilter aufzuschrauben. Der Kanal des Filters muss immer nach un-

INFO — Der Verdichter wird komplett montiert ab Werk geliefert. Es ist jedoch nétig, nach
l ten zeigen.

Auf dem Verdichter befestigter Saugfilter Anordnung des Verdichters neben dem Kessel

24-DE WWW.atmos.cz
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5. Anforderungen an Schornstein, Rauchabzug und sonstige
Kesselkomponenten bei dem Betrieb mit dem pneuma-
tischen Brennerreinigungssystem

Schornstein

Entspricht den Anforderungen in der Bedienungsanleitung des Kessels.

Rauchabzug
Die grundlegenden Anforderungen sind der Bedienungsanleitung des Kessels zu entnehmen.

Es ist jedoch zu beriicksichtigen, dass es bei der pneumatischen Brennerreinigung zur Expansion
der Druckluft in der Brennkammer des Brenners und Kessels kommt. Deshalb ist der Rauchab-
zug gegen Herausfallen aus dem Schornstein und Rutsch aus dem Kesselstutzen zu sichern. Der
Rauchabzug ist zum Kesselstutzen mit einem Stift oder einer Schraube mechanisch zu befestigen.
Des Weiteren miissen die Stof3e der Knie- oder Verlangerungsstiicke gut abgedichtet sein.

Bei der pneumatischen Reinigung des Brenners diirfen auch Asche und Staub aus dem Rauchabzug
zwischen dem Kessel und Schornstein nicht ausgeblasen werden. Samtliche StoBstellen und Ein-
miindung des Rauchabzugs sind deshalb mit Aluminiumklebeband, Kittmasse oder auf eine andere
geeignete Weise abzudichten.

Abdichtung des Rauchabzugs mit Aluband

Beispiel der Befestigung des Rauchabzugs mit
einer Schraube

dem Schornstein platziert ist nicht gestattet — die Ausfithrung fiir den offenen doppelter
Klappe aus dem Schornstein (explosive Version) wegen der moglichen Staubentwicklung
im Heizraum zu verwenden. Falls erforderlich, installieren den Zugbegrenzer in die Reini-
gungsoffnung am Fuss des Schornsteins.

'2 ACHTUNG - Bei Verwendung des Zugbegrenzers in Rauchrohr zwischen dem Kessel und

Schlauch zwischen dem Brenner und dem Forderer, Flanschrohr fiir Pellets-
zufithrung

Samtliche Schlauch- und Pelletsrohrverbindungen sind ordnungsgemifl festzuziehen, um
Staubentweichen in den Kesselraum zu vermeiden.

www.atmos.cz DE-25
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Zuluftklappe fiir Verbrennungsluft

Bei den Kombikesseln DCxxSP und den Kesseln fiir Pelletsverbrennung DxxP, in denen im Not-
fall auch Holzverbrennung zulissig ist, sind im solchen Fall séimtliche Verbrennungsluftoffnungen
zu schlieBen, falls der Brenner mit dem pneumatischen Reinigungssystem im Betrieb ist.

Geschlossene Klappe fiir die Zufiihrung von  Nachgezogene Kappe der zusdtzlichen Sekun-
Verbrennungsluft am Kessel DxxP ddrluft am Kessel DxxP

Geschlossene Klappe fiir die Zufiihrung von
Verbrennungsluft am Kessel DCxxSP

Bei den Kesseln zur Vergasung von Holz, Holzbriketten und Kohle und Holz mit dem in der
oberen Tiir eingebaute Brenner DCxxS, DCxxRS, CxxS, ACxxS, KCxxS muss man unter die
durch Zugregler FR124 gesteuerte Regelklappe den SchlieBmechanismus (Schieber) einbauen.
Verbrennt man Pellets, muss der Schieber geschlossen bleiben, um Herausfallen von Asche und
Schlacken in den Kesselraum durch die Gitter unter der Klappe zu verhindern. Bei Verbrennung
von Holz, Kohle oder Briketten bleibt die Klappe (Schieber) gedftnet.

26-DE WWW.atmos.cz



Bedienungs und Wartungsanleitung - DE

L

Demontage der Klappe fiir die Zufiihrung von =~ Montage des Schiebers unter die Klappe mit
Verbrennungsluft dem Gitter

Geschlossener Schieber und geschlossene Re- Gedffneter Schieber und gedffnete Regelklap-
gelklappe bei der Pelletsverbrennung pe bei dem manuellen Zulegen des Brenn-

stoffs

ACHTUNG - Siimtliche andere Offnungen auf dem Kessel, die zur Entaschung oder
Reinigung des Kessels dienen, miissen ordnungsgemiif} geschlossen sein, um die Versch-
mutzung des Kesselraums zu verhindern.

Ml INFO - Pneumatische Reinigung des Brenners ist vollig sicher, da sie erst nach Ausbrennen
Z des Brennstoffs erfolgt. Trotzdem ist Vorsicht geboten.

Abzugsventilator des Kessels, Vergasungsdiise und Vergasungsrost

Der Abzugsventilator hiillt wihrend des Brennerbetriebs den erforderlichen Unterdruck in der
Brennkammer aufrecht.

Seine Funktion ist insbesondere bei den Kesseln mit dem Brenner in der oberen Tiir wichtig u.z. mit
Riicksicht auf die verengten Durchmesser in der Vergasungsdiise und dem Vergasungsrost.
Der Abzugsventilator des Kessels muss in diesem Fall immer laufen, falls der Druckventilator
des Pelletsbrenners im Betrieb ist.
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ACHTUNG - Aus Sicherheitsgriinden wird als Zubehor der Kessel mit dem in der
oberen Tiir eingebauten Brenner ein spezieller Rost geliefert, der die Verstopfung der
Vergasungsdiise und des Vergasungsrost mit Schlacke verhindert, die aus der Brenn-

kammer des Pelletsbrenners mit Hilfe des pneumatischen Reinigungssystems heraus-
getragen wird.

Beispiel der Anordnung des speziellen Rostes  Beispiel des Anordnung des speziellen Ros-
auf der Vergasungsdiise des Kessels DCxxS ten auf dem Vergasungsrost des Kessels

DCxxRS

IPOZOR - ATTENTION - ACHTUNG!

PFi provozu hofaku s pneumatickym &isténim
—__ jezakézéno otevirat jakakoliv dvitka nebo vieka
bez vypnuti hlavniho vypinage na kotli.

During burner operation with pneumatic cleaning
is forbidden to open any doors or lids without
turning off the main switch on the boiler.

Wiahrend Betrieb des Brenners mit pneumatis-
cher Reinigung ist verboten die Tiir oder Deckel
zu 6ffnen - ohne Ausschalten des Hauptschal-
ters am Kessel.

i‘( t o

Beispiel des Vergasungsrostes fiir die Kessel — Aufkleber mit wichtigen Hinweisen
CxxS, ACxxS, KCxxS ohne den speziellen zu- (ACHTUNG — Widhrend Betrieb des Brenners
sdtzlichen Rost mit pneumatischer Reinigung .....)

ACHTUNG - Vergessen Sie nie die obere Kesselkammer regelméflig zu kontrollieren

und zu reinigen, um die Verstopfung des Rauchabzugs mit der pneumatisch entfernten
Schlacke und Asche zu verhindern. Ebenso wichtig ist die Reinigung der Vergasungsdiise
und des Vergasungsrostes.

o ra =y L
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6. Einstellung des pneumatischen Brennerreinigungssystems

Vor der Inbetriebnahme sind die Systemfunktionen in der elektronischen Regelung des Brenners
ACO07X einzustellen.

Basis Voreinstellung kann durch Anderung der Profil-Menii PARAMETER bei Version des AC10
Version 0.31 und hoher erfolgen werden. Bei Brenner ATMOS A25 dndern Sie das Profil aus dem
Profil A2S auf Profil A25pneu. Bei Brenner ATMOS A45 @ndern Sie das Profil aus dem Profil A45
auf Profil A45pneu. In fritheren Versionen des Programms stellen Sie die Einstellung separat bei
einzelnen Parameter ein.

Prizise Einstellungen entsprechend der Art Pellets,sehen in der Tabelle auf der Seite 31.

Steuerplatine an Hersteller - ATMOS zu schicken, wo die letzte freie Version geladen wird
(gillt fir AC07X). In dem Fall, bei dlteren Brenner mit Steuerplatine AC07 nur mit
einem R-Ausgang ausgestattet,ist notig die Platine fiir neue Ausfithrung AC07X mit
zwei R-Ausginge umtauschen.

ACHTUNG - Vor der Inbetriebnahme des Systems miissen wir sorgfaltig die ordnungs-
gemdfe Durchfiihrung der Montage und alle Anschliisse gem. der Bedienungsanleitung

iiberpriifen.

INFO - in Kleinbuchstaben Version der dlteren Brennerausfithrung wird empfohlen, die

Parametereinstellung

* Parameter TS - Nachlaufdauer des Ventilators nach Befehl AUS - fiir optimale Pelletausbrennung
in Verbrennungskammer.... (15 min.) - Einstellung 25 - 35 min

* Parameter S6 — bezeichnet die Funktion der ersten Reserve R — des zusétzlichen Ausgangs

Die erste Reserve R dient gewohnlich zur Steuerung des Abzugsventilators des Kessels (S6 = 4),
jedoch in diesem Fall wird sie zur Regelung des Elektroventils verwendet, das die Druckluft in die
Brennkammer einldsst.

Einstellung S6 = 16

* Parameter S14 — bezeichnet die Funktion der zweiten Reserve R2 — des zusitzlichen Ausgangs
Die zweite Reserve R2 dient gewohnlich zur Steuerung der Pumpe im Kesselkreis (S14 = 13), jedoch
in diesem Fall wird sie zur Regelung des Verdichters tiber das Modul AD02 oder AD03 verwendet.

Einstellung S14 =15

e INFO - Bei der standardmifigen Einstellung, d.h. Parameter S1 = 2, kann man auf die
Klemme beider Reserven R und R2 den Verbraucher mit dem Strom max. 2,46 A (ca. 566
VA) anschlie3en.

Bei der Einstellung S1 = 4, d.h. dass beim Start beide Gliithspiralen im Betrieb sind, kann
man auf die Klemme beider Reserven R und R2 den Verbraucher mit dem Strom max. 0,29
A (ca. 67 VA) anschlie3en.

Nachdem die Funktion aktiv ist, muss man die bestimmte Zeit und Anzahl der Betriebszyklen
einstellen, nach denen den Brenner automatisch gereinigt wird. Bei den Werten in Klammern
handelt es sich um Werkseinstellung!

wWww.atmos.cz DE-29




Bedienungs und Wartungsanleitung - DE

* Parameter S41 — bezeichnet die Funktion fiir die automatische Reinigung des Brenners nach bestim-
mter Anzahl von Betriebszyklen (Ausbrennen der Flamme) mit Druckluft. Die Funktion setzt die Nut-
zung von beiden Reserveausgéngen (S6 = 16, S14 = 15) voraus - nicht standardméaBige Funktio... (4)

a) S41 =1 bis 9... die Brennerreinigung erfolgt nur einmal nach Ablauf der bestimmten Zykluszahl
(1,2,3,4,5,6,7,8, 9 — Zykluszahl)

d4d

b) S41 = 11 bis 19... die Brennerreinigung erfolgt immer zweimal nacheinander nach Ablauf der
bestimmten Zykluszahl (11 =1,12=2,13=3,14=4,15=5,16=6, 17=7, 18 = 8§, 19 = 9 — Zyklus-
zahl) (ab dem 01.04.2013)

Falls S41 = 0 oder 10, ist die Funktion ausgeschaltet.

* Parameter S42 — bezeichnet die Funktion fiir die automatische Brennerreinigung mit Druckluft
nach Ablauf der bestimmten Betriebszeit. Am Ende des Betriebszyklus (Ausbrennen der Flamme) er-
folgt die Reinigung der Brennerspitze. Die Funktion setzt die Nutzung von beiden Reserveausgidngen
(S6 = 16, S14 = 15) voraus - nicht standardméBige Funktion... (6 hodin)

Nach Ablauf der Zeit S42 brennt die Flamme aus und es erfolgt die Reinigung des Brenners, bei der
auf dem Display ,,AUTO STOP* angezeigt wird.

Der eingestellte Wert bedeutet die Ist-Zeit in Stunden.

* Parameter S43 — bezeichnet die Funktion fiir die automatische Brennerreinigung mit Druckluft
nach Ablauf der bestimmten Betriebszeit. Der Brenner erloscht sofort nach Ablauf der voreingestell-
ten Zeit. Es erfolgt die Reinigung und — falls n6tig und falls sémtliche Voraussetzung fiir den Start er-
fullt sind — die Wiederinbetriebnahme (ohne Riicksicht auf die Parameter S41 und S42). Die Funktion
setzt die Nutzung von beiden Reserveausgéngen (S6 = 16, S14 = 15) voraus — nicht standardméBige
Funktion... (12 hodin)

Der eingestellte Wert bedeutet die Ist-Zeit in Stunden.

* Parameter S44 — bezeichnet die Funktion des Verdichters fiir die automatische Brennerreinigung
mit Druckluft. Mit diesem Parameter wird die Lautzeit des Verdichters eingestellt, um die geniigende
Druckluftmenge zur Verfiigung zu haben (Druck, Funktion S6 = 16) — nicht standardméafige Funk-
tion... (2 min)

Der eingestellte Wert bedeutet die Ist-Zeit in Minuten.

* Parameter S45 — bezeichnet die Funktion des Elektroventils fiir die automatische Brennerreini-
gung mit Druckluft. Mit diesem Parameter wird die Offnungszeit des Elektroventils eingestellt, um
die griindliche Reinigung der Brennkammer des Brenners sicher zu stellen (Funktion S14 = 15) —
nicht standardmifBige Funktion... (1 s)

Der eingestellte Wert bedeutet die Ist-Zeit in Sekunden. Der eingestellte Wert darf nie 1 s unterstei-
gen.

* Parameter S58 — charakterisiert die Menge an Druckluft fiir die erste Vorreinigung beim Einbau
Druckluftreinigung des Brenners. Es geht um Zeitpunkt, bei dem der Tank teilweise aufgeladet ist um
das Brenner vorreinigen.... (6 s) - standardméfBig nicht éindern
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Empfohlene Einstellung der Parameter nach der Pelletsqualitiit

Typ und Qualitéit Pellets TS S6 S14 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45
Hochwertige weille Pellets ohne
E‘J Rinde, die keine Schlacke bilden 25 16 15 8 24 32 e 1
Holzpellets mit einer kleinen Bei-
mischung von Rinde; Entfernung 25 16 15 8 24 32 1* 1
von Schlacken einmal pro Woche
Holzpellets mit einer grofleren
Beimischung von Rinde; Entfer- 25 16 15 4 6 12 1* 1
nung von Schlacken einmal tdglich
Minderwertige Holzpellets; grofle
Schlacken bilden sich wéhrend zwei | 25 16 15 1 2 3 1* 1
bis drei Betriebsstunden
Einstellung der pneumatischen
Brennerreinigung mit wochentli- | 25 16 15 1 4 5 1* 1
cher Schaltuhr
Beim Anschluss der Druckluftreinigung des Brenners mit dem Original oder einem anderen
Kompresor (Tankinhalt max. 10 1 Luft) Par. S58 = 4 s einzustellen.
Beim Anschluss an eine zentrale Druckluftstation mit Druckminderer und Tank max. bis 10 1,
stellen Sie Par. S58 =1 s ein.

* gilt fiir den Verdichter aus dem jeweiligen Set.

> b
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INFO - Der optimale Druck fiir die Reinigung ist nach Erfahrung einzustellen. Bei dem im
Set gelieferten Verdichter wird werkseitig der Druck 5 — 8 bar (500 — 800 kPa) eingestellt.
Bei der Verwendung eines anderen Verdichters oder beim Anschluss an die Zentralverteilung
der Druckluft stellen Sie den Eingangsdruck von 5 bar (500 kPa) ein.

ACHTUNG - Bei der Verwendung der speziellen Wochen-Schaltuhr fiir die induktive
Last 8 A (Achtung — im Handel normal nicht erhéltlich) zur direkten zeitabhéngigen Rege-
lung des Verdichterbetriebs muss der Parameter S41 immer 1 sein (S41 = 1). Die iibrigen
Parameter werden entsprechend der letzten Tabellenzeile eingestellt. Des Weiteren wird die
Zeit eingegeben, wihrend der die Reinigung freigegeben oder verboten (z.B. Nacht) ist. Es
ist nicht zuliissig, den Betrieb des pneumatischen Brennerreinigungssystem fiir mehr
als 12 Stunden zu unterbrechen.

ACHTUNG - Die Zeitschaltuhr konnen nicht verwendet werden, falls die Pellets mit
einer hohen Beimischung von Rinde und anderen Fremdstoffen verbrannt werden sol-
len. In solchem Fall ist die Brennkammer mehrmals pro Tag zu reinigen.

ACHTUNG - Zur Regelung und Einstellung der optimalen Druckluftmenge fiir die pneu-
matische Reinigung darf die Offnungszeit des Elektroventils nicht genutzt werden, die
direkt am Brenner eingestellt wird (nie Parameter S45).
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7. Wartung und Reinigung des Brenners mit der pneuma-
tischen Reinigung der Brennkammer

Die gewohnliche Wartung und Reinigung des Kessels mit dem Pelletsbrenner ist der Bedienungsan-
leitung des jeweiligen Kessels zu entnehmen. An dieser Stelle mochten wir nur auf die wichtigsten
Punkte hinweisen!

- INFO - Die pneumatische Reinigung des Brenners verlingert erheblich das Reini-
gungsintervall der Brennkammer des Brenners und vermindert die Verstopfung der
Z Wirmeaustauscher (Rohrwinde) des Kessels.
Trotzdem ist die regelméBige Kontrolle, bzw. Reinigung notig.

Die Reinigung der Brennkammer des Brenners - genauer gesagt der Locher fiir die Zufithrung der
Verbrennungsluft — erfolgt in der Abhéngigkeit von der Qualitiit der Pellets und Beimengungen,
wie Stirke, Maismehl und verschiedene Kleber aus der Holzindustrie. Diese Stoffe verursachen
die Verstopfung der Zuluftoffnungen, insbesondere im Boden der Brennkammer. Das Reini-
gungsintervall bewegt sich von 7 Tagen bis zu 4 Monate.

; % '.- = A % £~ OA
Leichte Verstopfung der Locher in der Brenn-  Reinigung der Brennkammer
kammer nach 4 Betriebsmonaten

Die Reinigung des Kanals fiir die Druckluftzufiihrung in die Brennkammer erfolgt in der Abhén-
gigkeit von der Pelletsqualitdt einmal pro ein bis vier Monate.

Leichte Verstopfung nach 4 Betriebsmonaten Reinigung des vorderen Bereichs des Kanals fiir

die Druckluftzufiihrung
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Die Reinigung des Brennerraums unter dem Rohr fiir die Pelletszufiihrung wird mit Riicksicht
auf die Staubigkeit von Pellets einmal pro Monat bis einmal pro Heizsaison durchgefiihrt.

Zerkleinerte Pellets und hohe Staubmenge nach ~ Reinigung des Bereichs unter der Rohr fiir die
3 Betriebsmonaten Pelletszufiihrung

Der Brennerinnenraum wird nach Bedarf, mindestens jedoch einmal pro Heizsaison, ausgeblasen
(abgesaugt).

ACHTUNG - Die Elektronik AC07X darf nie mechanisch gereinigt werden.

Reinigung (Ausblasen) des Brennerinnenraums  Reinigung (Ausblasen) des Laufrads des Druc-
(Stromlos schalten!). kventilators einmal pro Heizsaison
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IPOZOR - ATTENTION - ACHTUNG!

Pfi provozu horaku s pneumatickym ciSténim
je zakazano otevirat jakakoliv dvifka nebo vicka
bez vypnuti hlavniho vypinace na kotli.

During burner operation with pneumatic cleaning
is forbidden to open any doors or lids without
turning off the main switch on the boiler.

Wahrend Betrieb des Brenners mit pneumatis-
cher Reinigung ist verboten die Tiir oder Deckel
zu o6ffnen - ohne Ausschalten des Hauptschal-
ters am Kessel.

Wichtiger Hinweis — Aufkleber auf dem Kessel-
gehdusekotle

Die Wartung des Verdichters, bzw. Priifung der Olmenge ist ein- bis zweimal pro Jahr durch-
zufiihren. Des Weiteren ist nach der Staubbildung im Kesselraum ein- bis zweimal pro Jahr der
Filter des Verdichters zu reinigen. Bei sehr staubigen Bedingungen ist das Intervall entsprechend
zu verkiirzen.

Einmal pro Jahr sind auch sdmtliche Schlduche und Verbindungen zu priifen, um Ausstromen von
Druckluft zu vermeiden.

ACHTUNG - Der Luftspeicher ist ein Druckluftbehiilter, der gem. den giiltigen Landes-
vorschriften priifungs- und revisionspflichtig ist.

Priifung des Olstands im Verdichter Reinigung des Verdichterfilters
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GARANTIEBEDINGUNGEN

Pneumatische Brennerreinigung A25/A45

1. 1. Bei der Beachtung der in der Bedienungsanleitung aufgefiihrten Verwendungsart, Bedienung
und Wartung haften wir dafiir, dass das Produkt wihrend der gesamten Garantiezeit die durch
entsprechende technische Normen und Bedingungen festgelegten Eigenschaften aufweisen wird,
d.h. 24 Monate nach der Ubernahme durch den Benutzer und hochstens 32 Monate ab dem Tag
des Verkaufs durch den Hersteller an den Handelsvertreter.

d4d

2. Tritt wihrend der Garantiezeit ein durch den Benutzer nicht verursachten Mangel des Produkts
auf, wird das Produkt dem Kunden kostenlos im Rahmen der Garantie repariert.

3. Die Garantiefrist verldngert sich um die Zeit der Garantiereparatur.

4. Die Anforderung an die Garantiereparatur wird der Kunde beim Servicedienst geltend machen.

5. Der Garantieanspruch kann nur dann anerkannt werden, falls die Montage der Anlage von einer
fachlich befdhigten Person gem. den giiltigen Normen und der Bedienungsanleitung durchgefiihrt
wurde. Die Anerkennung jedes Garantieanspruchs ist durch Vorlage der vollstdndigen und leserli-
chen Angaben iiber die Montagefirma bedingt. Falls das Produkt infolge der unsachgeméf3en Mon-
tage beschidigt wurde, werden die Reparaturkosten der Montagefirma in Rechnung gestellt.

6. Der Kdufer wurde nachweislich mit der Nutzung und Bedienung des Produkts vertraut gemacht.

7. Im Fall einer Reparatur nach Ablauf der Garantiezeit soll der Kunde das Produkt ebenso dem
Service tiberlassen. Die Reparaturkosten gehen jedoch zu seinem Lasten.

8. Der Benutzer ist verpflichtet, die Hinweise in der Bedienungs- und Wartungsanleitung zu bertick-
sichtigen. Die Garantie erlischt bei Nichteinhaltung der Bedienungs- und Wartungsanleitung und
bei dem fahrldssigen oder unsachgemiBen Umgang mit dem Produkt. Die Reparaturkosten gehen
in solchem Fall zu Lasten des Benutzers.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen:

- Montagefirmen, die das Produkt installiert haben

- ATMOS Zentrallager GmbH, Torgauer Str. 10-14, 04862 Mockrehna
034244-5946-0 info@atmos-zentrallager.de www.atmos-zentrallager.de

- Jaroslav Cankar a syn ATMOS, 5
Velenského 487 294 21 Béla pod Bezdézem, Ceska republika, Tel. +420 326 701 404
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