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FÓrderung von MaBnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien des Bundesminister iums fÚr Umwe|t, Naturschutz
und Reaktorsicherheit

Herstellererklárung fÚr Anlagen zur Verfeuerun9 fester Biomasse
zur Vorlage beim Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
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Der o. g. Kessel hat bei derVerfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne $ 3 Abs. 1 Nr 4, 5 und 5a ** oder 8'
der 1. BlmSchV folgende Leistungen und Wirkungsgrade:

Nennwárme|eistungIKesse|wirkungsgradPe||ets(inProzent) |Kesse|wirkungsgradHackgut(inP|.ozent)Kesse|wirkungsgrad stÚckho|z (in Prozent),*fr, 74s
FeuerungswármeIeistung Pe||ets' FeuerungswármeIeistung Hackgut * feuerungstechnischen Wirkungsgrad (in Prozent) --

Emissionswerte

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen Prozent Sauerstoff im Abgas bei Normzustand) werden von der
Heizanlage abgegeben:

Koh|enmonoxid - (co) bei NennWárme|eistung in mg/ms (max.250 mg/m3)

a? Hackgut

Kohlenmonoxid . (co) bei Teillast in mg/m3 (max.250 mg/m3)

/7,L
Sttickholz

* Bei EinsatzVon Brennstoffen nach g3Abs.1 Nr.8 dert' BlmschV(Stroh oderáhnlichepflanzlichen stoffe) inAnlagen miteinerFeuerungswár.
meleistung von 100 kWodermehrbeziehen sich die Emissionsgrenzwerte auf einen Volumengehaltan Sauerstoff imAbgasvon ll Prozent.

-* feuerungstechnischer Wrkungsgrad bei Holzpelletófen

Diese Angaben kÓnnen durch vorliegende Gutachten belegt werden.

staUbfórmige - bei Nennwárme|eistung in mg/m3 (max.50 mg/m3)
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