
Erhöhung der staatlichen Förderung
Höhere Förderung für ATMOS Heizkessel

DURCH PARTIKELABSCHEIDER
5.250 €

statt 3.500 €

Förderung
Durch den Einsatz eines Partikel-
abscheiders gewährt das BAFA 
- jetzt neu - eine Innovations-
förderung für Pelletkessel und 
Holzvergaserheizanlagen. Das 
kommt vor allen denen zu Gute, 
die einen Neubau planen und da-
bei eine Pelletheizung installieren 
möchten. Bisweilen waren diese 
Bauherrn von dem Förderpro-
gramm ausgeschlossen. Durch 
das neue Innovationsförderpro-
gramm erhalten sie nun auch 
eine Förderung von 3.500 €.

Bei der Installation eines Pellet-
kessels zusammen mit einem 
Partikelabscheider im Gebäu-
debestand erhöht sich die För-
derung von 3.500 auf 5.250 €.

Die Installation unseres Partikel-
abscheiders ist sehr einfach. Er 
kann sogar nachträglich in jedem 
Verbindungsstück eingebaut 
werden. Die idealste Abschei-
dungsquote wird erreicht, wenn 
das Verbindungsstück nach 
Einbau des Abscheiders noch 
eine Länge von ca. 1,5 m hat.

Die erhöhten Förderbeträ-
ge können Sie der Tabelle auf 
der Rückseite entnehmen.

statt 3.500 €

Förderung
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Erhöhung der Förderung durch

Vergleich der Förderungen

BESTANDSGEBÄUDE (2 Jahre altes Heizsystem vorhanden)

Kessel
BAFA Förderung

ohne Partikelabscheider mit Partikelabscheider

 Pelletkessel *1 und 
Kombikessel *2 (GSP) 3.500 € 5.250 €

Holzvergaser *2 2.000 € 3.000 €

Gebäude - NEUBAU

BAFA Förderung

ohne Partikelabscheider mit Partikelabscheider

Pelletkessel *1 und 
Kombikessel *2 (GSP) 0 € 3.500 €

Holzvergaser *2 0 € 2.000 €

PARTIKELABSCHEIDER

Inhalt Art.Nr. Preis RG

Partikelabscheider für 25/50 kW 10.06.40 1.390,00 € 2

Montagestück für Verbindungsrohr Ø 130mm 10.06.44 82,00 € 2

Montagestück für Verbindungsrohr Ø 150mm 10.06.45 60,00 € 2

Der Partikelabscheider kann bei Pelletkesselheizanlagen bis 50 kW und bei Holzvergaserheizanlagen bis 25 kW 
Leistung eingesetzt werden. Da die förderfähigen ATMOS Heizkessel bei der Verbrennung ohnehin schon nur 
sehr wenig Feinstaub freisetzen, ist nicht mit erhöhten Reinigungsintervallen zu rechnen. Das  Anschlussstück des 
Partikelabscheiders eignet sich zur nachträglichen Montage, da es auf das vorhandene Verbindungsrohr montiert 
wird.

Wenn Sie weitere Fragen haben u.a. zur gesonderten Antragsstellung, informieren wir Sie gern.

mit 
DIBT

Zulassung

  
 überreicht durch:

*1 bei gleichzeitiger Errichtung mit mind. 30 Liter Pufferspeichervolumen / kW Kesselleistung
*2 bei gleichzeitiger Errichtung mit mind. 55 Liter Pufferspeichervolumen / kW Kesselleistung


