d

Bundesamt
fiir Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

Forderung von Manahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit

Herstellererkldrung fiir Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse
zur Vorlage beim Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
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Der 0. g. Kessel hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne § 3 Abs. 1Nr 4, 5 und 5a ** oder 8 *
der1.BimSchV folgende Leistungen und Wirkungsgrade:

Nennwdrmeleistung (in kw) Kesselwirkungsgrad (in Prozent)
Za? 77
Feuerungswarmeleistung * feuerungstechnischen Wirkungsgrad (in Prozent) **
/ i —

Emissionswerte

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen Prozent Sauerstoff im Abgas bei Normzustand) werden von der
Heizanlage abgegeben:
Kohlenmonoxid * (CO) bel Nennwzrmeleistung in mg/m? (max.250 mg/m?)
7374
A
Kohienmonoxid ® (CO) bel Telllast in mg/m? (max. 250 mgjm?)
staubformige * bei Nennwérmeleistung in mg/m3 {max.50 mgjm?)
" BeiFinsatz von Brennstoffen nach § 3 Abs. I1Nr. 8 der1, BImschY (Stroh oder dhnliche pfianziichen Stoffe) in Anlagen mit alner Feuerungswaér-
melelstung von 100 kW oder mehr beziehen sich die Emissionsgrenzwerte auf einen Volumengehalt an Seuerstoffim Abgas von 11 Prozent.

feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Holzpelletsfen N LT Y P Cerosleen Vs ¢u Sy
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