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● Folgende Ersatzteile für Ihren Brenner können Sie bestellen:

DICHTUNG FÜR:

Brenner ATMOS A25               ATMOS A45/85

Art.nr.: 709.017.0       709.018.1

GLÜHSPIRALE FÜR:

Brenner ATMOS A25               ATMOS A45/85

Art.nr.: 707.022.9                707.022.9

PELLETSCHLAUCH FÜR:

Brenner ATMOS A25               ATMOS A45/85

Art.nr.: 707.006.6                    707.017.5
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● Reinigungsbedarf des Pelletbrenners

Ist die ATMOS Pelletheizung ca. 1 bis 2 Jahre in Betrieb ist es oftmals erforderlich, 
dass der Pelletbrenner gründlich gereinigt werden muss. Die Intervalle können dabei 

durch die Pelletqualität und den Reinigungszustand des Pelletlagers differieren. 
Der Grund für die Reinigung sind die Mehlanteile, die im Laufe der Zeit auf dem 

schrägen Brennschacht festbacken. Diese stören den Rutschvorgang und können zur 
Störung führen.

● Die Störung kann folgende Probleme hervorrufen:

- Pelletschlauch verstopft sich
- Pelletschlauch ist geschmolzen
- am Brenner steht Alarm Safety

- starke Rauchentwicklung im Startvorgang

Wenn eines dieser Probleme bei Ihnen aufgetreten ist, gehen Sie zur 
Abhilfe wie nachfolgend beschrieben vor:

● Reinigung des Pelletbrenners



6                                                                                                                                                                                                                                                                                        7

Bauen Sie den Brenner aus dem Pelletkessel aus und 
demontieren Sie den Zufuhrstutzen.

Lösen Sie die Schraube der linken und rechten 
Flanke.

Lösen Sie die obere Schraube und nehmen Sie 
dann das obere Abdeckblech ab.
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Jetzt können Sie den Fallschacht gründlich von den 
Ablagerungen befreien.

Sie müssen den Schacht von oben und von 
unten reinigen. Achten Sie darauf, dass die 
gesamte Fläche wieder metallisch rein ist!

Entfernen Sie auch die Reste im unteren 
Bereich der Rutschschräge.

Zur Reinigung eignet sich am besten ein 
Schlitzschraubenzieher.
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